Прилог бр. 1
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

1. Подаци за набавку добара:
Назив р/д за набавку је перифлекс спојка (еластична спојница) или „одговарајуће“ Stromag – Periflex V34 број 438 047

· Спојница је израђена од природне гуме и мора бити ојачана текстилним влакнима (ткањем – текстилним улошком);
· Максимална радна температура је 800С.
· Унутрашњи пречник 140 мм,
· Спољни пречник по зубу 337 мм,
· Дебљина зуба 40 мм,
· Размак између зуба је 20 мм,
· На себи има 8 рупа фи 25 мм.
Перифлекс спојка се налази на мотору са променљивим бројем окретаја од 800 – 1800 min-1. Подаци за одређивање перифлекс спојке код погона помоћу мотора са унутрашњим сагоревањем:

· Мотор: ТОРПЕДО Б-539,

· Снага мотора: Р = 265 KS,
· Број обртаја мотора: n = 1800 min-1, 
· Број тактова: 4,

· Број цилиндара: 12,

· Пречник и ход клипа: 120mm и 140mm,
· Замајни моменат мотора GD2 = 103,4 kpm2.
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2. Рока важења понуде                                                                                                     дана.

(не краће од 30 (тридесет) дана)

3. Рок испоруке добара                                                                                                    дана.

4. Гаранција                                                                                                                 месеци.

5. Валута плаћања                                                                                                                    .

(вирмански 30 дана)

Место и датум: 







Понуђач:

__________________ 
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