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	Чувати до 2025.године
Функција 30, редни број 4.

Обрађивач: пп Г. Јемуовић

Датум : 29.10.2015. године

	РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ

ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКУ И ПРОДАЈУ

	бр. 116 - 12
29.10.2015. године
Б е о г р а д
	
	


Додатне информације и појашњења


„YUMCO - PRIZOSI“ d.o.o.
за партију 8. из КД број 61/2015,



ул. Радничка 5

одговор, д о с т а в љ а.-




17500 Врање









тел/факс: 017/400-416

Дана 27.10.2015. године, Дирекцији за набавку и продају Управе за снабдевање Министарства одбране, достављен је захтев којим су тражена ппојашњења конкурсне документације за јавну набавку бр. 61/2015–Посебна одећа и прибор (тренерке; мајице и шорцеви; опрема за пливање; кимоно; рукавице кожне; рукавице п/с; каишеви и опасач; каиш војнички; шапке; капе за службену униформу; бере; ознаке металне; и пафте и акселбендер). 

Питања гласе:
''У вези ЈН бр. 61 / 2015 , Партија 8.-Каиш војнички, р.б. 1 Каиш за панталоне од синтетичке гуртне тзб у количини од 3.000 комада молимо вас да нам одговорите следеће:

1) Копча ''са ацетатним површинским премазом'' не постоји на тржишту и није је могуће набавити од домаћих произвођача ових врста производа, па молимо ваш став и додатно објашњење.

2) Гајка од гумираног полиамида (најлона) не одговара познатим производима за овакву или сличну намену и није је могуће набавити на тржишту, па је такође потребан ваш став и додатно појашњење.

3) Да ли су изглед и димензије копче каиша оријентационе, и да ли постоје толеранције за недене мере ?''.

Одговори на питања: 

1 и 2)  ''На страни 82 Конкурсне документације, Техничка спецификација за партију 8 – Каиш војнички у делу Квалитет копче и гајке, став први "Копча се израђује од полиамида, са ацетатним површинским премазом, а гајка од гумираног полиамида (најлона)" се допуњује и гласи "Копча се израђује од полиамида са ацетатним површинским премазом или од полиоксиметилена, а гајка од гумираног полиамида (најлона) или од полиетилена".
3)  Изглед копче је у КД за ЈН број 61/15 дефинисан је као начелан, а за димензије копче дозвољена толеранција је +/- 1% с тим да димензије копче омогућавају несметану регулацију и провлачење гуртне кроз копчу.''.
ГЈ/.-

          



          
Д И Р Е К Т О Р 






          
п у к о в н и к



          
                                              
др Александар Буквић, дипл.инж.






