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ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
РЕПУБЛИКA СРБИЈA – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

ВОЈНА ПОШТА 1102 БЕОГРАД, 

ул. Гардијска бр. 7, 11000 Београд
ЈАВНА НАБАВКА – 

Лемна опрема и пнеуматски алат 
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.1.221-336-44/2016
- измена број 1 -
Септембар 2016. године
На основу чл. 63. став 1. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), припремљена је:
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
у отвореном поступку за јавну набавку добара, 
Лемна опрема и пнеуматски алат
ЈН бр. 1.1.221-336-44/2016
- измена број 1 -
На страни број 21/53, у поглављу V ''ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ'', у табели за Партију 8. Одвијач пнеуматски рубрика ''Потребне техничке карактеристике'' мења се и гласи као на страни 3/4 ове Измене.
На страни број 24/53, у поглављу V ''ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ'', у табели за Партију 11. Пиштољ за пумпање гума, са спиралним цревом ''Потребне техничке карактеристике'' мења се и гласи као на страни 4/4 ове Измене.
Остали елементи конкурсне документације остају непромењени.
Партија 8. Одвијач пнеуматски
	Одвијач пнеуматски
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	за професионалну употребу
	

	
	прикључак 1/2"
	

	
	обртни момент стезања: минимум 1000 Nm
	

	
	обртни момент одвијања: минимум 1700 Nm
	

	
	проток ваздуха: минимум 210 l/s
	

	
	број обртаја: минимум 7.500 o/min
	

	
	радни притисак 6-7 бари
	

	
	тежина: максимално 2 кг
	

	Количина за набавку :       40 (четрдесет) комада

	Пример адекватног уређаја – средства
	


Уколико произвођач нуди и неки други додатни прибор у фабричком паковању, исти се мора испоручити, неприхватљиво је нарушавање оригиналног паковања.
Сва добра-опрема мора бити произведена у складу са захтевима који су дати у Директиви Савета ЕУ: 2006/42/ЕС и/или 2004/108/ЕС. Понуђач доставља доказ о испуњености овог услова или доставља изјаву о испуњености овог услова.
Партија 11. Пиштољ за пумпање гума, са спиралним цревом
	Пиштољ за пумпање гума, са спиралним цревом
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	за професионалну употребу
	

	
	Пиштољ за пумпање гума

	

	
	· радни притисак од 0 до минимум 11 бара
	

	
	· са манометром, обложеног гумом и отпорним на ударце и вибрације
	

	
	· прикључно црево дужине минимум 300 mm, са аутомобилским вентилом, окретно 360o
	

	
	Спирално црево
	

	
	· дужина црева 10 метара ±10%
	

	
	· спољни пречник црева 12 mm
	

	
	· радни притисак од 1 до минимум 10 бара
	

	
	· са заштитом од преламања на крајевима црева (метална спирална опруга)
	

	
	· са прикључком за понуђени пиштољ са једне стране, а са друге стране прикључак са навојем и брзом ''мушком'' спојницом 1/4'' (да представља компактну целину са пиштољем за пумпање гума)
	

	
	· израђено од полиуретана или полиамида
	

	
	Спојнице
	

	
	· брза ''женска'' спојница 1/2'' – самостална
	

	
	Обим испоруке:

1. Пиштољ за пумпање гума 
2. Спирално црево, на крајевима црева морају бити:
· спојница, брза, да је компатибилна са улазом пиштоља за пумпање гума и
· брза ''мушка'' спојница 1/4''
3. Спојница, брза ''женска'' 1/2''
	

	Количина за набавку :       40 (четрдесет) комада

	Пример адекватног уређаја – средства
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