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ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
РЕПУБЛИКA СРБИЈA – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

ВОЈНА ПОШТА 1102 БЕОГРАД, 

ул. Гардијска бр. 7, 11000 Београд
ЈАВНА НАБАВКА – 

Електрични алат 
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.1.237-815-38/2017
- измена број 1 -
Јул 2017. године
На основу чл. 63. став 1. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), припремљена је:
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
у отвореном поступку за јавну набавку добара, 
Електрични алат
ЈН бр. 1.1.237-815-38/2017
- измена број 1 -
На страни број 14/61, у поглављу V ''ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ'', у табели за Партију 1. Акумулаторски одвијач 14,4 V рубрика ''Потребне техничке карактеристике'' мењају се вредности за ''Пречник бушења'' и гласе као на страни 3/4 ове Измене.
На страни број 18/61, у поглављу V ''ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ'', у табели за Партију 4. Бушилица - чекић (SDS-max) ''Потребне техничке карактеристике'' изоставља се ''граничник дубине бушења'' и табела гласи као на страни 4/4 ове Измене.
Остали елементи конкурсне документације остају непромењени.
Партија 1. Акумулаторски одвијач 14,4 V
	Акумулаторски одвијач 14,4 V
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	за професионалну употребу
	

	
	напајање 14,4V са Li ion батеријом
	

	
	максимални број обртаја: 0-1.400 о/min или више
	

	
	са електроником која штити мотор и батерију од преоптерећења
	

	
	обртни моменат: тврдо/меко минимално 50/18  Nm
	

	
	двобрзински уређај
	

	
	брзостезајна глава да обухвата опсег 1,5 до 13mm
	

	
	ротација у оба смера
	

	
	капацитет батерије: минимум 1,3 Аh
	

	
	време пуњења батерије: до 2 h
	

	
	намењена за бушење и шрафљење у дрвету и металу
	

	
	инерциона кочница
	

	
	уграђено ЛЕД светло
	

	
	Пречник бушења:
	

	
	· у дрвету минимум 32 mm
	

	
	· у челику минимум 10 mm
	

	
	тежина до 1,5 кг

	

	
	мекан рукохват – против проклизавања
	

	
	транспортни кофер са пуњачем и додатном батеријом
	

	Количина за набавку :      *најмање 40 (четрдесет) комада

	Пример адекватног уређаја – средства
	-


Уколико произвођач нуди и неки други додатни прибор у фабричком паковању, исти се мора испоручити, неприхватљиво је нарушавање оригиналног паковања.
Сва добра-опрема мора бити произведена у складу са захтевима који су дати у Директиви Савета ЕУ: 2006/42/ЕС и/или 2004/108/ЕС. Понуђач доставља доказ о испуњености овог услова или доставља изјаву о испуњености овог услова.
Партија 4. Бушилица - чекић (SDS-max)
	Бушилица - чекић (SDS-max)
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	за професионалну употребу
	

	
	снага: 1.000 до 1.200 W
	

	
	напајање 230V/50 Hz
	

	
	енергија ударца минимум 8Ј
	

	
	бушење у бетону до 40 мм и више
	

	
	тип прихвата алата SDS-max

	

	
	регулација броја обртаја и удараца
	

	
	тежина до 6,8 кг
	

	
	Обим испоруке:
	

	
	· транспортни кофер
	

	
	· додатна дршка
	

	
	· туба са мазивом
	

	Количина за набавку :      *најмање 10 (десет) комада

	Пример адекватног уређаја – средства
	


Уколико произвођач нуди и неки други додатни прибор у фабричком паковању, исти се мора испоручити, неприхватљиво је нарушавање оригиналног паковања
Сва добра-опрема мора бити произведена у складу са захтевима који су дати у Директиви Савета ЕУ: 2006/42/ЕС и/или 2004/108/ЕС. Понуђач доставља доказ о испуњености овог услова или доставља изјаву о испуњености овог услова.
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