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КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

РЕПУБЛИКA СРБИЈA – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

ВОЈНА ПОШТА 1102 БЕОГРАД, 

ул. Гардијска бр. 7, 11000 Београд
ЈАВНА НАБАВКА – 

Наменски алат и опрема за рад на терену
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА број 1.1.182-250-3/2018
- измена број 1 -
Март 2018. године
На основу чл. 63. став 1. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), припремљена је:
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
у отвореном поступку за јавну набавку добара, 
Наменски алат и опрема за рад на терену
ЈН бр. 1.1.182-250-3/2018

- измена број 1 -
На страни број 24/554, у поглављу V ''ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ'', у табели за Позицију 16. Комплет резних и брусних плоча 125mm из рубрике ''Потребне техничке карактеристике'' брише се '' садржај гвожђа/сумпора и хлора мањи од 0,1%'' и гласе као на страни 3/4 ове Измене.

На страни број 25/55, у поглављу V ''ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ'', у табели за Позицију 17. Тестера убодна, електрична ''Потребне техничке карактеристике'' за део где се навод карактеристике Комплет листова за дрво мења се ''бушење у дрвету до 50 mm'' и табела гласи као на страни 4/4 ове Измене.
Остали елементи конкурсне документације остају непромењени.
16. Комплет резних и брусних плоча 125mm
	Комплет резних и брусних плоча 125mm
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	за професионалну употребу

	

	
	Сет брусних плоча за сечење материјала:
	

	
	унутрашњи пречник 22,23 мм, спољни пречник 125 мм
	

	
	број обртаја 80 о/sec
	

	
	ширина резне плоче 2,5 мм
	

	
	произведена у складу са директивом EN-норме 12413
	

	
	гранулација плоче да је у интервалу П24-30
	

	
	тип А30S
	

	
	сет садржи 10 плоча
	

	
	Сет брусних плоча за брушење материјала:
	

	
	унутрашњи пречник 22,23 мм, спољни пречник 125 мм
	

	
	број обртаја 80 о/sec
	

	
	ширина брусне плоче 6 мм
	

	
	произведена у складу са директивом EN-норме 12413
	

	
	тврдоћа плоче по стандарду DIN ISO 525 tip A
	

	
	тип A24P или A24R
	

	
	сет треба да садржи 2 плоче
	

	Количина за набавку :     *најмање 2 (два) комплета

	Пример адекватног уређаја – средства
	BOSCH Standard for metal или одговарајући


17.  Тестера убодна, електрична
	Тестера убодна, електрична
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	за професионалну употребу

	

	
	снага: 650 W
	

	
	напајање 230V/50 Hz
	

	
	електронска контрола брзине
	

	
	дубина сечења:
	

	
	дрво, 90 mm
	

	
	алуминујум, 20 mm
	

	
	челик, 10 mm
	

	
	брза промена листа тестере без употребе алата
	

	
	регулациона електроника за рад алата
	

	
	осцилација листа тестере у 4 степена
	

	
	висина хода 26 mm
	

	
	број ходова:  500 – 3.100 ходова/min
	

	
	тежина 2,6 kg
	

	
	Обим испоруке:
	

	
	транспортни кофер
	

	
	лист тестере
	

	
	имбус кључ 5
	

	
	сет за усисавање (само ако је фабрички предвиђен)
	

	
	Комплет листова за дрво:
	

	
	HCS лист тестере за дрво
	

	
	корак зуба 2,5 -3,0 mm
	

	
	укупна дужина до 100 mm
	

	
	бушење у дрвету до минимум 30 mm
	

	
	оставља чист рез
	

	
	комплет да садржи минимум 5 листова
	

	Количина за набавку :     *најмање 1 (један) комад

	Пример адекватног уређаја – средства
	BOSCH GST 90 BE или одговарајући
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