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КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

РЕПУБЛИКA СРБИЈA – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

ВОЈНА ПОШТА 1102 БЕОГРАД, 

ул. Гардијска бр. 7, 11000 Београд
ЈАВНА НАБАВКА – 

Уређаји за сервисирање возила
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА број 1.1.217-881-67/2018
- Измена број 1 -
Октобар 2018. године
На основу чл. 63. став 1. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), припремљена је:
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
у отвореном поступку за јавну набавку добара –  
Уређаји за сервисирање возила
ЈН бр. 1.1.217-881-67/2018
- измена број 1 -
На страни број 15/44, у поглављу V ''ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ'',  табелa за Партију 2. Машина за прање возила, за позицију 2.1. Машина за прање возила хладном водом под високим притиском, мења се техничка караткеристика везана за тежину уређаја и гласи као на страни 3/4 ове Измене.
На страни број 16/44, у поглављу V ''ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ'',  табелa за Партију 2. Машина за прање возила, за позицију 2.2. Машина за прање возила топлом водом под високим притиском, мења се техничка караткеристика везана за тежину уређаја и гласи као на страни 4/4 ове Измене.
Остали елементи конкурсне документације остају непромењени.
Партија 2. Машина за прање возила
2.1. Машина за прање возила хладном водом под високим притиском
	Машина за прање возила хладном водом под високим притиском
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	за професионалну употребу
	

	
	за прање хладном водом
	


	
	за минимум 2 сата непрекидног прања
	

	
	снага мотора: максимално 7 kW
	

	
	проток воде: да обухвата распон 460 -890 l/h
	

	
	радни притисак: да обухвата распон 40-200 bar
	

	
	врста напајања (~, V, Hz): 3/380/50, дужина прикључног кабла минимум 5 m
	

	
	уређај са интегрисаном котурачом: црево високог притиска дужине минимум 15 m
	

	
	AVS систем: спречава увртање црева високог притиска
	

	
	Servo Control: регулација протока и притиска помоћу прстена на пушци
	

	
	Easy press систем
	

	
	цев од нерђајућег челика минимум 1.000 mm
	

	
	тежина: максимално 58 kg
	

	
	испоручује се као функционалан уређај
	

	Количина за набавку :                          1 (један) комад

	Пример адекватног уређаја – средства
	


2.2. Уређај за прање топлом водом под високим притиском
	Машина за прање возила топлом водом под високим притиском
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	за професионалну употребу
	

	
	снага мотора:  од 6 до 7 kW
	

	
	проток воде: да обухвата распон 300 -800 l/h
	

	
	притисак: да обухвата распон 30-180 bar
	

	
	врста напајања (~, V, Hz): 3/380/50, дужина прикључног кабла минимум 5 m
	

	
	температура воде: да обухвата распон 80-150 °C
	

	
	уређај са интегрисаном котурачом: црево високог притиска дужине минимум 15 m
	

	
	AVS систем: спречава увртање црева високог притиска
	

	
	Servo Control: регулација протока и притиска помоћу прстена на пушци
	

	
	Easy press систем или одговарајући
	

	
	цев од нерђајућег челика дужине минимум 1000 mm
	

	
	тежина: максимално 123 kg
	

	Количина за набавку :      1 (један) комад

	Пример адекватног уређаја – средства
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