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На основу члана 63, став 1. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр. 68/2015)  у вези  ЈН број 163/2018 – "Грађевински материјал  за редовно одржавање објеката", објављујемо 
ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
у отвореном поступку 
Ставка број  31:  
	Одзрачни вентил ( славина) 3/8 "                                                                      
	комада   
	20


Мења се и гласи:   
	Одзрачни вентил ( славина) 3/8 "                                                                      
	комада
	60


 Ставке 47 и  48 

Спојеви на бравама треба да су зашрафљени, а не нитовани.  
Додаје се ставка број 51: 

	Бургија  BOSCH GBH4DFE Ø 6  х 200 мм, SDS футер
	комада
	6


Додаје се ставка број 52: 

	Бургија  BOSCH GBH4DFE Ø 8  х 200 мм, SDS футер
	комада
	6


Додаје се ставка број 53:

	Бургија  BOSCH GBH4DFE Ø 10  х 200 мм, SDS футер
	комада   
	6


Додаје се ставка број 54
	Гипсана плоча  "Rigips" или одговарајуће, димензија : 2600  х 1200 x  12,5 мм
	комада
	35


Додаје се ставка број 55

	Одзрачни вентил ( славина) 1/2 "
	комада
	20


Додаје се ставка број 56

	Уронски вентил са термостатском главом 1/2 ",  за једноцевни систем грејања, 50 % проток, "ICMA"
	комада
	5


Додаје се ставка број 57

	Адаптер за уронски вентил за бакарне цеви Ф 18 мм
	комада
	10


Додаје се ставка број 58

	Бакарни муф Ф 18
	комада
	20


Додаје се ставка број 59

	Бакарно колено Ф 18
	комада
	20


Додаје се ставка број 60
	Т комад бакарни Ф 18 
	комада
	18


Додаје се ставка број 61
	Грло сијалично Е-14, керамичко
	комада
	40


Додаје се ставка број 62

	Цев поцинкована 6/4 ", бешавна
	м
	132


Додаје се ставка број 63

	Колено поцинковано 6/4", 90 0
	комада
	50


Додаје се ставка број 64
	Дупли нипл поцинковани 6/4"
	комада
	30


Додаје се ставка број 65
	Холендер  6/4" поцинковани
	комада
	20


Додаје се ставка број 66
	Муф  6/4" поцинковани
	комада
	30


Додаје се ставка број 67
	Комбинована клешта са пластичном, ергономски обликованом  ручком, израђена од  специјалног алатног челика по стандарду ISO 5746.
	комада
	5


У прологу ове  измене и допуне Конкурсне документације налазe се новe табеле са унетим  изменама и допунама.

	КОМИСИЈА ЗА ЈН:

1. кп Виолета Николић, дипл.инг.арх. 

     _________________________________

2. вс Биљана Кнежевић, инг. грађ.
     _________________________________

вс Југослав Танасковић, дипл.инг.ел                   ____________________________________
	             
	ЗА ВП 2289 БЕОГРАД

мајор

сц Милош Колаковић, дипл.инж.
____________________________


 Достављено:

      - на портал јавних набавки

      - на интернет страници Министарства одбране
III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА И СЛ.
1) ВРСТА ДОБАРА 
Врста предмета јавне набавке је наведена у Опису предмета набавке - тачка 1) Подаци о предмету јавне набавке (део II конкурсне документације), а опис добара, количина, квалитет  и слично, биће дати у тачки 2. и 3. (део III конкурсне документације). 

2) ТЕХНИЧКE  КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)
Свако добро (артикал) које се испоручује мора у свему одговарати условима квалитета и техничким спецификацијама који се односе на предметно добро. 
Понуђач је у обавези, да у својој понуди приложи оверену и потписану изјаву одговорног лица понуђача (део XI конкурсне документације), да свако од понуђених добара, у свему одговара захтеваним условима квалитета, односно да су добра усаглашена за захтеваним условима наведеним у овом делу конкурсне документације (техничке карактеристике – спецификације, квалитет, количина итд.). 
ТЕХНИЧКE  КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) 

ОРЈН: 44110000- Грађевински материјал и припадајући производи , 
	РЕД. 

БР.
	НАЗИВ ПРОИЗВОДА

	1
	Акрилни зарибани декоративни малтер на бази полимерних везива, беле боје. Да поседује додатну заштиту од алги и плесни, да  поседује европско техничко одобрење за грађевинске производе ETAG 004,    Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ.

	2
	Песак " 1"

	3
	Шљунак  0- 4 мм

	4
	Шљунак  4- 8 мм

	5
	Цемент  25/1 кг

	6
	Челични ребрасти лим 4/5 мм, димензије табле 1000 х 2000 мм, 

	   7
	Лим поцинковани дебљине 0.5 мм, димензија табле 1000 х 2000 мм

	8
	Комплет собна пуна врата са штоком, за дебљину зида 10 цм , 90/205

	9
	Вагрес црево 20 м, са две мензуре обележене мерном скалом, за хоризонтално мерење површина

	10
	Усмеривач пламена за CO2     апарате за варење ( MIG- MAG)  

	11
	Дизне 0,8 мм за  CO2  апарате за варење (MIG- MAG )

	12
	Аутомат за споро затварање врата, у сребрној боји, од ливеног алуминијума,  за  алуминијумска,  ПВЦ  и дрвена врата  ( ширине до 850 мм) односно аутомат величине 2, са 3 нивоа јачине, могућност уградње на левим и десним вратима, израђен у складу са стандардом BS EN 1154. (Обавезно доставити технички лист за  понуђени прозвод) 

	13
	Аутомат за споро затварање врата, у сребрној боји, од ливеног алуминијума,  за  алуминијумска,  ПВЦ  и дрвена врата  ( ширине до 950 мм) односно аутомат величине 3, са 3 нивоа јачине, могућност уградње на левим и десним вратима, израђен у складу са стандардом BS EN 1154. (Обавезно доставити технички лист за  понуђени прозвод) 

	14
	Аутомат за споро затварање врата, у сребрној боји, од ливеног алуминијума,  за  алуминијумска,  ПВЦ  и дрвена врата  ( ширине до 1100 мм) односно аутомат величине 4, са 3 нивоа јачине, могућност уградње на левим и десним вратима, израђен у складу са стандардом BS EN 1154. (Обавезно доставити технички лист за  понуђени прозвод ) 

	15
	Самостојеће дрвене мердевине  са 5 газишта ( од дрвета без чворова) , тежине око 8,8 кг,  са газиштима на обе стране ширине 80 мм, професионалне, са металним спојевима зашрафљеним у више тачака, са 4 угаона ојачања која пружају стабилност, са заштитом од отварања уз помоћ трака отпорних на временске прилике, да су израђене у складу са ЕN 131, са атестом, навести број атеста. ( обавезно доставити технички лист или извод са сајта произвођача)  Слика у прилогу

	16
	Самостојеће дрвене мердевине  са  10 газишта ( од дрвета без чворова) , тежине око 15,5 кг,  са газиштима на обе стране ширине 80 мм, професионалне, са металним спојевима зашрафљеним у више тачака, са 4 угаона ојачања која пружају стабилност, са заштитом од отварања уз помоћ трака отпорних на временске прилике, да су израђене у складу са ЕN 131, са атестом, навести број атеста ( обавезно доставити технички лист или извод са сајта произвођача) . Слика у прилогу

	17
	Самостојеће дрвене мердевине  са 8 газишта ( од дрвета без чворова) , тежине око 10,5 кг, са газиштима на обе стране ширине 80 мм, професионалне, са металним спојевима зашрафљеним у више тачака, са 4 угаона ојачања која пружају стабилност, са заштитом од отварања уз помоћ ланаца, да су израђене у складу са ЕN 131, са атестом, навести број атеста ( обавезно доставити технички лист или извод са сајта произвођача). Слика у прилогу

	18
	Самостојеће дрвене мердевине  са 10 газишта ( од дрвета без чворова) , тежине око 10,5 кг, са газиштима на обе стране ширине 80 мм, професионалне, са металним спојевима зашрафљеним у више тачака, са 4 угаона ојачања која пружају стабилност, са заштитом од отварања уз помоћ ланаца, да су израђене у складу са ЕN 131, са атестом, навеси број атеста ( обавезно доставити технички лист или извод са сајта произвођача). Слика у прилогу

	19
	Степенишне самостојеће мердевине, професионалне,  број степеника са горњим газиштем је 9, радна висина до 4,10 м, са  платформом димензија 500 х 450 мм и сигурносним оквиром, са наслоном за леђа и ланцем који пружају безбедност и простор за рад, са интегрисаним точковима, склопиве, да су израђене у складу са ЕN 131, са атестом, навести број атеста ( обавезно доставити технички лист или извод са сајта произвођача). ика у прилогу. 

	20
	Вишенаменске троделне мердевине од алуминијума ( могућност кориштења као прислоне, самостојеће и мердевине на извлачење као и рад на степеницама) ,  величине 3 х 14 газишта, мах. радне висине око 10,90 метара, тежине око 34 кг, са самофиксирајућим кукуцама (  Auto- Snap sistem), да су израђене у складу са ЕN 131, са атестом, навести број атеста ( обавезно доставити технички лист или извод са сајта произвођача). Слика у прилогу.

	21
	Сијалица неонска , дужине 52 цм, ознака F13 T5/CW0807, стандард "RONS", 

	22
	Лед  неонка   TL 5 HE 14W/840

	23
	Лед панел надградни, боја светлости -хладно бела,  округли, 18 W,  пречника 220 мм,  IP 20.

	24
	Бојлер 80 л, са прохромским казаном

	25
	Холендер инокс 1/2" Еуротис пертловање

	  26
	Радијаторски вентил 1/2", угаони, Herzz 

	27
	Радијаторски вентил 3/8 ", угаони, Herzz 

	28
	Радијаторски вентил 1/2", прави, Herzz 

	29
	Радијаторски вентил 3/8 ", прави, Herzz 

	30
	Подни носач за радијатор Глобал

	31
	Одзрачни вентил ( славина) 3/8 "

	32
	Аутоматска одзрака 3/8 "

	33
	Аутоматска одзрака 1/2 "

	34
	Радијаторска спојница за алум. радијатор  1"

	35
	Радијаторска редукција десна 1" х 3/8 "

	36
	Радијаторска редукција лева 1" х 3/8 "

	37
	Радијаторска редукција десна   1" х 1/2 "

	38
	Радијаторска редукција лева     1" х 1/2 "

	39
	Тефлон трака  0,2 х 19 мм  х 15 м, , примена на – 200 - +280 C, 100 % чист тефлон

	40
	Заптивач за алуминијумски радијатор 1"

	41
	Усисна корпа месингана 1"

	42
	Обострано лепљива трака, димензија 50 мм х 50 м, за кориштење и у спољним условима, отпорна на UV зраке, влагу и средства за чишћење и  више температуре  

	43
	Трака за обележавање градилишта и радова, нелепљива, UV стабилна, 7 цм х 100 м

	44
	Четка фарбарска бр. 50

	45
	Уложак за ваљак  10 цм , кончани.

	46
	Уложак за ваљак, микрофибер 10 цм.

	47
	Брава укопавајућа цилиндар  8 цм ( лева + десна), спојеви зашрафљени, а не нитовани

	48
	Брава укопавајућа цилиндар  6,5 цм , ( лева + десна) , спојеви зашрафљени, а не нитовани

	49
	Цилиндар за браву 30 х 30 мм, са три кључа 

	50
	Завршни, заштитни премаз  битуменских  хидрозолација на непроходним крововима, паковање 20 кг, систем квалитета да је усклађен са EN ISO 9001. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ.

	51
	Бургија  BOSCH GBH4DFE Ø 6  х 200 мм, SDS футер

	52
	Бургија  BOSCH GBH4DFE Ø 8  х 200 мм, SDS футер

	53
	Бургија  BOSCH GBH4DFE Ø 10  х 200 мм, SDS футер

	54
	Гипсана плоча  "Rigips" или одговарајуће, димензија : 2600  х 1200 x  12,5 мм

	55
	Одзрачни вентил ( славина) 1/2 "

	56
	Уронски вентил са термостатском главом 1/2 ",  за једноцевни систем грејања, 50 % проток, "ICMA"

	57
	Адаптер за уронски вентил за бакарне цеви Ф 18 мм

	58
	Бакарни муф Ф 18

	59
	Бакарно колено Ф 18

	60
	Т комад бакарни Ф 18

	61
	Грло сијалично Е-14, керамичко

	62
	Цев поцинкована 6/4 ", бешавна

	63
	Колено поцинковано 6/4", 90 0

	64
	Дупли нипл поцинковани 6/4"

	65
	Холендер  6/4" поцинковани

	66
	Муф  6/4" поцинковани 

	67
	Комбинована клешта са пластичном, ергономски обликованом  ручком, израђена од  специјалног алатног челика по стандарду ISO 5746. 
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Слика уз ставку  број 19    ( информативног карактера)
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          Слике уз ставку број  20 ( информативног карактера)

[image: image4.emf][image: image5.emf][image: image6.emf]
          Слике уз ставке  17 и 18 ( информативног карактера)
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              Слике уз ставке 15 и 16 ( информативног карактера) 
VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
VI-1 ПОНУДА
Понуђач (назив и седиште):_____________________
Матични број: ________________________________

ПИБ: ________________________________________
Број понуде: __________________________________ 

Датум и место: ________________________________
Особа за контакт: ______________________________
На основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки, за јавну набаку добара бр. 163/2018-  Грађевински материјал за редовно одржавање објеката-

1. ПОНУДУ ДАЈЕМО: (обавезно заокружити)

	а)  самостално
	б)  са подизвођачем
	ц)  заједничка понуда

	попуњава се и доставља део VI-1 и VI-2
	попуњава се и доставља део VI-1, VI-2 и VI-3
	попуњава се и доставља део VI-1, VI-4 и VI-5


ОРЈН: 44110000- Грађевински материјал и припадајући производи  
	РЕД. 

БР.
	НАЗИВ ПРОИЗВОДА
	Назив и опис производа, назив произвођача, земља порекла

(ОБАВЕЗНО ПОПУНИТИ)

	1
	Акрилни зарибани декоративни малтер на бази полимерних везива, беле боје. Да поседује додатну заштиту од алги и плесни, да  поседује европско техничко одобрење за грађевинске производе ETAG 004,    Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ.
	

	2
	Песак " 1"
	

	3
	Шљунак  0- 4 мм
	

	4
	Шљунак  4- 8 мм
	

	5
	Цемент  25/1 кг
	

	6
	Челични ребрасти лим 4/5 мм, димензије табле 1000 х 2000 мм, 
	

	   7
	Лим поцинковани дебљине 0.5 мм, димензија табле 1000 х 2000 мм
	

	8
	Комплет собна пуна врата са штоком, за дебљину зида 10 цм , 90/205
	

	9
	Вагрес црево 20 м, са две мензуре обележене мерном скалом, за хоризонтално мерење површина
	

	10
	Усмеривач пламена за CO2     апарате за варење ( MIG- MAG)  
	

	11
	Дизне 0,8 мм за  CO2  апарате за варење (MIG- MAG )
	

	12
	Аутомат за споро затварање врата, у сребрној боји, од ливеног алуминијума,  за  алуминијумска,  ПВЦ  и дрвена врата           ( ширине до 850 мм) односно аутомат величине 2, са 3 нивоа јачине, могућност уградње на левим и десним вратима, израђен у складу са стандардом BS EN 1154. (Обавезно доставити технички лист за  понуђени прозвод) 
	

	13
	Аутомат за споро затварање врата, у сребрној боји, од ливеног алуминијума,  за  алуминијумска,  ПВЦ  и дрвена врата            ( ширине до 950 мм) односно аутомат величине 3, са 3 нивоа јачине, могућност уградње на левим и десним вратима, израђен у складу са стандардом BS EN 1154. (Обавезно доставити технички лист за  понуђени прозвод) 
	

	14
	Аутомат за споро затварање врата, у сребрној боји, од ливеног алуминијума,  за  алуминијумска,  ПВЦ  и дрвена врата             ( ширине до 1100 мм) односно аутомат величине 4, са 3 нивоа јачине, могућност уградње на левим и десним вратима, израђен у складу са стандардом BS EN 1154. (Обавезно доставити технички лист за  понуђени прозвод ) 
	

	15
	Самостојеће дрвене мердевине  са 5 газишта ( од дрвета без чворова) , тежине око 8,8 кг,  са газиштима на обе стране ширине 80 мм, професионалне, са металним спојевима зашрафљеним у више тачака, са 4 угаона ојачања која пружају стабилност, са заштитом од отварања уз помоћ трака отпорних на временске прилике, да су израђене у складу са ЕN 131, са атестом, навеси број атеста ( обавезно доставити технички лист или извод са сајта произвођача)  Слика у прилогу
	

	16
	Самостојеће дрвене мердевине  са  10 газишта ( од дрвета без чворова) , тежине око 15,5 кг,  са газиштима на обе стране ширине 80 мм, професионалне, са металним спојевима зашрафљеним у више тачака, са 4 угаона ојачања која пружају стабилност, са заштитом од отварања уз помоћ трака отпорних на временске прилике, да су израђене у складу са ЕN 131, са атестом, навеси број атеста ( обавезно доставити технички лист или извод са сајта произвођача) . Слика у прилогу
	

	17
	Самостојеће дрвене мердевине  са 8 газишта ( од дрвета без чворова) , тежине око 10,5 кг, са газиштима на обе стране ширине 80 мм, професионалне, са металним спојевима зашрафљеним у више тачака, са 4 угаона ојачања која пружају стабилност, са заштитом од отварања уз помоћ ланаца, да су израђене у складу са ЕN 131, са атестом, навеси број атеста ( обавезно доставити технички лист или извод са сајта произвођача). Слика у прилогу
	

	18
	Самостојеће дрвене мердевине  са 10 газишта ( од дрвета без чворова) , тежине око 10,5 кг, са газиштима на обе стране ширине 80 мм, професионалне, са металним спојевима зашрафљеним у више тачака, са 4 угаона ојачања која пружају стабилност, са заштитом од отварања уз помоћ ланаца, да су израђене у складу са ЕN 131, са атестом, навеси број атеста ( обавезно доставити технички лист или извод са сајта произвођача). Слика у прилогу
	

	19
	Степенишне самостојеће мердевине, професионалне,  број степеника са горњим газиштем је 9, радна висина до 4,10 м, са  платформом димензија 500 х 450 мм и сигурносним оквиром, са наслоном за леђа и ланцем који пружају безбедност и простор за рад, са интегрисаним точковима, склопиве, да су израђене у складу са ЕN 131, са атестом, навеси број атеста                 ( обавезно доставити технички лист или извод са сајта произвођача). Слика у прилогу. 
	

	20
	Вишенаменске троделне мердевине од алуминијума ( могућност кориштења као прислоне, самостојеће и мердевине на извлачење као и рад на степеницама) ,  величине 3 х 14 газишта, мах. радне висине око 10,90 метара, тежине око 34 кг, са самофиксирајућим кукуцама (  Auto- Snap sistem), да су израђене у складу са ЕN 131, са атестом, навеси број атеста ( обавезно доставити технички лист или извод са сајта произвођача). Слика у прилогу.
	

	21
	Сијалица неонска , дужине 52 цм, ознака F13 T5/CW0807, стандард "RONS", 
	

	22
	Лед  неонка   TL 5 HE 14W/840
	

	23
	Лед панел надградни, боја светлости -хладно бела,  округли, 18 W,  пречника 220 мм,  IP 20.
	

	24
	Бојлер 80 л, са прохромским казаном
	

	25
	Холендер инокс 1/2" Еуротис пертловање
	

	  26
	Радијаторски вентил 1/2", угаони, Herzz 
	

	27
	Радијаторски вентил 3/8 ", угаони, Herzz 
	

	28
	Радијаторски вентил 1/2", прави, Herzz 
	

	29
	Радијаторски вентил 3/8 ", прави, Herzz 
	

	30
	Подни носач за радијатор Глобал
	

	31
	Одзрачни вентил ( славина) 3/8 "
	

	32
	Аутоматска одзрака 3/8 "
	

	33
	Аутоматска одзрака 1/2 "
	

	34
	Радијаторска спојница за алум. радијатор  1"
	

	35
	Радијаторска редукција десна 1" х 3/8 "
	

	36
	Радијаторска редукција лева 1" х 3/8 "
	

	37
	Радијаторска редукција десна   1" х 1/2 "
	

	38
	Радијаторска редукција лева     1" х 1/2 "
	

	39
	Тефлон трака  0,2 х 19 мм  х 15 м, , примена на – 200 - +280 C, 100 % чист тефлон
	

	40
	Заптивач за алуминијумски радијатор 1"
	

	41
	Усисна корпа месингана 1"
	

	42
	Обострано лепљива трака, димензија 50 мм х 50 м, за кориштење и у спољним условима, отпорна на UV зраке, влагу и средства за чишћење и  више температуре  
	

	43
	Трака за обележавање градилишта и радова, нелепљива, UV стабилна, 7 цм х 100 м
	

	44
	Четка фарбарска бр. 50
	

	45
	Уложак за ваљак  10 цм , кончани.
	

	46
	Уложак за ваљак, микрофибер 10 цм.
	

	47
	Брава укопавајућа цилиндар  8 цм ( лева + десна), спојеви зашрафљени, а не нитовани
	

	48
	Брава укопавајућа цилиндар  6,5 цм , ( лева + десна) , спојеви зашрафљени, а не нитовани
	

	49
	Цилиндар за браву 30 х3 0, са три кључа 
	

	50
	Завршни, заштитни премаз  битуменских  хидрозолација на непроходним крововима, паковање 20 кг, систем квалитета да је усклађен са EN ISO 9001. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ.
	

	51
	Бургија  BOSCH GBH4DFE Ø 6  х 200 мм, SDS футер
	

	52
	Бургија  BOSCH GBH4DFE Ø 8  х 200 мм, SDS футер
	

	53
	Бургија  BOSCH GBH4DFE Ø 10  х 200 мм, SDS футер
	

	54
	Гипсана плоча  "Rigips" или одговарајуће, димензија : 

2600  х 1200 x  12,5 мм
	

	55
	Одзрачни вентил ( славина) 1/2 "
	

	56
	Уронски вентил са термостатском главом 1/2 ",  за једноцевни систем грејања, 50 % проток, "ICMA"
	

	57
	Адаптер за уронски вентил за бакарне цеви Ф 18 мм
	

	58
	Бакарни муф Ф 18
	

	59
	Бакарно колено Ф 18
	

	60
	Т комад бакарни Ф 18
	

	61
	Грло сијалично Е-14, керамичко
	

	62
	Цев поцинкована 6/4 ", бешавна
	

	63
	Колено поцинковано 6/4", 90 0
	

	64
	Дупли нипл поцинковани 6/4"
	

	65
	Холендер  6/4" поцинковани
	

	66
	Муф  6/4" поцинковани 
	

	67
	Комбинована клешта са пластичном, ергономски обликованом  ручком, израђена од  специјалног алатног челика по стандарду ISO 5746. 
	


Напомена:

У колони Назив производа, наручилац је навео минимум захтеваних техничких услова. Понуђач је обавезан да колону „Назив производа, назив произвођача, земља порекла“ попуни захтеваним подацима. У противном, понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.
1. УСЛОВИ ПОНУДЕ - Предмет набавке, количина, цена, вредност ( СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ) :
Грађевински материјал и припадајући производи  44110000  
	Ред. бр.
	НАЗИВ ПРОИЗВОДА
	Јед. мере
	Количина
	Цена по јединици мере без ПДВ-а
	Вредност у динарима без ПДВ-а

	1
	Акрилни зарибани декоративни малтер на бази полимерних везива, беле боје. Да поседује додатну заштиту од алги и плесни, да  поседује европско техничко одобрење за грађевинске производе ETAG 004,    Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ.
	комада
	3
	
	

	2
	Песак " 1"
	м3
	10
	
	

	3
	Шљунак  0- 4 мм 
	м3
	14
	
	

	4
	Шљунак  4- 8 мм
	м3
	6
	
	

	5
	Цемент  25/1 кг
	кг
	1500
	
	

	6
	Челични ребрасти лим 4/5 мм, димензије табле 1000 х 2000 мм, 
	комада
	5
	
	

	   7
	Лим поцинковани дебљине 0.5 мм, димензија табле 1000 х 2000 мм
	комада
	5
	
	

	8
	Комплет собна пуна врата са штоком, за дебљину зида 10 цм , 90/205
	комада
	2
	
	

	9
	Вагрес црево 20 м, са две мензуре обележене мерном скалом, за хоризонтално мерење површина
	комада
	2
	
	

	10
	Усмеривач пламена за CO2     апарате за варење ( MIG- MAG)  
	комада
	10
	
	

	11
	Дизне 0,8 мм за  CO2  апарате за варење (MIG- MAG )
	комада
	20
	
	

	12
	Аутомат за споро затварање врата, у сребрној боји, од ливеног алуминијума,  за  алуминијумска,  ПВЦ  и дрвена врата  ( ширине до 850 мм) односно аутомат величине 2, са 3 нивоа јачине, могућност уградње на левим и десним вратима, израђен у складу са стандардом BS EN 1154. (Обавезно доставити технички лист за  понуђени прозвод) 
	комада
	5
	
	

	13
	Аутомат за споро затварање врата, у сребрној боји, од ливеног алуминијума,  за  алуминијумска,  ПВЦ  и дрвена врата  ( ширине до 950 мм) односно аутомат величине 3, са 3 нивоа јачине, могућност уградње на левим и десним вратима, израђен у складу са стандардом BS EN 1154. (Обавезно доставити технички лист за  понуђени прозвод или извод са сајта произвиђача ) 
	комада
	5
	
	

	14
	Аутомат за споро затварање врата, у сребрној боји, од ливеног алуминијума,  за  алуминијумска,  ПВЦ  и дрвена врата  ( ширине до 1100 мм) односно аутомат величине 4, са 3 нивоа јачине, могућност уградње на левим и десним вратима, израђен у складу са стандардом BS EN 1154. (Обавезно доставити технички лист за  понуђени прозвод  или извод са сајта произвиђача) 
	комада
	5
	
	

	15
	Самостојеће дрвене мердевине  са 5 газишта ( од дрвета без чворова) , тежине око 8,8 кг,  са газиштима на обе стране ширине 80 мм, професионалне, са металним спојевима зашрафљеним у више тачака, са 4 угаона ојачања која пружају стабилност, са заштитом од отварања уз помоћ трака отпорних на временске прилике, да су израђене у складу са ЕN 131, са атестом, навеси број атеста (обавезно доставити технички лист или извод са сајта произвођача)  Слика у прилогу
	комада
	1
	
	

	16
	Самостојеће дрвене мердевине  са  10 газишта ( од дрвета без чворова) , тежине око 15,5 кг,  са газиштима на обе стране ширине 80 мм, професионалне, са металним спојевима зашрафљеним у више тачака, са 4 угаона ојачања која пружају стабилност, са заштитом од отварања уз помоћ трака отпорних на временске прилике, да су израђене у складу са ЕN 131, са атестом, навеси број атеста (обавезно доставити технички лист или извод са сајта произвођача) . Слика у прилогу
	комада
	1
	
	

	17
	Самостојеће дрвене мердевине  са 8 газишта ( од дрвета без чворова) , тежине око 10,5 кг, са газиштима на обе стране ширине 80 мм, професионалне, са металним спојевима зашрафљеним у више тачака, са 4 угаона ојачања која пружају стабилност, са заштитом од отварања уз помоћ ланаца, да су израђене у складу са ЕN 131, са атестом, навеси број атеста ( обавезно доставити технички лист или извод са сајта произвођача). Слика у прилогу
	комада
	1
	
	

	18
	Самостојеће дрвене мердевине  са 10 газишта ( од дрвета без чворова) , тежине око 10,5 кг, са газиштима на обе стране ширине 80 мм, професионалне, са металним спојевима зашрафљеним у више тачака, са 4 угаона ојачања која пружају стабилност, са заштитом од отварања уз помоћ ланаца, да су израђене у складу са ЕN 131, са атестом, навеси број атеста ( обавезно доставити технички лист или извод са сајта произвођача). Слика у прилогу
	комада
	1
	
	

	19
	Степенишне самостојеће мердевине, професионалне,  број степеника са горњим газиштем је 9, радна висина до 4,10 м, са  платформом димензија 500 х 450 мм и сигурносним оквиром, са наслоном за леђа и ланцем који пружају безбедност и простор за рад, са интегрисаним точковима, склопиве, да су израђене у складу са ЕN 131. са атестом, навеси број атеста ( обавезно доставити технички лист или извод са сајта произвођача). Слика у прилогу. 
	комада
	1
	
	

	20
	Вишенаменске троделне мердевине од алуминијума ( могућност кориштења као прислоне, самостојеће и мердевине на извлачење као и рад на степеницама) ,  величине 3 х 14 газишта, мах. радне висине око 10,90 метара, тежине око 34 кг, са самофиксирајућим кукуцама (  Auto- Snap sistem), да су израђене у складу са ЕN 131. са атестом, навеси број атеста ( обавезно доставити технички лист или извод са сајта произвођача). Слика у прилогу.
	комада
	1
	
	

	21
	Сијалица неонска , дужине 52 цм, ознака F13 T5/CW0807, стандард "RONS", 
	комада
	25
	
	

	22
	Лед  неонка   TL 5 HE 14W/840
	комада
	25
	
	

	23
	Лед панел надградни, боја светлости -хладно бела,  округли, 18 W,  пречника 220 мм,  IP 20.
	комада
	15
	
	

	24
	Бојлер 80 л, са прохромским казаном
	комада
	1
	
	

	25
	Холендер инокс 1/2" Еуротис пертловање
	комада
	100
	
	

	  26
	Радијаторски вентил 1/2", угаони, Herzz 
	комада
	20
	
	

	27
	Радијаторски вентил 3/8 ", угаони, Herzz 
	комада
	20
	
	

	28
	Радијаторски вентил 1/2", прави, Herzz 
	комада
	20
	
	

	29
	Радијаторски вентил 3/8 ", прави, Herzz 
	комада
	20
	
	

	30
	Подни носач за радијатор Глобал
	комада
	20
	
	

	31
	Одзрачни вентил ( славина) 3/8 "
	комада
	60
	
	

	32
	Аутоматска одзрака 3/8 "
	комада
	20
	
	

	33
	Аутоматска одзрака 1/2 "
	комада
	20
	
	

	34
	Радијаторска спојница за алум. радијатор  1"
	комада
	50
	
	

	35
	Радијаторска редукција десна 1" х 3/8"
	комада
	10
	
	

	36
	Радијаторска редукција лева 1" х 3/8 "
	комада
	10
	
	

	37
	Радијаторска редукција десна   1" х 1/2 "
	комада
	10
	
	

	38
	Радијаторска редукција лева     1" х 1/2 "
	комада
	10
	
	

	39
	Тефлон трака  0,2 х 19 мм  х 15 м, , примена на – 200 - +280 C, 100 % чист тефлон
	комада
	20
	
	

	40
	Заптивач за алуминијумски радијатор 1"
	комада
	50
	
	

	41
	Усисна корпа месингана 1"
	комада
	1
	
	

	42
	Обострано лепљива трака, димензија 50 мм х 50 м, за кориштење и у спољним условима, отпорна на UV зраке, влагу и средства за чишћење и  више температуре  
	комада
	100
	
	

	43
	Трака за обележавање градилишта и радова, нелепљива, UV стабилна, 7 цм х 100 м
	комада
	5
	
	

	44
	Четка фарбарска бр. 50
	комада
	100
	
	

	45
	Уложак за ваљак  10 цм , кончани.
	комада
	100
	
	

	46
	Уложак за ваљак, микрофибер 10 цм.
	комада
	100
	
	

	47
	Брава укопавајућа цилиндар  8 цм       ( лева + десна   - 50 + 50), спојеви зашрафљени, а не нитовани
	комада
	100
	
	

	48
	Брава укопавајућа цилиндар  6,5 цм ,  ( лева + десна -  50 + 50) , спојеви зашрафљени, а не нитовани
	комада
	100
	
	

	49
	Цилиндар за браву 30 х3 0, са три кључа 
	комада
	100
	
	

	50
	Завршни, заштитни премаз  битуменских  хидрозолација на непроходним крововима, паковање 20 кг, систем квалитета да је усклађен са EN ISO 9001. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ.
	кг
	40
	
	

	51
	Бургија  BOSCH GBH4DFE Ø 6  х 200 мм, SDS футер
	комада
	6
	
	

	52
	Бургија  BOSCH GBH4DFE Ø 8  х 200 мм, SDS футер
	комада
	6
	
	

	53
	Бургија  BOSCH GBH4DFE Ø 10  х 200 мм, SDS футер
	комада
	6
	
	

	54
	Гипсана плоча  "Rigips" или одговарајуће, димензија : 2600  х 1200 x  12,5 мм
	комада
	35
	
	

	55
	Одзрачни вентил ( славина) 1/2 "
	комада
	20
	
	

	56
	Уронски вентил са термостатском главом 1/2 ",  за једноцевни систем грејања, 50 % проток, "ICMA"
	комада
	5
	
	

	57
	Адаптер за уронски вентил за бакарне цеви Ф 18 мм
	комада
	10
	
	

	58
	Бакарни муф Ф 18
	комада
	20
	
	

	59
	Бакарно колено Ф 18
	комада
	20
	
	

	60
	Т комад бакарни Ф 18
	комада
	18
	
	

	61
	Грло сијалично Е-14, керамичко
	комада
	40
	
	

	62
	Цев поцинкована 6/4 ", бешавна
	м
	132
	
	

	63
	Колено поцинковано 6/4", 90 0
	комада
	50
	
	

	64
	Дупли нипл поцинковани 6/4"
	комада
	30
	
	

	65
	Холендер  6/4" поцинковани
	комада
	20
	
	

	66
	Муф  6/4" поцинковани 
	комада
	30
	
	

	67
	Комбинована клешта са пластичном, ергономски обликованом  ручком, израђена од  специјалног алатног челика по стандарду ISO 5746. 
	комада
	5
	
	


                                                                                       ОСНОВИЦА ЗА ПДВ:










ПДВ 20 %:









            УКУПНО:    

4. Рок плаћања (најмање 30 дана): _________ дана од дана пријема добара у складиште купчевог примаоца.
5. Понуда важи (најмање 60 дана): _________ дана од дана отварања понуда.
6. Рок испоруке:________________  (не дужи од  десет дана) дана од дана закључења уговора.
7. Гарантни рок (не може бити краћи од 12 месеци):________________ месеци од дана испоруке добара.
8. Рок за одзив на позив за решавање рекламације (не може бити дужи од 24 часа): ______часа/ова, од часа достављања рекламације, у писаном облику, путем факса.

9. Рок за решавање рекламације (не може бити дужи од 3 дана) је______дан/дана, од дана достављања рекламације, у писаном облику, путем факса.

10. Техничке карактеристике, квалитет, начин транспорта, амбалажа и места испоруке у свему морају бити према захтеваним условима из конкурсне документације.
Место и датум:


                              ____________________________

____________________
                                 
                             Понуђач (назив)                           
                                                                                
        ____________________________

                                                                                
(Име, презиме и потпис одговорне особе) 
     М.П.  
НАПОМЕНА:

Понуђач је дужан да унесе све јединачне цене за све позиције у динарим,  без ПДВ-а и правилно помножи јединичне цене са укупним количинама за све позиције, сабере укупне цене. ПДВ се посебно исказује и износи 20%.
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