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КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

РЕПУБЛИКA СРБИЈA – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

ВОЈНА ПОШТА 1102 БЕОГРАД, 

ул. Гардијска бр. 7, 11000 Београд
ЈАВНА НАБАВКА – 

Алат и радионичка опрема
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА број 1.1.217-881-53/2018
- измена број 2 -
_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

Август 2018. године
На основу чл. 63. став 1. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), припремљена је:
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
у отвореном поступку за јавну набавку добара, 
Алат и радионичка опрема
ЈН број 1.1.217-881-53/2018
- измена број 2 -
На страни број 14/219, у поглављу V ''ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ'', у табели за Партију 1. Алат наменски 1 табела за позицију 1.2. Стезна глава на кључ са СДС-ПЛУС прихватом мења се референтни модел и гласи ''Меtabo 626724000 или одговарајуће''.
На страни број 17/219, у поглављу V ''ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ'', у табели за Партију 1. Алат наменски 1 табела за позицију 1.8. Вибрациона електрична бушилица мења се и гласи као на страни 4/8 ове Измене.
На страни број 18/219, у поглављу V ''ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ'', у табели за Партију 1. Алат наменски 1 табела за позицију 1.11. Вибрациона електрична бушилица мења се и гласи као на страни 4/8 ове Измене.
На страни број 23/219, у поглављу V ''ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ'', у табели за Партију 1. Алат наменски 1 табела за позицију 1.21. Аку-лампа мења се и гласи као на страни 5/8 ове Измене.
На страни број 26/219, у поглављу V ''ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ'', у табели за Партију 1. Алат наменски 1 табела за позицију 1.28. Адаптер прелазни женско-женски за аку-завртач мења се референтни модел и гласи ''Меtabo 628836000 или одговарајуће''.
На страни број 27/219, у поглављу V ''ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ'', у табели за Партију 1. Алат наменски 1 табела за позицију 1.31. Двобрзинска вибрациона бушилица мења се и гласи као на страни 5/8 ове Измене.
На страни број 28/219, у поглављу V ''ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ'', у табели за Партију 1. Алат наменски 1 табела за позицију 1.32. Двострано тоцило (диск и брусна трака) мења се и гласи као на страни 5/8 ове Измене.
На страни број 29/219, у поглављу V ''ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ'', у табели за Партију 1. Алат наменски 1 табела за позицију 1.34. Угаона брусилица мења се и гласи као на страни 6/8 ове Измене.
На страни број 30/219, у поглављу V ''ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ'', у табели за Партију 1. Алат наменски 1 табела за позицију 1.37. Угаона брусилица мења се и гласи као на страни 6/8 ове Измене.
На страни број 32/219, у поглављу V ''ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ'', у табели за Партију 1. Алат наменски 1 табела за позицију 1.42. Компресор за ваздух безуљни мења се и гласи као на страни 7/8 ове Измене.
На страни број 33/219, у поглављу V ''ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ'', у табели за Партију 1. Алат наменски 1 табела за позицију 1.43. Компресор за ваздух безуљни мења се и гласи као на страни 7/8 ове Измене.
На страни број 35/219, у поглављу V ''ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ'', у табели за Партију 2. Алат наменски 2 табела за позицију 2.2. Акумулаторски завртач -бушилица мења се и гласи као на страни 8/8 ове Измене.
Остали елементи конкурсне документације остају непромењени.
1.8. Вибрациона електрична бушилица
	Вибрациона електрична бушилица
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Снага мотора: минимум 850 W
	

	
	Пречник бушења : Бетон 20 mm, Челик 13 mm / 8 mm, Меко дрво 40 mm / 25 mm
	

	
	Обртни момент: минимум 36 Nm /14
	

	
	Број обртаја без оптерећења: 0 - 1.100 / 0 – 3.100 o/ min
	

	
	Број обртаја при оптерећењу 640 - 1.800 o / min
	

	
	Маса: максимум 2,7 kg
	

	
	Максимални број удараца  60.000 o / min
	

	Количина за набавку : *најмање 2 (два) комада

	Референтни модел
	Меtabo 600782500 или одговарајуће


1.11. Вибрациона електрична бушилица

	Вибрациона електрична бушилица
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Снага мотора: минимум 1010 W
	

	
	Макс.обртни момент: минимум 40 Nm / 14 Nm
	

	
	Број обртаја празног хода: 0- 1.000 /0-2.800 o/ min
	

	
	Макс.пречник бушења у бетону: 20 mm
	

	
	Макс.пречник бушења у челику: 16 mm/8 mm
	

	
	Макс.пречник бушења за меко дрво: 40 mm/25 mm
	

	
	Тежина (без кабла за напајање): максимум 2,8 kg

	

	Количина за набавку : *најмање 2 (два) комада

	Референтни модел
	Меtabo 600783500 или одговарајуће


1.21. Аку-лампа

	Аку-лампа
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	 Напон батерије: 14.4-18 V Li-ion
	

	
	Капацитет батерије 14,4 V/ 2.0 Ah/ 4,5х; 4.0 Ah/9х

Капацитет батерије 18 V/ 2.0 Ah/ 6,4х; 4.0 Ah/ 12,7х
	

	
	Тежина (без батерије): максимум 0,39 kg
	

	Количина за набавку : *најмање 5 (пет) комада

	Референтни модел
	Меtabo 600368000 или одговарајуће


1.31. Двобрзинска вибрациона бушилица

	Двобрзинска вибрациона бушилица
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	 Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Снага мотора: минимум 850 W
	

	
	Максимални обртни момент: 36/14 Nm
	

	
	Макс.пречник  бушења у зиду: 20 mm 
	

	
	Макс.пречник бушењ у бетону: 18 mm
	

	
	Макс пречник бушења у челику: 13 / 8 mm
	

	
	Макс.пречник бушења у меком дрвету: 40/25 mm
	

	
	Број обртаја без оптерећења: 0 - 1.100 / 0 – 3.100 o/ min
	

	
	Брзина при номиналном оптерећењу 640/1800 o/ min
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	Меtabo 600782500 или одговарајуће


1.32. Двострано тоцило (диск и брусна трака)

	Двострано тоцило (диск и брусна трака)
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Снага мотора: минимум 500 W
	

	
	Број обртаја без оптерећења: 2.980o/min
	

	
	Обртни момент: 2.3  Nm
	

	
	Брусни камен: 175 x 25 x 32 mm
	

	
	Брусни појас: 50 x 1020 mm
	

	
	Дужина кабла: 2 m
	

	
	Маса: минимум 14.9 kg 
	

	Количина за набавку : *најмање 2 (два) комада

	Референтни модел
	Меtabo 601750000 или одговарајуће


1.34. Угаона брусилица

	Угаона брусилица
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Снага мотора: минимум 900 W
	

	
	Пречник резног диска:фи 125/5“
	

	
	Број обртаја у празном ходу: 2.800-11.000 o/min 
	

	
	Обртни момент: минимум 3.5 Nm
	

	
	Дужина кабла: минимум 2,5 m
	

	
	М-КВИК СИСТЕМ мењања диска
	

	Количина за набавку : *најмање 2 (два) комада

	Референтни модел:
	Меtabo 600468420, Меtabo 600468000 или одговарајуће


1.37. Угаона брусилица

	Угаона брусилица
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Снага мотора: минимум 2.200 W
	

	
	Пречник резног диска: фи 230 mm
	

	
	Број обртаја у празном ходу: 6.600 о/min 
	

	
	Обртни момент: 14 Nm
	

	
	Дужина кабла: 4 m
	

	
	Тежина (без кабла за напајање): максимум 5,8 kg
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел:
	Меtabo 606462390, Меtabo 606462000 или одговарајуће


1.42. Компресор за ваздух безуљни

	Компресор за ваздух безуљни
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Снага мотора: 1.5 до максимум 1.6 kW
	

	
	Капацитет усисавања: 220 l/min
	

	
	Капацитет пуњења: 120 l/min
	

	
	Ефективно (80% макс притиска): 100 l/min
	

	
	Макс.број обртаја: 2.850 o/min
	

	
	Резервоар: минимум 24 l
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	Меtabo 601532180, Меtabo 601532000 или одговарајуће


1.43. Компресор за ваздух безуљни

	Компресор за ваздух безуљни
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Снага мотора: 1.5 до максимум 1.6 kW
	

	
	Капацитет усисавања: 220 l/min
	

	
	Капацитет пуњења: 120 l/min
	

	
	Ефективно (80% макс притиска): 100 l/min
	

	
	Макс.број обртаја: 2.850 o/min
	

	
	Резервоар: минимум 24 l
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	Меtabo 601535000, Меtabo 601532000 или одговарајуће


2.2.Акумулаторски завртач -бушилица

	Акумулаторски завртач -бушилица
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	 Напон батерије: 18 V Li-ion
	

	
	Капацитет батерије: минимум 2 X 4.0 Ah
	

	
	Бушење зидова: 16 mm
	

	
	Макс.пречник бушења за челик: 13 mm
	

	
	Макс.пречник бушења за меко дрво: 65 mm
	

	
	Обртни момент меко-тврдо: 60 Nm/120 Nm
	

	
	Максимална брзина удара: 32.300 u/min
	

	
	Мотор без четкица
	

	
	Тежина (укључујући батерију): максимум 2,4 kg / 5,3 kg
	

	Количина за набавку : *најмање 3 (три) комада

	Референтни модел
	Меtabo 602352590, Меtabo 602352500 или одговарајуће
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