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ВОЈНА АКАДЕМИЈА 
БЕОГРАД
ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗA НАБАВКУ 

ОПРЕМЕ ЗА ДОМАЋИНСТВО
ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 333
БЕОГРАД 

јануар 2017. године
На основу члана 32. и 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12; 14/15 и 68/15 - у даљем тексту ЗЈН), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова («Службени гласник РС» број 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 346-1 од 10.11.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 346-2 од 10.11.2016. године, припремљена је
ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
За јавну набавку у отвореном поступку – набавка опреме за домаћинство
ЈН бр. 333/2016
Измена и допуна конкурсне документације садржи:

	Поглавље
	Назив  поглавља
	Страна

	II
	Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
	3


II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
Предмет јавне набавке бр.333 је опрема за домаћинство. Опрему за домаћинство извршити набавком кроз следеће партије:

	Р. бр.
	Назив производа
	Кол.
	Карактеристике

	Партија 1
КОНТЕЈНЕРИ И КАНТЕ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ СМЕЋА

	1. 
	Пластични контејнер 1100 литара са полукружним поклопцем
	16
	- Намена: За прикупљање смећа,

   -  Запремина: 1100 литара

· Начелне димензије 1370х1057х1463,
· Тежина око 60 килограма
· Материјал: HDPE, UV-стабилизован. Отпоран на високе и ниске температуре,
· 4 гумена точка, начелно Ǿ200 милиметара,
· галванизоване челичне осовине, ојачања рубова (нпр у облику структуре саћа), додатна ојачања на свим зидовима тела канте у виду прегиба, полукружни поклопац са рукохватним местима који има механизам за аутоматско затварање, носач осовине на задњем рубу канте.
· Констукција прилагођена за аутоматско подизање и пражњење у специјална комунална возила јавних комуналних предузећа.
· Боја контејнера је зелена.


	2. 
	Канта за смеће пластична од 120 литара са поклопцем и точкићима
	50
	- Намена: За прикупљање смећа,

· Запремина: 120 литара
· Начелне димензије 550х480х964,
· Тежина око 9 килограма
· Материјал: HDPE, UV-стабилизован. Отпоран на високе и ниске температуре,
· 2 гумена точка, начелно Ǿ200 милиметара,
· галванизоване челичне осовине, ојачања рубова (нпр у облику структуре саћа), додатна ојачања на свим зидовима тела канте у виду прегиба, поклопац са рукохватним местима, носач осовине на задњем рубу канте.

	Уз понуду доставити каталог/каталошку страну произвођача у штампаној верзији,  са сликом понуђеног добра, детаљним техничким карактеристикама и моделом из којих наручилац на несумњив начин може утврдити техничке карактеристике понуђеног добра, оверен и потписан од стране понуђача;

	Партија 2
МАШИНЕ ЗА ПРАЊЕ И УСИСАВАЊЕ ТВРДИХ И МЕКИХ ПОДОВА

	1. 
	Усисивач за суво усисавање тврдих и меких подова, са воденим филтрирањем
	10
	· Намена: За суво усисавање тврдих и меких подова, 

· Водено филтрирање,

· Запремина посуде за прашину: минимум 2,5 литра,

· Тежина усисивача  до 10 килограма,

· „Soft start“

· „HEPA” филтер,
· Наставак за одлагање цеви,

· Домет рада минимално 17 метара,

· Сигурносна заштита од употребе без посуде за прашину,

· Мотор смештен у заштитном кућишту, снага мотора минимално  1800 вати, снага усисавања минимално 220 вати

· Дужина прикључног кабла: минимум 6 метара, аутоматско намотавање прикључног кабла, 

· Точкови обложени гумом или неким другим материјалом који не оставља трагове или огреботине када се помиче по меким или тврдим површинама,

· На кућишту усисивача ручка за сигурно премештање усисивача,

· Комбинована цев за усисавање (савитљива у делу који излази из кућишта, крута-телескопка у делу који иде до пода), телескопска цев од нерђајућег материјала дужине од 94 до 100  центиметара,  савитљиви део омогућава савијање за 360 степени, 

· Универзална четка, четка за паркет,

	2. 
	Машина за дубинско прање са усисавањем
	1
	· Намена: За дубинско прање са усисавањем тепиха, итисона, намештаја и ентеријера возила, на бази распршне екстракције,

· Тежина до 12 килограма,

· Површина дубинског чишћења од 20-25 метара квадратних на сат,

· Интегрисана дршка за ношење,

· Напон 220-240 V, фреквенција 50-60 Hz, максимална снага мотора вентилатора 1380 W, максимални проток ваздуха 61 l/s, снага пумпе за прскање 40 W, притисак прскања 0.1 MPa, количина прскања 1 l/min ,  количина пуњења свеже воде 8 l, количина пуњења прљаве воде 7 l, 

· Ручни наставак за чишћење текстилног намештаја, кука за црево за прскање, држач прибора, струјни кабл дужине минимално 7.5 m, прекидач за прскање, прекидач за усисавање, мрежица за свежу воду, управљачки  точкови, прикључак црева за прскање, прикључак усисног црева, резервоар свеже воде, црево за прскање, усисно црево, одвојиви резервоар за прљаву воду са рукохватом за ношење, мрежица за сакупљање влакана.


	Уз понуду доставити каталог/каталошку страну произвођача у штампаној верзији,  са сликом понуђеног добра, детаљним техничким карактеристикама и моделом из којих наручилац на несумњив начин може утврдити техничке карактеристике понуђеног добра, оверен и потписан од стране понуђача;

	Партија 3
КУХИЊСКЕ МАШИНЕ 

	1. 
	Универзална кухињска машина за обраду меса


	1
	Намена: кидање-пресецање месних жилица у месним комадима и омекшавање (истањивање) шницли.

Састоји се од:
1. Радне јединице која је опремљена сигурносним прекидачем и пликључним каблом. Кућиште и прихват алата израђени из нерђајучег челика дебљине 3мм, AISI304 (4580),са две брзине рада импулсивни погон за предприпрему. Напон: 380 V, прикључна снага: 1,3/1,9 kW Уграђена заштита од преоптерећења и самоукључивања бр.обртаја 178/356 минут, дим.520x400x230 mm.

2. Покретно постоље,стабилна цевна конструкција од нерђајућег челика дебљине 2 mm AISI304 (C4580) са 3 гумена окретна закочива точка која не остављају траг на поду.

3. Сет ваљака за припрему меса-шницли који се састоји из два ваљка са наоштреним сегментима комплет израда нерђајучи челик AISI304 (4580)

4. Тучак-тендерајзер за омекшавање меса-шницли који се састоји из два назубљена ребраста ваљка 4мм, од котерм пластике, конструкција израђена од нерђајућег челика AISI304 (4580).

5. хауба-кућиште за постављање сета ваљака и тендерајзера са сигурносним магнетом и универзалним преносником израђен од нерђајућег челика AISI304 (4580).



	2. 
	Уређај за обликовање (истањивање)  тестених комада (Dough roller)
	1
	Намена: истањивање тестених комада за пице, пите, фондан-марципан масе и слично путем система ваљака (или једног ваљка).

Опис:

· Напајање електричном енергијом напона 220-240 V,

· Снага минимум 350 W,

· Подешавање дебљине истањених тестених комада-листића од 0,5 мм до минимално 5,5 мм,

· Подешавање ширине  истањених тестених комада-листића до минимум 420 мм,

· Укључивање и искључивање  на прекидач,

· Кућиште од хигијенских нерђајућих материјала,

· Ваљци израђени од слабо пријањајућих (нелепљивих) хигијенских и нерђајућих материјала,

· Заштита од ротирајућих делова.


	Уз понуду доставити каталог/каталошку страну произвођача у штампаној верзији,  са сликом понуђеног добра, детаљним техничким карактеристикама и моделом из којих наручилац на несумњив начин може утврдити техничке карактеристике понуђеног добра, оверен и потписан од стране понуђача;


ЗД .-

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

          потпуковник
         





                   Здравко Дураковић
Објављено на:

· Портал Управе за јавне набавке;
· www.nabavke.mod.gov.rs. 
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