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РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ
Дирекција за набавку и продају
бр. 44 - 14
27.05.2016. године
	
	


Појашњење конкурсне документације 


                     
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези захтева потенцијалног понуђача за појашњење конкурсне документације за јавну набавку добара бр. 3/16 – одевни предмети, по партијама достављамо следећа појашњења конкурсне документације:
ПИТАЊЕ 1: 
У конкурсној документацији на страни 26 за Партију 5 – Поткошуље, за основну плетенину наведени су следећи захтеви:
1. плетенина се производи од чешљаног предива финоће 25tex или Nm=40/1

2. густина плетенине – број низова петљи на 10цм: 190

                                     - број редова петљи на 10 цм: 130

Молимо да дате појашњење зато што су ова два захтева међусобно у супротности.

Коришћењем предива финоће 25tex или Nm=40/1 добија се 140 низова петљи и 110 редова петљи на 10 цм, а не 190 низова, односно 130 редова како је тражено.

Да би се постигао тражени број петљи потребно је да се промени финоћа предива или уколико хоћете да задржите финоћу предива потребно је ускладити захтев броја петљи и редова на 10 цм.

Приметили смо и да у захтевима нигде није наведена површинска маса основне плетенине. Да ли је то случајни превид или је остављено да захтевани технички услови произвољно резултирају масу?
ОДГОВОР 1: 
У техничким спецификацијама за ЈН 3/16, партија 5 - ПОТКОШУЉА војничка летња, ТЗБ, за основну плетенину поткошуље захтевана је следећа густина:

· Густина плетенине: 

· број низова петљи на 10 cm: 190,

· број редова петљи на 10 cm: 130,
· општа густина (број петљи на 10 cm2) је 2470 (толеранција за општу густину износи 200 петљи).
Општа густина на 100 cm2 добија се када се број низова петљи на 10 cm помножи са бројем редова петљи на 10 cm, што износи 190 х 130 = 24.700 петљи, а општа густина на 10 cm2 износи 2.470 петљи. Дозвољена толеранција за општу густину на 10 cm2 износи 210 петљи, што значи да број низова петљи и број редова петљи може да варира у оквиру дозвољене толеранције за општу густину (густине у два различита правца могу се допуњавати).

Захтевана густина основне плетенине за израду поткошуље се постиже не само коришћењем предива захтеване финоће, већ и плетењем на машини за плетење одговарајуће финоће (број  игала на 1 col / 25,4 mm), као и одговарајућом дорадом сирове плетенине. 

Поткошуља од плетенине захтеваних густина и финоће предива у предметној конкурсној документацији, за потребе војске израђује се од 1984. године и никада до сада од стране добављача није било постављено питање да су захтеване густине плетења и финоће предива у супротности.

У техничким спецификацијама није направљен превид зато што није наведена површинска маса плетенине, јер је иста директно условљена густином плетења и финоћом предива, а није „произвољни резултат захтеваних техничких услова“ како је потенцијални понуђач навео. 
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