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КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

РЕПУБЛИКA СРБИЈA – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

ВОЈНА ПОШТА 1102 БЕОГРАД, 

ул. Гардијска бр. 7, 11000 Београд
ЈАВНА НАБАВКА – 

Алат и радионичка опрема
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА број 1.1.217-881-53/2018
- измена број 5 -
_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

Септембар 2018. године
На основу чл. 63. став 1. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), припремљена је:
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
у отвореном поступку за јавну набавку добара, 
Алат и радионичка опрема
ЈН број 1.1.217-881-53/2018
- измена број 5 -
На страни број 14/219, у поглављу V ''ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ'', у табели за Партију 1. Алат наменски 1 табела за позицију 1.1. Угаони наставак за акумулаторски завртач, мења се и гласи као на страни 8/37 ове Измене.
На страни број 14/219, у поглављу V ''ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ'', у табели за Партију 1. Алат наменски 1 табела за позицију 1.2. Стезна глава, мења се и гласи као на страни 8/37 ове Измене.

На страни број 15/219, у поглављу V ''ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ'', у табели за Партију 1. Алат наменски 1 табела за позицију 1.3. Пиштољ електрични за лепљење пластиком, мења се и гласи као на страни 8/37 ове Измене.

На страни број 15/219, у поглављу V ''ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ'', у табели за Партију 1. Алат наменски 1 табела за позицију 1.4. Вибрациона брусилица, мења се и гласи као на страни 9/37 ове Измене.

На страни број 15/219, у поглављу V ''ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ'', у табели за Партију 1. Алат наменски 1 табела за позицију 1.5. Ексцентар ротациона брусилица, мења се и гласи као на страни 9/37 ове Измене.

На страни број 16/219, у поглављу V ''ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ'', у табели за Партију 1. Алат наменски 1 табела за позицију 1.6. Вибрациона електрична бушилица, мења се и гласи као на страни 10/37 ове Измене.

На страни број 16/219, у поглављу V ''ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ'', у табели за Партију 1. Алат наменски 1 табела за позицију 1.7. Угаона брусилица, мења се и гласи као на страни 10/37 ове Измене.

На страни број 17/219, у поглављу V ''ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ'', у табели за Партију 1. Алат наменски 1 табела за позицију 1.8. Вибрациона електрична бушилица, мења се и гласи као на страни 11/37 ове Измене.

На страни број 17/219, у поглављу V ''ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ'', у табели за Партију 1. Алат наменски 1 табела за позицију 1.9. Двострано тоцило, оштрач, мења се и гласи као на страни 11/37 ове Измене.

 На страни број 18/219, у поглављу V ''ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ'', у табели за Партију 1. Алат наменски 1 табела за позицију 1.10. Компресор за ваздух безуљни, мења се и гласи као на страни 12/37 ове Измене.

На страни број 18/219, у поглављу V ''ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ'', у табели за Партију 1. Алат наменски 1 табела за позицију 1.11. Вибрациона електрична бушилица, мења се и гласи као на страни 12/37 ове Измене.

На страни број 19/219, у поглављу V ''ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ'', у табели за Партију 1. Алат наменски 1 табела за позицију 1.12. Двострано тоцило, оштрач, мења се и гласи као на страни 13/37 ове Измене.

На страни број 19/219, у поглављу V ''ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ'', у табели за Партију 1. Алат наменски 1 табела за позицију 1.13. Двострано тоцило, оштрач, мења се и гласи као на страни 13/37ове Измене.

На страни број 20/219, у поглављу V ''ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ'', у табели за Партију 1. Алат наменски 1 табела за позицију 1.14. Акумулаторска бушилица вибрациона, мења се и гласи као на страни 14/37ове Измене.

На страни број 20/219, у поглављу V ''ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ'', у табели за Партију 1. Алат наменски 1 табела за позицију 1.15. Акумулаторски завртач -бушилица, мења се и гласи као на страни 14/37ове Измене.

На страни број 21/219, у поглављу V ''ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ'', у табели за Партију 1. Алат наменски 1 табела за позицију 1.16. Усисивач са полуаутоматским чишћењем, мења се и гласи као на страни 15/37ове Измене.

На страни број 21/219, у поглављу V ''ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ'', у табели за Партију 1. Алат наменски 1 табела за позицију 1.17. Акумулаторски завртач -бушилица, мења се и гласи као на страни 15/37ове Измене.

На страни број 22/219, у поглављу V ''ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ'', у табели за Партију 1. Алат наменски 1 табела за позицију 1.18. Аку-лампа, мења се и гласи као на страни 16/37ове Измене.

На страни број 22/219, у поглављу V ''ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ'', у табели за Партију 1. Алат наменски 1 табела за позицију 1.19. Аку-лампа, мења се и гласи као на страни 16/37ове Измене.

На страни број 22/219, у поглављу V ''ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ'', у табели за Партију 1. Алат наменски 1 табела за позицију 1.20. Аку-лампа, мења се и гласи као на страни 16/37ове Измене.

На страни број 23/219, у поглављу V ''ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ'', у табели за Партију 1. Алат наменски 1 табела за позицију 1.21. Аку-лампа, мења се и гласи као на страни 17/37ове Измене.

На страни број 23/219, у поглављу V ''ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ'', у табели за Партију 1. Алат наменски 1 табела за позицију 1.22. Аку-лампа, мења се и гласи као на страни 17/37ове Измене.

На страни број 23/219, у поглављу V ''ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ'', у табели за Партију 1. Алат наменски 1 табела за позицију 1.23. Аку-лампа, мења се и гласи као на страни 17/37ове Измене.

На страни број 24/219, у поглављу V ''ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ'', у табели за Партију 1. Алат наменски 1 табела за позицију 1.24. Аку-лампа, мења се и гласи као на страни 18/37ове Измене.

На страни број 24/219, у поглављу V ''ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ'', у табели за Партију 1. Алат наменски 1 табела за позицију 1.25. Аку-лампа + троножац, мења се и гласи као на страни 18/37ове Измене.

На страни број 25/219, у поглављу V ''ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ'', у табели за Партију 1. Алат наменски 1 табела за позицију 1.26. Аку сет алата (бушилица/завртач + ударни завртач), мења се и гласи као на страни 18/37ове Измене.

На страни број 25/219, у поглављу V ''ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ'', у табели за Партију 1. Алат наменски 1 табела за позицију 1.27. Аку-завртач бушилица, мења се и гласи као на страни 19/37ове Измене.

На страни број 26/219, у поглављу V ''ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ'', у табели за Партију 1. Алат наменски 1 табела за позицију 1.28. Адаптер прелазни женско-женски за аку-завртач, мења се и гласи као на страни 20/37ове Измене.

На страни број 26/219, у поглављу V ''ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ'', у табели за Партију 1. Алат наменски 1 табела за позицију 1.29. Аку ударни завртач, мења се и гласи као на страни 20/37ове Измене.

На страни број 27/219, у поглављу V ''ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ'', у табели за Партију 1. Алат наменски 1 табела за позицију 1.30. Двобрзинска вибрациона бушилица, мења се и гласи као на страни 20/37ове Измене.

На страни број 27/219, у поглављу V ''ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ'', у табели за Партију 1. Алат наменски 1 табела за позицију 1.31. Двобрзинска вибрациона бушилица, мења се и гласи као на страни 21/37ове Измене.

На страни број 28/219, у поглављу V ''ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ'', у табели за Партију 1. Алат наменски 1 табела за позицију 1.32. Двострано тоцило (диск и брусна трака), мења се и гласи као на страни 21/37ове Измене.

На страни број 28/219, у поглављу V ''ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ'', у табели за Партију 1. Алат наменски 1 табела за позицију 1.33. Пумпа за претакање са погоном од бушилице, мења се и гласи као на страни 22/37ове Измене.

На страни број 29/219, у поглављу V ''ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ'', у табели за Партију 1. Алат наменски 1 табела за позицију 1.34. Угаона брусилица, мења се и гласи као на страни 22/37ове Измене.

На страни број 29/219, у поглављу V ''ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ'', у табели за Партију 1. Алат наменски 1 табела за позицију 1.35. Угаона брусилица, мења се и гласи као на страни 22/37ове Измене.

На страни број 29/219, у поглављу V ''ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ'', у табели за Партију 1. Алат наменски 1 табела за позицију 1.36. Аку-угаона брусилица, мења се и гласи као на страни 23/37ове Измене.

На страни број 30/219, у поглављу V ''ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ'', у табели за Партију 1. Алат наменски 1 табела за позицију 1.37. Угаона брусилица, мења се и гласи као на страни 23/37ове Измене.

На страни број 30/219, у поглављу V ''ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ'', у табели за Партију 1. Алат наменски 1 табела за позицију 1.38. Полирка, мења се и гласи као на страни 24/37ове Измене.

На страни број 31/219, у поглављу V ''ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ'', у табели за Партију 1. Алат наменски 1 табела за позицију 1.39. Усисивач радионички, мења се и гласи као на страни 13/37ове Измене.

На страни број 31/219, у поглављу V ''ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ'', у табели за Партију 1. Алат наменски 1 табела за позицију 1.40. Фен за врели ваздух, мења се и гласи као на страни 24/37ове Измене.

На страни број 32/219, у поглављу V ''ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ'', у табели за Партију 1. Алат наменски 1 табела за позицију 1.41. Бансек- вертикална тестера за прецизно резање, мења се и гласи као на страни 25/37ове Измене.

На страни број 32/219, у поглављу V ''ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ'', у табели за Партију 1. Алат наменски 1 табела за позицију 1.42. Компресор за ваздух безуљни, мења се и гласи као на страни 25/37ове Измене.

На страни број 33/219, у поглављу V ''ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ'', у табели за Партију 1. Алат наменски 1 табела за позицију 1.43. Компресор за ваздух безуљни, мења се и гласи као на страни 26/37ове Измене.

На страни број 33/219, у поглављу V ''ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ'', у табели за Партију 1. Алат наменски 1 табела за позицију 1.44. Стона бушилица, мења се и гласи као на страни 26/37ове Измене.

На страни број 34/219, у поглављу V ''ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ'', у табели за Партију 1. Алат наменски 1 табела за позицију 1.45. Стона бушилица, мења се и гласи као на страни 27/37ове Измене.

На страни број 34/219, у поглављу V ''ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ'', у табели за Партију 2. Алат наменски 2 табела за позицију 2.1. Аку сет алата (бушилица-завртач + брусилица), мења се и гласи као на страни 28/37ове Измене.

На страни број 35/219, у поглављу V ''ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ'', у табели за Партију 2. Алат наменски 2 табела за позицију 2.2. Акумулаторски завртач -бушилица, мења се и гласи као на страни 28/37ове Измене.

На страни број 36/219, у поглављу V ''ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ'', у табели за Партију 2. Алат наменски 2 табела за позицију 2.3. Акумулаторски ударни одвијач, мења се и гласи као на страни 29/37ове Измене.

На страни број 36/219, у поглављу V ''ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ'', у табели за Партију 2. Алат наменски 2 табела за позицију 2.4. Фен за врели ваздух, мења се и гласи као на страни 29/37ове Измене.

На страни број 36/219, у поглављу V ''ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ'', у табели за Партију 2. Алат наменски 2 табела за позицију 2.5. Аку-усисивач, мења се и гласи као на страни 30/37ове Измене.

На страни број 44/219, у поглављу V ''ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ'', у табели за Партију 3. Алат пнеуматски наменски 3 табела за позицију 3.18. Пнеуматска ротациона брусилица, мења се и гласи као на страни 30/37ове Измене.

На страни број 45/219, у поглављу V ''ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ'', у табели за Партију 4. Алат наменски 4 табела за позицију 4.1. Сет алата од висококвалитетних материјала , у алуминијумском коферу са означеном позицијом појединачних алата, мења се и гласи као на страни 31/37ове Измене.

На страни број 49/219, у поглављу V ''ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ'', у табели за Партију 4. Алат наменски 4 табела за позицију 4.7. Наставак за црево мазалице, мења се и гласи као на страни 32/37ове Измене.

На страни број 50/219, у поглављу V ''ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ'', у табели за Партију 4. Алат наменски 4 табела за позицију 4.9. BITS за акумулаторску бушилицу, мења се и гласи као на страни 33/37ове Измене.

На страни број 50/219, у поглављу V ''ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ'', у табели за Партију 4. Алат наменски 4 табела за позицију 4.10. Клешта шпицаста дугачка са двоструким шарниром, мења се и гласи као на страни 33/37ове Измене.

На страни број 51/219, у поглављу V ''ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ'', у табели за Партију 4. Алат наменски 4 табела за позицију 4.11. Клешта шпицаста савијена са двоструким шарниром, мења се и гласи као на страни 33/37ове Измене.

На страни број 52/219, у поглављу V ''ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ'', у табели за Партију 4. Алат наменски 4 табела за позицију 4.16. Цепач навртки, мења се и гласи као на страни 34/37ове Измене.

На страни број 52/219, у поглављу V ''ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ'', у табели за Партију 4. Алат наменски 4 табела за позицију 4.17. Цепач навртки, мења се и гласи као на страни 34/37ове Измене.

На страни број 53/219, у поглављу V ''ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ'', у табели за Партију 4. Алат наменски 4 табела за позицију 4.18. Алат за сечење челичних цеви, мења се и гласи као на страни 34/37ове Измене.

На страни број 53/219, у поглављу V ''ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ'', у табели за Партију 4. Алат наменски 4 табела за позицију 4.19. Алат за сечење бакарних и цеви од лаких легура, мења се и гласи као на страни 34/37ове Измене.

На страни број 54/219, у поглављу V ''ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ'', у табели за Партију 4. Алат наменски 4 табела за позицију 4.21. Алат за савијање цеви, мења се и гласи као на страни 35/37ове Измене.

На страни број 54/219, у поглављу V ''ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ'', у табели за Партију 4. Алат наменски 4 табела за позицију 4.22. Алат за савијање цеви, мења се и гласи као на страни 35/37ове Измене.

На страни број 55/219, у поглављу V ''ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ'', у табели за Партију 5. Алат наменски 5 табела за позицију 5.1. Сет одвијача ВДЕ са изменљивим наставцима и испитивачем напона 110-250В, мења се и гласи као на страни 35/37ове Измене.

На страни број 137/219, у поглављу V ''ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ'', у табели за Партију 9. Алат наменски 9 табела за позицију 9.36. Комбинована кљешта, мења се и гласи као на страни 36/37ове Измене.

На страни број 172/219, у поглављу V ''ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ'', у табели за Партију 15. Алат наменски 15 табела за позицију 15.1. Инспекциона камера, мења се и гласи као на страни 36/37ове Измене.
Остали елементи конкурсне документације остају непромењени.
1.1. Угаони наставак за акумулаторски завртач

	Угаони наставак за аку.завртач
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Зупчаник  израђен од специјалног челика
	

	
	За једноставно завртање вијака на тешко приступачним местима
	

	
	За аку завртаче, носивости не мање 14 Nm и не мање 400 o/min
	

	
	Магнетни држач битова 
	

	
	Угао 105º
	

	Количина за набавку : *најмање 4 (четири) комада

	Референтни модел
	Меtabo 63044200 или Milwaukee 48-32-2100 или одговарајуће


1.2. Стезна глава на кључ са СДС-ПЛУС прихватом

	Стезна глава на кључ са СДС-ПЛУС прихватом
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Прихват стезне главе : 1-13 mm
	

	
	СДС ПЛУС адаптер са навојним прихватом ½''
	

	
	Глава на кључ
	

	
	За употребу на хамерима (пнеуматским чекићима) са СДС ПЛУС прихватом
	

	
	За стезање цилиндричних бургија 
	

	
	За алате са цилиндричном осовином
	

	Количина за набавку : *најмање 3 (три) комада

	Референтни модел
	Меtabo 626724000 или Milwaukee 48-66-1370 или одговарајуће


1.3. Пиштољ електрични за лепљење пластиком

	Пиштољ електрични за лепљење пластиком
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Величина пластичне патроне: фи11 mm 
	

	
	Максимални проток пластике: 15 - 20 g/min
	

	
	Време загревања: максимум 6 min
	

	
	Радна температура: 180-200ºC
	

	
	Маса: максимум 0,25 kg 
	

	Количина за набавку : *најмање 2 (два) комада

	Референтни модел
	Меtabo 618121000 или одговарајуће


1.4. Вибрациона брусилица

	Вибрациона брусилица 
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Снага: улазна минимум 200 W, излазна минимум 80W, 230VAC/50Hz
	

	
	Димензија радне стопе: (106-120)х(96-108) mm
	

	
	Број осцилација: без оптерећења максимум 25000-29000 opm, са оптерећењем не мање од 21000opm
	

	
	Пречник ексцентар вибрације: 1,2- 1.6 mm
	

	
	Маса: 1,2-1,7 kg
	

	Количина за набавку : *најмање 2 (два) комада

	Референтни модел
	Меtabo 600066500 или Milwaukee 493347015 или одговарајуће


1.5. Ексцентар ротациона брусилица 

	Ексцентар ротациона брусилица 
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Снага: улазна минимум 200 W, излазна минимум 80W, 230VAC/50Hz
	

	
	Димензија радне стопе:125-150 mm
	

	
	Број обртаја без оптерећења: максимум 12000 rpm
	

	
	Пречник ексцентар вибрације: 2.6-3.2mm
	

	
	Маса: максимум 2,8 kg
	

	Количина за набавку : *најмање 2 (два) комада

	Референтни модел
	Меtabo 609225500 или Milwaukee 4933431170 или AEG493443290 или одговарајуће


1.6. Електрична брусилица чеона

	Електрична брусилица чеона
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	 Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Снага мотора: минимум 700-950W, 230VAC/50Hz
	

	
	Снага на излазу: не мање од 430W
	

	
	Број обртаја у празном ходу: 10000-30500 o/min или боље, избор путем обртног потенциометра
	

	
	Број обртаја под номиналним оптерећењем: cca 23000-25500 о/min
	

	
	Прихват стезне главе: 6мм
	

	
	Mотор повећане отпорности на прашину и преоптерећење
	

	
	Маса: 1,5-1,9 kg
	

	
	Остало: погон(трансмисија) у металном кућишту, рестарт заштита, електронска заштита од преоптерећења, блокада обртања главе за лакшу замену алата
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	Меtabo 600616000 или одговарајуће


1.7. Угаона брусилица

	Угаона брусилица
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Снага мотора: минимум 1.000 W, 230VAC/50Hz
	

	
	Пречник резног диска: Ø 125/5“
	

	
	Број обртаја у празном ходу: 3000-10500 о/min или боље, избор путем обртног потенциометра
	

	
	Број обртаја под номиналним оптерећењем: не мање од 8000 о/min
	

	
	Обртни момент: минимум 2,7 Nm
	

	
	Мотор повећане отпорности на прашину и преоптерећење 
	

	
	М-quick или одговарајући систем замене диска без кључа
	

	
	Рестарт заштита и меки старт
	

	
	Могућност преподешавања машине на употребу са десноруких за леворуке особе 
	

	Количина за набавку : *најмање 2  (два) комада

	Референтни модел:
	Меtabo 600388000 или одговарајуће


1.8. Вибрациона електрична бушилица

	Вибрациона електрична бушилица
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Снага мотора: минимум 850 W, 230VAC/50Hz
	

	
	Пречник бушења (не мање од): Бетон 20 mm, Челик 13 mm / 8 mm, Меко/тврдо дрво 40 mm / 25 mm
	

	
	Обртни момент: минимум 36 /14 Nm
	

	
	Број обртаја без оптерећења: 0 - 1.100 / 0 - 3.100 o/ min или боље, избор путем обртног потенциометра на прекидачу за укључење
	

	
	Број обртаја при оптерећењу: најмање 630/1.800 o / min
	

	
	Прихват алата: метални, брзостезни, 1,5-13mm или боље
	

	
	Маса: 2,6-3,1 kg
	

	
	Максимални број удараца: не мање од  58.000/ min
	

	
	Остало: Двобрзински погон у металном кућишту, сигурносна аутоматска спојница, ручица са граничником дубине
	

	Количина за набавку : *најмање 2 (два) комада

	Референтни модел
	Меtabo 600842900(600782500) или Milwaukee 493380796 или одговарајуће


1.9. Двострано тоцило, оштрач

	Двострано тоцило, оштрач
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Снага мотора: минимум 500 W , 230VAC/50Hz
	

	
	Излазна снага: минимум 300 W
	

	
	Брусни камен(димензије): најмање 175x25 mm
	

	
	Пречник отвора камена: 32 mm
	

	
	Обртни момент: минимум 2,3 Nm 
	

	
	Број обртаја без оптерећења: 2.980 o/min
	

	
	Ал-оксид брусно камење: 36 P и 60 N
	

	
	Маса: минимум 14,9 kg
	

	
	Остало: рестарт заштита, транспарентни штитник од варничења, ослонац за радне комаде подесив без алата
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	Меtabo 619175000 или одговарајуће


1.10. Компресор за ваздух безуљни

	Компресор за ваздух безуљни
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Снага мотора: минимум 1.5 кW, 230VAC/50Hz
	

	
	Максимални радни притисак: не мање од 8bar
	

	
	Капацитет усисавања: минимум 210 l/min
	

	
	Капацитет пуњења(номинални):минимум 110 l/min
	

	
	Ефективни капацитет пуњења (80% макс притиска): минимум 95 l/min
	

	
	Макс.број обртаја: 2.850 o/min
	

	
	Резервоар: 24 l
	

	
	Димензије: највише 650 x 350 x 600 mm 
	

	Количина за набавку : *најмање 3 (три) комада

	Референтни модел
	Меtabo 601532000 или одговарајуће


1.11. Вибрациона електрична бушилица

	Вибрациона електрична бушилица
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Снага мотора: минимум 1000 W, 230VAC/50Hz
	

	
	Излазна снага: не мање од 530 W
	

	
	Макс.обртни момент: минимум 40 /14 Nm
	

	
	Број обртаја празног хода:минимум  0- 900 /0-2.800 o/ min, избор путем обртног потенциометра
	

	
	Макс.пречник бушења у бетону: 20 mm
	

	
	Макс.пречник бушења у челику: 16 mm/8 mm
	

	
	Макс.пречник бушења за меко/тврдо дрво: 40 mm/25 mm
	

	
	Максимални број удараца: не мање од  52.500/ min
	

	
	Прихват алата: метални, брзостезни, 1,5-13mm или боље, прихват хекс.битова када се скине брзостезна глава
	

	
	Тежина (без кабла за напајање): максимум 2,5- 3,1kg

	

	
	Остало: двобрзински погон у металном кућишту, сигурносна аутоматска спојница, испорука у пластичном коферу, ручка са граничником дубине
	

	Количина за набавку : *најмање 2 (два) комада

	Референтни модел
	Меtabo 600867900(600783500) или Milwaukee 493380796 или одговарајуће


1.12. Двострано тоцило,оштрач, за суво/мокро брушење

	Двострано тоцило,оштрач, за суво/мокро брушење
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Снага мотора: минимум 500 W, 230VAC/50Hz
	

	
	Број обртаја без оптерећења: суво 2980/ мокро 132 o/min 
	

	
	Обртни момент: минимум 2,3 Nm
	

	
	Брусни камен за суво брушење: 175x25x32 mm
	

	
	Брусни камен за мокро брушење: 200x40x20 mm
	

	
	Ал-оксид брусни камен: 60N
	

	
	Остало:Резервоар за воду од нерђајуег метала, транспарентни штитник од варница
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	Меtabo 611750000 или одговарајуће


1.13. Двострано тоцило,оштрач

	Двострано тоцило,оштрач
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Снага мотора: минимум 900 W, трофазни 230VAC/50Hz
	

	
	Излазна снага: минимум :630 W
	

	
	Број обртаја без оптерећења: минимум 1440 o/min
	

	
	Обртни момент: 10 Nm
	

	
	Брусни камен: 250x40x51 mm
	

	
	Ал-оксид брусно камење: 36P и 60N
	

	
	Остало: транспарентни штитник од варница, постоље за прихват радног комада са подешавањем без додатног алата
	

	
	Маса: максимум 33,8 kg 
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	Меtabo 619250000 или одговарајуће


1.14. Акумулаторска бушилица вибрациона

	Акумулаторска бушилица вибрациона
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Напон батерије: 18 V Li-ion
	

	
	Капацитет батерије: 2 x минимум 4.0Ah
	

	
	Макс.пречник бушења за челик: минимум 13 mm
	

	
	Макс.пречник бушења за меко дрво: минимум 65 mm
	

	
	Обртни момент меко/тврдо: минимум 55 Nm/110 Nm
	

	
	Број обртаја без оптерећења: 0-500/0-1.700 o/min или боље
	

	
	Прихват стезне главе: метални, брзостезни, 1.5-13 mm или боље
	

	
	Остало: двобрзински погон у металном кућишту, мотор 4-полни или без четкица
	

	Количина за набавку : *најмање 5 (пет) комада

	Референтни модел
	Меtabo 602191500 или одговарајуће


1.15. Акумулаторски завртач -бушилица

	Акумулаторски завртач -бушилица
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	 Напон батерије: 18 V Li-ion
	

	
	Капацитет батерије: 2х минимум 4 Ah
	

	
	Макс.пречник бушења за челик: минимум 13 mm
	

	
	Макс.пречник бушења за меко дрво: минимум 38mm
	

	
	Обртни момент меко-тврдо: минимум 34 Nm/60 Nm
	

	
	Брзина без оптерећења 0 - 600/0 - 2100 о / min или боље
	

	
	Прихват стезне главе: метални, брзостезни 1.5-13 mm или боље
	

	
	Тежина (укључујући батерију): 1,65- 2,1kg
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	Меtabo 602325500 или одговарајуће


1.16. Усисивач са полуаутоматским чишћењем

	Усисивач са полуаутоматским чишћењем
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Снага мотора: минимум 1400 W, 230VAC/50Hz
	

	
	Запремина: минимум 50 l
	

	
	Вакуум: 248 hPa (mbar)
	

	
	Усисно црево: пречник 35mm
	

	
	Дужина црева: 3.2m
	

	
	Маса: максимум 18 kg
	

	
	Дужина кабла: минимум 8m

	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	Меtabo 602034000 или одговарајуће


1.17. Акумулаторски завртач -бушилица

	Акумулаторски завртач -бушилица
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	 Напон батерије: 18 V Li-ion
	

	
	Капацитет батерије: 2 x минимум 5.0 Ah
	

	
	Макс.пречник бушења за челик: минимум 13 mm
	

	
	Макс.пречник бушења за меко дрво: минимум 38 mm
	

	
	Обртни момент меко-тврдо: минимум 34 Nm/60 Nm
	

	
	Макс.број обртаја: 0-450/0 – 1.600 o/min или боље
	

	
	Прихват стезне главе: метални, брзостезни 1.5-13 mm или боље
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	Меtabo 602102650 или одговарајуће


1.18. Аку-лампа
	Аку-лампа
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Напон батерије: 10.8-12V Li-ion
	

	
	Капацитет батерије: коматибилна са свим називним капацитетима батерија алата одређеног произвођача  одговарајућег називног напона
	

	
	Тежина (без батерије): 0,1-0,4 kg
	

	Количина за набавку : *најмање 7 (седам) комада

	Референтни модел
	Меtabo 600036000 или одговарајуће


1.19. Аку-лампа

	Аку-лампа
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	 Напон батерије: 10.8-12V Li-ion
	

	
	Капацитет батерије: коматибилна са свим називним капацитетима батерија алата одређеног произвођача  одговарајућег називног напона
	

	
	Тежина (без батерије): максимум 0.32 kg
	

	Количина за набавку : *најмање 7 (седам) комада

	Референтни модел
	Меtabo 600367000 или одговарајуће


1.20. Аку-лампа

	Аку-лампа
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	 Напон батерије: 10.8-12V Li-ion
	

	
	Капацитет батерије: коматибилна са свим називним капацитетима батерија алата одређеног произвођача  одговарајућег називног напона
	

	
	Тежина (без батерије): максимум 0.42 kg
	

	Количина за набавку : *најмање 5 (пет) комада

	Референтни модел
	Меtabo 600369000 или одговарајуће


1.21. Аку-лампа

	Аку-лампа
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	 Напон батерије: 14.4-18 V Li-ion
	

	
	Капацитет батерије: коматибилна са свим називним капацитетима батерија алата одређеног произвођача  одговарајућег називног напона
	

	
	Тежина (без батерије): максимум 0,4 kg
	

	Количина за набавку : *најмање 5 (пет) комада

	Референтни модел
	Меtabo 602311000(600368000) или одговарајуће


1.22. Аку-лампа

	Аку-лампа
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	 Напон батерије: 14.4-18 V Li-ion
	

	
	Капацитет батерије: коматибилна са свим називним капацитетима батерија алата одређеног произвођача  одговарајућег називног напона
	

	
	Тежина (без батерије): максимум 0.39 kg
	

	Количина за набавку : *најмање 5 (пет) комада

	Референтни модел
	Меtabo 600368000 или одговарајуће


1.23. Аку-лампа

	Аку-лампа
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	 Напон батерије: 14.4-18 V Li-ion
	

	
	Капацитет батерије: коматибилна са свим називним капацитетима батерија алата одређеног произвођача  одговарајућег називног напона
	

	
	Тежина (без батерије): максимум 0.46 kg
	

	Количина за набавку : *најмање 5 (пет) комада

	Референтни модел
	Меtabo 600370000 или одговарајуће


1.24. Аку-лампа

	Аку-лампа
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	 Напон батерије: 14.4-18 V Li-ion
	

	
	Капацитет батерије: коматибилна са свим називним капацитетима батерија алата одређеног произвођача  одговарајућег називног напона
	

	
	Тежина (без батерије): максимум 2.5 kg
	

	Количина за набавку : *најмање 5 (пет) комада

	Референтни модел
	Меtabo 602111850 или одговарајуће


1.25. Аку-лампа + троножац

	Аку-лампа + троножац
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	 Напон батерије: 14.4-18 V Li-ion
	

	
	Капацитет батерије: коматибилна са свим називним капацитетима батерија алата одређеног произвођача  одговарајућег називног напона
	

	
	Тежина (без батерије): максимум 2.5 kg
	

	Количина за набавку : *најмање 3 (три) комада

	Референтни модел
	Меtabo 690728000 или одговарајуће


1.26. Аку сет алата (бушилица/завртач + ударни завртач)
	Аку сет алата (бушилица/завртач + ударни завртач)
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	Ударни завртач

	
	За професионалну употребу
	

	
	Напон батерије: 10.8-12 V LI-ION
	

	
	Маx. број удара: минимум 3000 o/min
	

	
	Капацитет батерије: 2-3ком. по минимум 2 Ah
	

	
	Маx. Брзина без оптерећења 0 – 2300o/min
	

	
	Максимални обртни момент 105 Nm
	

	
	Прихват Хеxагон 1/4" (6.35 mm)
	

	
	Маса: 1kg
	

	
	Бушилица/завртач

	
	Максимални обртни момент мек, тврд: 17/37 Nm
	

	
	Подешавање обртног момента : 0.5 - 5 Nm
	

	
	Бушење Ø челик 10 mm
	

	
	Бушење Ø меко дрво 18 mm
	

	
	Брзина без оптерећења 0 - 360 / 0 - 1400 о/min
	

	
	Прихват главе 1 - 10 mm
	

	
	Тежина (са батеријом): максимум 0.8 kg
	

	Количина за набавку : *најмање 4  (четири) комада

	Референтни модел
	Меtabo 685053000 или одговарајуће


1.27. Аку-завртач бушилица

	Аку-завртач бушилица
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Напон батерије: 10,8-12  V Li-ion
	

	
	Капацитет батерије: две батерије, минимално 2.0 Ah и 3.0 Ah
	

	
	Максималан обртни момент 34 Nm 
	

	
	Прихват стезне главе 1 - 10 mm
	

	
	Подесиви обртни момент 0,5 - 5 Nm
	

	
	Маса (са батеријом): максимум 0,8 kg
	

	
	Пречник бургије: 

Челик 10 mm

Дрво 22 mm
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	Меtabo 6001575000 или одговарајуће


1.28. Адаптер прелазни женско-женски за аку-завртач

	Адаптер прелазни женско-женски за аку-завртач
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Прихват: 1/2"- хексабит С6,3
	

	Количина за набавку : *најмање 4 (четири) комада

	Референтни модел
	Меtabo 6001575000(628836000) или одговарајуће


1.29. Аку ударни завртач

	Аку ударни завртач
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Напон батерије: 18 V Li
	

	
	Капацитет батерије: 3,5-5 Ah
	

	
	Maксимална брзина без оптерећења: 2150 o o/min
	

	
	Максимална брзина удара: 4250 bpm
	

	
	Максимални закретни момент: 400 Nm
	

	
	Мотор без четкица
	

	
	Маса (са батеријом): максимум 1,7kg
	

	Количина за набавку : *најмање 2 (два) комада

	Референтни модел
	Меtabo 602205820 или одговарајуће


1.30. Двобрзинска вибрациона бушилица

	Двобрзинска вибрациона бушилица
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	 Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Снага мотора: минимум 1000 W, 230VAC/50Hz
	

	
	Максимални обртни момент тврдо/меко: минимум 40 / 14 Nm
	

	
	Макс.пречник  бушења у зиду: минимум 22 mm 
	

	
	Макс.пречник бушењ у бетону: минимум 20 mm
	

	
	Макс пречник бушења у челику: минимум 16 /10 mm
	

	
	Макс.пречник бушења у тврдом/меком дрвету: минимум 40/25 mm
	

	
	Број обртаја у празном ходу: 0 - 1000/0 - 2800 о /min
	

	
	Остало: двобрзински погон у металном кућишту
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	Меtabo 600783000 или одговарајуће


1.31. Двобрзинска вибрациона бушилица

	Двобрзинска вибрациона бушилица
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	 Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Снага мотора: минимум минимум 850 W, 230VAC/50Hz
	

	
	Максимални обртни момент: минимум 36/14 Nm
	

	
	Макс.пречник  бушења у зиду: минимум 20 mm 
	

	
	Макс.пречник бушењ у бетону: минимум 18 mm
	

	
	Макс пречник бушења у челику: 13 / 8 mm
	

	
	Макс.пречник бушења у тврдом/меком дрвету: минимум 40/25 mm
	

	
	Брзина при номиналном оптерећењу 640/1800 o/ min
	

	
	Остало: двобрзински погон у металном кућишту
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	Меtabo 600782930(60078250) или одговарајуће


1.32. Двострано тоцило (диск и брусна трака)

	Двострано тоцило (диск и брусна трака)
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Снага мотора: минимум 500 W, 230VAC/50Hz
	

	
	Број обртаја без оптерећења: 2980o/min
	

	
	Обртни момент: минимум 2.2  Nm
	

	
	Брусни камен: 175 x 25 x 32 mm
	

	
	Брусни појас: 45-55 x 950-1050 mm
	

	
	Дужина кабла: 2 m
	

	Количина за набавку : *најмање 2 (два) комада

	Референтни модел
	Меtabo 601750180 (601750000) или одговарајуће


1.33. Пумпа за претакање са погоном од бушилице

	Пумпа за претакање са погоном од бушилице
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Погодно за погонске јединице са брзином до 1.800 до 2.600 o/ min
	

	
	Температура течности: максимално 50° C
	

	
	Максимална излазни капацитет: 1500 l/h
	

	
	Максимална висина усисавања: минимум 2 m
	

	
	Максимална висина испоруке: минимум 4 m
	

	
	Прикључак за црево: 1/2 "
	

	Количина за набавку : *најмање 6 (шест) комада

	Референтни модел
	*најмање Меtabo 627621000 или одговарајуће


1.34. Угаона брусилица

	Угаона брусилица
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Снага мотора: минимум 900 W, 230VAC/50Hz
	

	
	Пречник резног диска:фи 125/5“
	

	
	Број обртаја у празном ходу:2800-11000 o/min или боље
	

	
	Обртни момент: минимум 3.5 Nm
	

	
	Дужина кабла: најамње 2,5 m
	

	
	М-quick или други систем мењања диска без кључа
	

	Количина за набавку : *најмање 2 (два) комада

	Референтни модел:
	Меtabo 600468420 или одговарајуће


1.35. Угаона брусилица

	Угаона брусилица
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Снага мотора: минимум 1250 W, 230VAC/50Hz
	

	
	Пречник резног диска:Ø 125/5“
	

	
	Број обртаја у празном ходу: минимум 11000 o/min 
	

	
	Обртни момент: 3.4 Nm
	

	
	Дужина кабла: најамње 3,5 m
	

	
	М-quick или други систем мењања диска без кључа
	

	Количина за набавку : *најмање 2 (два) комада

	Референтни модел:
	Меtabo 600398500 или одговарајуће


1.36. Аку-угаона брусилица

	Аку-угаона брусилица
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	 Напон батерије: 18 V Li-ion
	

	
	Капацитет батерије: 2 х минимум 5.0 Ah
	

	
	Брусни камен ø: 125 mm
	

	
	Број обртаја празног хода: 8.000 o/min
	

	
	Навој: М 14
	

	
	Тежина (са батеријом): максимум 2,4 kg
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	Меtabo 602174650 или одговарајуће


1.37. Угаона брусилица

	Угаона брусилица
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Снага мотора: минимум 2200 W, 230VAC/50Hz
	

	
	Пречник резног диска:фи 230 mm
	

	
	Број обртаја у празном ходу: минимум 6500 о/min 
	

	
	Обртни момент: 14 Nm
	

	
	Дужина кабла: 4 m
	

	
	Тежина (без кабла за напајање): максимум 6,5 kg
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел:
	Меtabo 606462390 или одговарајуће


1.38. Полирка

	Полирка
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Снага мотора: минимум 1.200  W, 230VAC/50Hz
	

	
	Пречник резног диска:фи 175 mm
	

	
	Број обртаја у празном ходу: 700 - 2.200  o/min 
	

	
	Обртни момент: 14 Nm
	

	
	Навој: М 14
	

	
	Тежина (без кабла за напајање): максимум 2,4 kg
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел:
	Меtabo 602175910 или одговарајуће


1.39. Усисивач радионички

	Усисивач радионички
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Снага мотора: минимум 1250 W
	

	
	Запремина: 25 l
	

	
	Вакуум: 210 hPa (mbar)
	

	
	Усисно црево: пречник 32 mm
	

	
	Дужина црева: 3.5 m
	

	
	Маса: максимум 8.3  kg
	

	
	Дужина кабла: 7.5 m
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	Меtabo 602014000 или одговарајуће


1.40. Фен за врели ваздух  

	Фен за врели ваздух  
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Снага: минимум 2000W , 230VAC /50Hz
	

	
	Температура ваздуха: 50 / 50 - 600ºC
	

	
	Количина ваздуха: 150 / 300 / 500 l/min
	

	
	Ефикасан рад са три подесива програма
	

	
	Маса: максимум 0,85 kg
	

	Количина за набавку : *најмање 2 (два) комада

	Референтни модел
	Меtabo 602060500 или одговарајуће


1.41. Бансек- вертикална тестера за прецизно резање

	Бансек- вертикална тестера за прецизно резање
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Димензије:530 x 470 x 840 mm
	

	
	Снага мотора: минимум 400 W, 230VAC/50Hz
	

	
	Димензије радне површине: 328 x 335 mm
	

	
	Радна висина без постоља : 375 mm
	

	
	Опсег окретања: 0 - 45 °
	

	
	Висина сечења: 103 mm
	

	
	Брзина резања: 735 m/min
	

	
	Пролазна ширина: 245 mm
	

	
	Дужина каиша тестере: 1712 mm
	

	
	Тежина: максимум 32.5 kg
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел:
	Меtabo 619008000 или одговарајуће


1.42. Компресор за ваздух безуљни

	Компресор за ваздух безуљни
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Снага мотора: 1.5 до максимум 1.6 kW, 230VAC/50Hz
	

	
	Капацитет усисавања: 220 l/min
	

	
	Капацитет пуњења: 120 l/min
	

	
	Ефективно (80% макс притиска): 100 l/min
	

	
	Макс.број обртаја: 2.850 o/min
	

	
	Резервоар: минимум 24 l
	

	
	Димензије: максимум 620 x 340 x 580 mm 
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	Меtabo 601532180 или одговарајуће


1.43. Компресор за ваздух безуљни

	Компресор за ваздух безуљни
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Снага мотора: 1.5 до максимум 1.6 kW, 230VAC /50Hz
	

	
	Капацитет усисавања: 220 l/min
	

	
	Капацитет пуњења: 120 l/min
	

	
	Ефективно (80% макс притиска): 100 l/min
	

	
	Макс.број обртаја: 2.850 o/min
	

	
	Резервоар: минимум 24 l
	

	
	Димензије: 780 x 400 x 625 mm 
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	Меtabo 601535000 или одговарајуће


1.44. Стона бушилица

	Стона бушилица
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Снага мотора: минимум 500 W, 230VAC /50Hz
	

	
	Максимални пречник бушења у челику: 16 mm
	

	
	Дубина улагања: 152 mm
	

	
	Ход вретена: 65 mm
	

	
	Брзина: 500 - 2520 о/min
	

	
	Број корака: 5
	

	
	Димензије радног стола (дужина x ширина): 235 x 220 mm
	

	
	Нагиб радног стола: ± 45°
	

	
	Закретање радног стола: 360°
	

	
	Максимално растојање од вретена до стола: 325 mm
	

	
	Максимално растојање од вретена до постоља: 530 mm
	

	
	Пречник стуба: 60 mm
	

	
	Димензије бушилице (дужина x ширина x висина): 565х275х840 mm
	

	
	Тежина: максимум 36,5 kg
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	Optimim Maschinen D17 pro или одговарајуће


1.45. Стона бушилица

	Стона бушилица
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Снага мотора С1( 100%)/S6: 700 / 1100 W  1,5kW/2,2kW, 230VAC /50Hz
	

	
	Капацитет бушења маx. 32 mm
	

	
	Брзина (24) 60-3480 Уo/min
	

	
	Грло 257 mm
	

	
	Маx. ход вретена 120 mm
	

	
	Маx. удаљеност главе од стола 680 mm
	

	
	Маx. удаљеност главе од базе 1160 mm
	

	
	Укупна висина 1710 mm
	

	
	Димензија постоља 475x420 mm
	

	
	Основна плоча 580x450 mm
	

	
	Тежина: максимум 143 kg
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	HOLZMANN MASCHINEN SB 4132 SM или одговарајуће


2.1. Аку сет алата (бушилица-завртач + брусилица)

	Аку сет алата (бушилица-завртач + брусилица)
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	Акумулаторска вибрациона бушилица

	
	Напон батерије: 18 V Li-ion, најмање 3ком х минимум 4.0 Ah
	

	
	Максимални обртни момент  меки, тврд: минимум 55 Nm, 110 Nm
	

	
	Подесиви обртни момент :1.5 - 24 Nm или боље
	

	
	Пречник бушења-Ø цигла: минимум 16 mm
	

	
	Пречник бушења-Ø бетон: минимум 16 mm
	

	
	Пречник бушења Ø челик: минимум 13 mm
	

	
	Пречник бушења-Ø меко дрво: 65 mm
	

	
	Тежина са батеријом: максимум 2.5 kg
	

	
	Прихват: брзистезни, метални1.5 - 13 mm или боље
	

	
	Акумулаторска угаона брусилица 

	
	Напон: 18 V
	

	
	Пречник диска: Ø 125 mm
	

	
	Брзина без оптерећења: минимум 8000 o/min
	

	
	Навој вретена: М 14
	

	
	Тежина (са батеријом): максимум 2.4 kg
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	Меtabo 602192961 или одговарајуће


2.2.Акумулаторски завртач -бушилица

	Акумулаторски завртач –бушилица
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	 Напон батерије: 18 V Li-ion
	

	
	Капацитет батерије: 2 Xминимум 5.0 Ah
	

	
	Бушење зидова: 16 mm
	

	
	Макс.пречник бушења за челик: 13 mm
	

	
	Макс.пречник бушења за меко дрво: 35 mm
	

	
	Обртни момент меко-тврдо: минимум 60Nm/120 Nm
	

	
	Максимална брзина удара: минимум 32000 u/min
	

	
	Мотор без четкица
	

	
	Тежина (укључујући батерију): максимум 2,4 kg / 5,3 kg
	

	Количина за набавку : *најмање 3 (три) комада

	Референтни модел
	Меtabo 602352590 или одговарајуће


2.3. Акумулаторски ударни одвијач

	Акумулаторски ударни одвијач
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Напон батерије: 18 V Li-ion
	

	
	Капацитет батерије: 2 X минимум 4.0 Ah
	

	
	Макс.обртни момент: 400 Nm
	

	
	Број обртаја без оптерећења: 0-2.150 o/min, најмање 8 избора брзина/обртног момента
	

	
	Прихват: мушки ½''
	

	
	Маса: максимум 1.7kg
	

	
	Мотор без четкица
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	Меtabo 602205500 или одговарајуће


2.4. Фен за врели ваздух  

	Фен за врели ваздух  
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Снага: 2300 W
	

	
	Температура ваздуха:50/50-650ºC
	

	
	Количина ваздуха:150-250/150-500 l/min
	

	
	Ефикасан рад са четири подесива програма
	

	
	Маса: максимум 0,9 kg
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	Меtabo 602365000 или одговарајуће


2.5. Аку-усисивач

	Аку-усисивач
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Напон батерије: 18 V Li-ion
	

	
	Капацитет батерије: 5.2 Ah
	

	
	Максималан излаз ваздуха 2100 / 74 cfm
	

	
	Запремина контејнера 7.5 l
	

	
	Усисно црево Ø 27 mm
	

	
	Маса: максимум 7.4 kg
	

	
	Дужина црева 3 m
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	Меtabo 602021000 или одговарајуће


3.18. Пнеуматска ротациона брусилица
	Пнеуматска ротациона брусилица
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Плоча 150 mm
	

	
	Радни притисак номинално 5,5-6,5 bar
	

	
	Проток ваздуха: највише  600 l/min за остваривање номиналног броја обртаја
	

	
	Број обртаја: минимум 12.000 o/min
	

	
	Ширина ротације 5 mm
	

	
	Тежина максимум 1,3 kg
	

	Количина за набавку : *најмање 2 (два) комада

	Референтни модел
	Metabo 601558000 или одговарајуће


4.1. Сет алата од висококвалитетних материјала , у алуминијумском коферу са означеном позицијом појединачних алата
	Сет алата од висококвалитетних материјала , у алуминијумском коферу са означеном позицијом појединачних алата
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Кофер са означеним минималним асортиманом и количинама у овој спецификацији(минимално 181 ком.). Кофер са алуминијумском оплатом и ојачањима метала димензија максимално 570х410х250mm

- Двострука метална брава са кључем (укључен кључ)

- Рукохвати са пластичном заштитом

- Најмање три унутрашње преграде опремљене еластичним држачима за држање алата

- Систем блокирања склопиве преграде

- База са обликованом (ергономски према облику и демензија алата) двокомпонентном пеном

- Облици алата на панелима и пени, поред ознака величине кључева и утичница, омогућавају брзу идентификацију потребних или недостајућих алата

- Укупна маса комплета до 14kg.
	

	
	најмање16 насадних хексагоналних кључева 1/2” следећих величина 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32(кључеви морају бити компатибилни са системом осигурања погонских елемента из комплета – рачна, одвијач-ручка итд.)
	

	
	најмање 13 насадних хексагоналних кључева 1/4”4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(кључеви морају бити компатибилни са системом осигурања погонских елемента из комплета – рачна, одвијач-ручка, наставак, колено итд.)
	

	
	намање 2 екстензинје 1/2”(ж/м) 120-130 и 235-250 mm
	

	
	најмање 2 екстензије 1/4”(ж/м)  50-60 и 95-105 mm
	

	
	1 рачна(чегртаљка)1/2”(м), 72 зуба
	

	
	1 рачна(чегртаљка)1/4”(м), 72 зуба
	

	
	1 одвијач-ручка са прихватом 1/4”(м) за насадне кључеве
	

	
	1 универзални спој(колено) 1/2”(ж/м)
	

	
	1 универзални спој(колено) 1/4”(ж/м)
	

	
	1 одвијач-ручка за уметке C6,3 и Е6,3
	

	
	12 комбинованих кључева виљушкасто окасти са повијеним оком 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19
	

	
	1 подесиви кључ дужине 240-260 mm
	

	
	6 одвијача равни  2,5х0,4 mm; 3,5х6 mm; 4х0,8 mm; 5,5х1,0 mm; 6,5х1,2 mm; 8х1,6 mm;
	

	
	2 одвијача Philips PH1; PH2
	

	
	2 одвијача PЗ1; PЗ2
	

	
	9 инбус кључева 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	

	
	1 комбинована клешта 180 mm
	

	
	1 подесива клешта-паапгајке 240-260 mm
	

	
	1 шпицаста клешта 160-180 mm
	

	
	1 сечице-клешта 160-180 mm
	

	
	1 скалпел
	

	
	1 мерна трака 5 m
	

	
	1 мини рам за тестеру (бонсек)
	

	
	1 чекић 300 gr
	

	
	9 уметака (бит) С-6,3 равних 3-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-8
	

	
	8 уметака(бит) С-6,3  за Philips PH 00-0-1 (к2) -2 (к2) -3-4
	

	
	5 уметака(бит) С-6,3  за Pozidrive ПЗ 1-2 (к2) -3-4
	

	
	10 уметака (бит) С-6,3  инбус одвијача 1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6-7-8
	

	
	10 уметака(бит) С-6,3  за инбус  вијке(цоловни) 1 / 16-5 / 64-3 / 32-7 / 64-1 / 8-9 / 64-5 / 32-3 / 16-7/32-1/4
	

	
	10 ТОРКС уметака(бит) С-6,3 Т8-Т9-Т10-Т15-Т20-Т25-Т27-Т30-Т40-Т45
	

	
	9 ТОРКС ТАМПЕР Т8-Т10-Т15-Т20-Т25-Т27-Т30-Т35-Т45
	

	
	4 Три-Винг битови 1-2-3-4
	

	
	5 уметака(бит) C-6,3  4-6-8-10-12
	

	
	3 уметка(бит) C-6,3 ТОРКС 6-8-10
	

	
	5 уметака(бит) C-6,3 квадратних 0-1-2(2х) -3
	

	
	5 уметак(битс) C-6,3 цоловни 1 / 8-5 / 32-3 / 16-1 / 4-5 / 16
	

	
	3 бита XZN М5-М6-М8
	

	
	6 хексагоналних уметака(бит) насадних 2-2,5-3-4-5-6
	

	
	6 хексагоналних уметака(бит) за инбус вијке са рупом 5 / 64-3 / 32-7 / 64-1 / 8-9 / 64-5 / 32
	

	
	2 магнетна проширења 1/4”
	

	Количина за набавку : *најмање 14 (четрнаест) комада

	Референтни модел
	USAG U00020001  MAINTENANCE CASE 002JM 181PCS или одговарајуће


4.7. Наставак за црево мазалице
	Наставак за црево мазалице
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Наставак флексибилни са конектором: M10x1
	

	
	Радни притисак: >240 bar
	

	
	Дужина: 300 mm +/- 10mm
	

	Количина за набавку : *најмање 12 (дванаест) комада

	Референтни модел
	USAG U04210010 или одговарајуће


4.9. BITS за акумулаторску бушилицу
	BITS за акумулаторску бушилицу
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Бит са инбус профилом 10 mm за акумулаторску шрафилицу
	

	
	Дужина: >=50 mm
	

	
	Израђен према стандарду  DIN ISO 2351-3 ISO 1173 DIN 3126 C/E 6,3 или хексагоналних прихвата 5/16“ или 10мм
	

	Количина за набавку : *најмање 10 (десет) комада

	Референтни модел
	USAG U06640306 или одговарајуће


4.10. Клешта шпицаста дугачка са двоструким шарниром
	Клешта шпицаста дугачка са двоструким шарниром
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Дужина: >=330 mm
	

	Количина за набавку : *најмање 10 (десет) комада

	Референтни модел
	USAG U01150020 или одговарајуће


4.11. Клешта шпицаста савијена са двоструким шарниром
	Клешта шпицаста савијена са двоструким шарниром
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Дужина: >=330 mm
	

	Количина за набавку : *најмање 10 (десет) комада

	Референтни модел
	USAG U01150021 или одговарајуће


4.16. Цепач навртки
	Цепач навртки
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	За навртке димензија од 16-22mm или боље
	

	
	Израђен од хром ванидијум челика

	

	Количина за набавку : *најмање 2 (два) комада

	Референтни модел
	USAG U04900003 или одговарајуће


4.17. Цепач навртки
	Цепач навртки
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	За навртке димензија од 22-27 mm или боље 
	

	
	Израђен од хром ванидијум челика

	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	USAG U04900004 или одговарајуће


4.18. Алат за сечење челичних цеви
	Алат за сечење челичних цеви
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Сечење цеви зидова дебљине > 2,5 mm, са резервним ножем
	

	
	Цеви пречника од 6-67 mm
	

	
	Димензије: 25-35 x 30 x 5 cm

	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	USAG U03140038+U03140038Q или одговарајуће


4.19. Алат за сечење бакарних и цеви од лаких легура
	Алат за сечење бакарних и цеви од лаких легура
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Сечење цеви зидова дебљине > 2 mm, са резервним ножем
	

	
	Цеви пречника од 6-67 mm
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	U03140037+U03140037Q или одговарајуће


4.21. Алат за савијање цеви
	Алат за савијање цеви
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	За савијање под углом не мањим од 180°
	

	
	Дебљина зида цеви од 1-1,2 mm или боље
	

	
	Цеви називног пречника : 6 mm 
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	USAG U03160021 или одговарајуће


4.22. Алат за савијање цеви
	Алат за савијање цеви
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	За савијање под углом не мањим од 180°
	

	
	Дебљина зида цеви од 1-1,2 mm или боље
	

	
	Цеви називног пречника : 12 mm 
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	USAG U03160024 или одговарајуће


5.1. Сет одвијача ВДЕ са изменљивим наставцима и испитивачем напона 110-250В
	Сет одвијача ВДЕ са изменљивим наставцима и испитивачем напона 110-250В
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Ергономска дршка са аутоматским прикључком за делове
	

	
	из 11 делова + испитивач напона
	

	
	ВДЕ сертификат
	

	
	одвијач ВДЕ равни, 4 комада: 0,5х3х100; 0,8х4х100; 1,0х5,5х100; 1,2х6,5х100 mm ± 10% по свим димензијама
	

	
	одвијач ВДЕ: PH 1х80; PH 2х100 mm ± 10% по свим димензијама
	

	
	одвијач ВДЕ: PZ 1х80; PZ 2х100 mm ± 10% по свим димензијама
	

	
	одвијач ВДЕ: T10х100 mm; T15х100 mm; T20х100 mm ± 10% по свим димензијама
	

	Количина за набавку : *најмање 11

	Референтни модел
	Mannesmann MM11216


9.36. Комбинована кљешта

	Комбинована кљешта
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Материјал: специјални алатни челик
	

	
	Кована, потпуно побољшана
	

	
	Резне ивице индуктивно каљене
	

	
	Чељусти фино брушене
	

	Количина за набавку : *најмање 45 (четрдесет пет) комада

	Референтни модел
	Unior 608680, 608684, 608670 или одговарајуће


 15.1.Инспекциона камера

	Инспекциона камера
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристке
	Запрофесионалнуупотребу
	

	
	Приказ: 3.5 "LCD у боји (резолуција 320 x 240).
	

	
	Робусна 3/4" (17 mm) анодизирана алуминијумска глава камере са 4 супер светла LED-а за видљивост у тамним пределима
	

	
	Алуминијумска глава:  17mm
	

	
	Дужина ендоскопског кабла: 900mm
	

	
	Водоотпорна камера и ендоскопски кабал
	

	
	Видео излаз:3 '(90 cm) RCA кабл (укључен).
	

	
	Ротација слике: 90°
	

	
	Водоотпорна
	

	
	Карактерише је удобан дизајн са пиштољем, једноручне контроле и велики LCD екран у боји 3-1/2 ’’ за лакшу детекцију и дијагнозу
	

	
	Испорука укључује огледало, куку и магнет
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	Ridgid 36738 SeeSnake Micro CA-100 Inspection Camera, Ridgid 36848 или одговарајуће
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