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В О Ј Н А   П О Ш Т А

Бр.  2977
Број  293-7
04.01.2019. године
Б Е О Г Р А Д
	
	

	
	
	


Измена конкурсне документације 

За ЈН бр. 217/2018, доставља-                    
     
          __________________________
На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/12; 14/15 и 68/15), врши се измена конкурсне документације према следећем:

У глави II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. Спецификација техничких карактеристика 

	Ред. број
	Назив производа
	Количина
	Карактеристике

	Партија 1 – Лабораторијска опрема за Катедру ВЕИ

	1. 
	Управљива ПТЗ камера 
	2
	· Тип сензора 1/3'' CMOS

· Резолуција до 1.5 Мега пиксела
· Видео формат: H.264, MJPEG
· Брзина слике: 30 слика у секунди (30 fps)
· Тип сочива f: 3 mm ~ 10 mm, F: 1.4
· Опсег дијагоналног угла погледа: 36°-100°

· Опсег хоризонталног  угла погледа: 30°-90°

· Даљина инфрацрвеног опсега: до 10 m
· Режим рада инфрацрвеног мода: Аутоматски и мануелни
· Комуникација: Етернет, Wps
· Тип безичне комуникације: IEEE 802.11b/g/n
· Подржавани оперативни системи: Windows, MAC, Anroid, iOS
· Омогућена опција детекције покрета

· Потрошња енергије:120–240 V AC, до 10 W

	2. 
	USB Video Capture Cable 
	2
	· Стандарди: NTSC, PAL, SECAM, Video Encoding: MPEG 1, MPEG 2, and MPEG 4,

· Максимална аналогна резолуција: 720x480(NTSC) / 720x576(PAL),

· Максимална брзина преноса података: 480Mbps,

· Конектори: 1 - USB Type-A (4 pin) USB 2.0 Male Output, 1 - Composite Video (1 x RCA) Female Input, 1 - Stereo Audio (2 x RCA) Female Input, 1 - S-Video (4 pin, Mini-DIN) Female Input,
· Компатибилност са оперативним системом: Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10

	Партија 3 – Лабораторијска опрема за Катедру ВЕИ

	1. 
	FPGA картица 1
	1
	· FPGA чип: Xilinx Kintex-7 T FPGA XC7K410T,

· Могућност конфигурисања путем JTAG порта и флеш меморије,

· Флеш меморија за конфигурацију и рад: већа или једнака 256 MBit (32 MByte), доступна путем FPGA и JTAG порта,

· Конектори: Компатибилни с матичном плочом 1, прилагођени за рад великом брзином

· Хладњак за FPGA чип

	2. 
	Матична плоча 1
	1
	· Интерфејси: RJ45 GbE етернет, FMC LPC конектор за проширење према VITA57.1 стандарду,

· USB JTAG,

· Конектори за повезивање компатибилни с FPGA картицом 1,

· Pmod конектори за проширење

	3. 
	Картица за дигиталну синтезу и аквизицију сигнала
	1
	· Пријем и предаја сигнала у широком фреквенцијском опсегу: доња граница мања од 100MHz, горња граница већа или једнака 6 GHz, максимална ширина канала 50 MHz и више,

· фактор шума пријемника мањи од 3 dB,

· број бита квантизације DA и AD конвертора 12 и више,

· Конектор: FMC LPC компатибилан с матичном плочом,

· програмирање по SPI протоколу,

· Остало Могућност временског (TDD, Time Division Duplex) и фреквенцијског (FDD, Frequency Division Duplex) дуплексног рада

	4. 
	FPGA картица 2
	2
	· FPGA чип :
XC6SLX150-3FGG484I

· 10/100/1000 tri-speed GBit Ethernet transceiver (PHY):
Marvell Semiconductor 88E1111

· Могућност конфигурисања путем JTAG порта и флеш меморије,
· Фреквенција осцилатора на плочи: ≥125 MHz

· Конектори : Компатибилни с матичном плочом 2 
· Начин програмирања: JTAG 

	5. 
	Матична плоча 2
	2
	· Интерфејси: RJ45 GbE етернет, 4 × стандардни конектор 2.54mm (100 mil) header connectors
· USB JTAG,

· Конектори за повезивање компатибилни с FPGA картицом 2

	6. 
	FPGA картица 3
	4
	· Xilinx Artix-7 FPGA чип 7 XC7A35T-1CPG236C 

· Digilent USB-JTAG port for FPGA programming and communication

· Serial Flash 

· USB-UART мост

· 12-bit VGA излаз

· USB HID Host за миш, тастатуру и меморије 

· 16 корисничких прекидача 

· 16 корисничких LEDs

· 5 корисничких тастера 

· 4-digit 7-segment дисплеј

· 4 Pmod конектора

· 3 Standard 12-pin Pmod конектора

	7. 
	FPGA картица 4
	2
	· FPGA чип ZYNQ 7000
· 667MHz dual-core CortexA9 processor 

· FPGA Programmable logic equivalent to Artix7

· DDR3 memory controller with 8 DMA channels and 4 High Performance AXI3 Slave ports

· High‐bandwidth peripheral controllers: 1G Ethernet, USB 2.0, SDIO

· Low‐bandwidth peripheral controllers: SPI, UART, CAN, I2C

· Dual‐channel, 1 MSPS internal analog‐digital converter

· Programmable from JTAG and microSD card

· Gigabit Ethernet PHY
· USB JTAG
· Конектори за проширење: Pmod, стандардни конектор 2.54mm (100 mil)

	8. 
	FPGA картица 5
	2
	· FPGA чип: Cyclone III 3C16 FPGA
· Могућност конфигурисања путем USB кабла
· Стандардни интерфејси: 3 pushbutton switches, 10 сlide switches, 10 Green color LEDs, 4 seven-segment displays, 16x2 LCD Interface, Clock inputs, 50-MHz oscillator, VGA output, One RS-232 port, One PS/2 port, Two 40-pin expansion headers

	9. 
	Двоструки мосни драјвер
	2
	Чип: 

Texas Instruments DRV8833
Конектори: 
12-pin connector, 
                        6-pin JST connectors ((2)

	10. 
	RS 232 конвертор
	2
	Чип: 

Analog Devices ADM3232E
Конектори: 
6-pin header, DB9 connector


	11. 
	WiFi конвертор
	2
	· Full 801.22 b/g WiFi stack with support for TCP, UDP, and SSL connections
· Bluetooth v4.2 BR/EDR and BLE compatibility
· >20dBm output power at the antenna
· Комуникација путем UART-а и SPI
· Има могућност уласка у режим рада с малом снагом (sleep) ради уштеде батерије
· 12-pin Pmod конектор с SPI и UART интерфејсима

	12. 
	DC/DC претварач
	1
	Чип: LTM8001

Макс. вредност улазног напона:  >30 V

Број излазних напона: 4

	Партија 4 – Лабораторијска опрема за Катедру ВЕИ

	1.
	Бушилица за PCB са постољем
	
1
	· Брзина: 5000-20000 обр/мин

· Напон: 220-240V
· Снага: до 100W
· Број додатних врхова за бушење и сечење: >40 комада
· Сталак: за све бушилице пречника 3/4"


Остали делови Конкурсне документације остају непромењени.
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ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ







пуковник

пуковник Бојан Милановић

Објављено на:

· Портал Управе за јавне набавке;
· www.nabavke.mod.gov.rs. 
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