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На основу члана 32. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 116/08), а у вези захтева потенцијалног понуђача за појашњење/измену конкурсне документације свим понуђачима који су преузели конкурсну документацију (КД) за јавну набавку добара бр. 200/12 – монитор за континуирано праћење виталних функција за полуинтензивне неге (39) и централна јединица за токсикологију, по партијама. достављамо следећа појашњења конкурсне документације:
ЗА ПАРТИЈУ 1: Монитор за праћење виталних функција за потребе Клинике за токсикологију (10 кпл) и централни монитор систем (1 комад)
ПИТАЊЕ 1: на страни 20 од 45 КД, техничке карактеристике које партија 1 мора да поседује наведено је за 8 фиксних комплета монитор: 5. Струјно и батеријско напајање, капацитет батерије минимум 3 часа. Обзиром да су монитори предвиђени да буду фиксирани на зид, да се напајају из мреже, да прекиди струје не трају дуго и да нисте навели који параметри треба да се мере током батеријског рада да ли је прихватљиво да се нуди струјно и батеријско напајање, капацитет батерије минимум 2 часа?
ОДГОВОР 1: Прихвата се. Врши се измена конкурсне документације за партију 1 у тачки 5 техничке спецификације тако да иста гласи: 5. Струјно и батеријско напајање, капацитет батерије минимум 2 часа.
ПИТАЊЕ 2: На страни 21 од 45 КД, техничке карактеристике које партија 1 мора да поседује је наведено: 7. батеријско напајање минимум 3 часа. Обзиром да нисте навели који параметри треба да се мере током батеријског рада, дамонитори треба да имају и мрежно напајање и да је батеријски рад предвиђен само током транспорта пацијената, да ли је прихватљиво да се нуди струјно и батеријско напајање, капацитет батерије минимум 2 сата?
ОДГОВОР 2: Прихвата се. Врши се измена конкурсне документације за партију 1 у тачки 7 техничке спецификације тако да иста гласи: 7. Батеријско напајање минимум 3 часа
ПИТАЊЕ 3: на страни 21 од 45 КД, техничке карактеристике које партија 1 мора да поседује наведено је: 8. Активна мрежа комуникација за централну станицу. Молимо да појасните да ли постоји LAN мрежа или треба да буде понуђена у оквиру наше понуде за мониторе и централу?
ОДГОВОР 3: Активна мрежа комуникације за централну станицу треба да буде понуђена у оквиру понуде за мониторе и централу с обзиром да не постоји LAN мрежа.
ПИТАЊЕ 4: На страни 22 од 45 КД, техничке карактеристике које партија 1 мора да поседује наведено је: 1. Централна станица за повезивање монитора (8 монитора). да ли централа треба да подржава 8 монитора или 10 монитора (8 фиксних и 2 портабилна)? 
ОДГОВОР 4: Централна станица за повезивање монитора треба да подржава десет монитора (8 фиксних и 2 портабилна).
ПИТАЊЕ 5: Да ли се може изменити део захтева тако да уместо мин. 22 инча буде мин. 19 инча?

ОДГОВОР 5: Прихвата се. Врши се измена конкурсне документације у тачки 2 партије 1 – централни монитор систем тако да иста гласи: 2. Систем мора да садржи 2 дисплеја високе резолуције TFT мин. 19 инча.
ЗА ПАРТИЈУ 2: Монитор за праћење виталних функција за полуинтензивне неге – проширени, 18 кпл
ПИТАЊЕ 1: на страни 23 од 45 КД, техничке карактеристике које партија 2 мора да поседује, наведено је: 3. Дијагонала екрана најмање 17 инча. Обзиром да савремена технологија екрана подразумева тзв. широки екран "WIDE" (16:9), а не стандардни екран 84:3), те да има високу резолуцију (WSXGA + 1680х1050) чија дијагонала од 15 инча одговара стандардној од 17 инча, да ли је прихватљиво да се нуди дијагонала екрана 15 инча "WIDE"?
ОДГОВОР 1: Прихвата се. Врши се измена конкурсне документације за партију 2 у тачки 3 техничке спецификације тако да иста гласи: 3. Дијагонала екрана најмање 15 инча
ПИТАЊЕ 2: на страни 23 од 45 КД, техничке карактеристике које партија 2 мора да поседујенаведено је: 5. Интерна интегрисана батерија капацитета минимум 3 сата.  Обзиром да стационарни монитори великог екрана и тежине 10кг нису прикладни за пренос, те да имају струјно напајање, а да се аутономија у аквизицији виталних сигнала од најмање 2 сата постиже преко мултипараметарског модула, да ли је прихватљиво струјно и батеријско напајање најмање 2 сата преко интегрисане батерије односно мултипараметарског модула?
ОДГОВОР 2: Прихвата се. Врши се измена конкурсне документације за партију 2 у тачки 5 тако да иста гласи: 5. Струјно и батеријско напајање од најмање 2 сата преко интегрисане батерије и/или мултипараметарског модула.
ПИТАЊЕ 3: На страни 23 од 45 КД, техничке карактеристике које партија 2 мора да поседује, наведено је: 9. Монитор поседује могућност надоградње опцијама: BiS, PiCCO, NMT, EEG, континуално мерење NIBP, бежично умрежавање, 12-канални ЕКГ. Кроз позицију 7. захтевано је мерење 4 инвазивна притиска и једног неинвазивног те захтевана могућност надоградње за континуално мерење NIBP нема клиничко и техничко оправдање. Да ли је могуће изоставити континуално мерење NIBP, пошто исти нисмо у могућности да нудимо?
ОДГОВОР 3: Прихвата се и мења техничка спецификација за партију 2 у тачки 9 техничке спецификације тако да иста гласи: 9. Монитор поседује могућност надоградње опцијама: BiS, PICCO, NMT, EEG, бежично умрежавање, 12-канални ЕКГ.
ПИТАЊЕ 4: Како се овде ради о пулуинтензивној нези, да ли можете да измените захтев који гласи: "7. Монитор мери параметре: ЕКГ, SpO2, NIBP, HP, температура, пулс, 4х IBP, СО" тако да гласи: "7. Монитор мери параметре: ЕКГ, SpO2, NIBP, HP, температура, пулс, 2 (или 3) х IBP, СО" ради веће економичности и реалне експлоатације опреме у полуинтензивним негама?
ОДГОВОР 4: Прихвата се. Врши се измена конкурсне документације за партију 2 у тачки 7 техничке спецификације тако да иста гласи: 7. Монитор мери параметре: ЕКГ, SpO2, NIBP, HP, температура, пулс, 2 (или 3) х IBP, СО.

ЗА ПАРТИЈУ 3: Монитор за праћење виталних функција за полуинтензивне неге – основни, 11 кпл.
ПИТАЊЕ 1: На страни 24 од 45 КД, техничке карактеристике које партија 3 мора да поседује наведено је: 3. Дијагонала екрана најмање 17 инча. Обзиром да савремена технологија екрана подразумева тзв. широки екран "WIDE" (16:9), а не стандардни екран 84:3), те да има високу резолуцију (WSXGA + 1680х1050) чија дијагонала од 15 инча одговара стандардној од 17 инча, да ли је прихватљиво да се нуди дијагонала екрана 15 инча "WIDE"?

ОДГОВОР 1: Прихвата се. Врши се измена конкурсне документације за партију 3 у тачки 3 техничке спецификације тако да иста гласи: 3. Дијагонала екрана најмање 15 инча.
ПИТАЊЕ 2: на страни 24 од 45 КД, техничке карактеристике које партија 3 треба да поседује, наведено је: 5. Интерна интегрисана батерија капацитета минимум 3 сата. Обзиром да стационарни монитори великог екрана и тежине  нису прикладни за пренос, те да имају струјно напајање, а да се аутономија у аквизицији виталних сигнала од најмање 2 сата постиже преко мултипараметарског модула, да ли је прихватљиво струјно и батеријско напајање најмање 2 сата преко интегрисане батерије односно мултипараметарског модула?

ОДГОВОР 2: Прихвата се. Врши се измена конкурсне документације за партију 3 у тачки 5 тако да иста гласи: 5. Струјно и батеријско напајање од најмање 2 сата преко интегрисане батерије и/или мултипараметарског модула.
ПИТАЊЕ 3: На страни 24 од 45 КД, техничке карактеристике које партија 3 мора да поседује, наведено је: 8. Монитор поседује могућност надоградње опцијама: BiS, PiCCO, NMT, EEG, континуално мерење NIBP, бежично умрежавање, 12-канални ЕКГ, IBP. Кроз позицију 7. захтевано је мерење NIBP те захтевана могућност надоградње за континуално мерење NIBP нема клиничко и техничко оправдање. Да ли је могуће изоставити континуално мерење NIBP, пошто исти нисмо у могућности да нудимо?

ОДГОВОР 3: Прихвата се и мења техничка спецификација за партију 3 у тачки 8 техничке спецификације тако да иста гласи: 8. Монитор поседује могућност надоградње опцијама: BiS, PICCO, NMT, EEG, бежично умрежавање, 12-канални ЕКГ, IBP.
ЉН/                                                                                          Д И Р Е К Т О Р
                                                                                                Драгана Петровић, дипл.ек.       
ПРИЛОГ 3А
	ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ које ПАРТИЈА 1 - монитор за праћење виталних функција за потребе Клинике за токсикологију, 10 комада са централним монитор системом МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ: (табелу обавезно попунити)
	Да ли испуњава тражене каракте-ристике                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у достављеној проспектној и техничкој спецификацији односно изјави произвођача

	МОНИТОР ЗА ПРАЋЕЊЕ ВИТАЛНИХ ФУНКЦИЈА ЗА ПОТРЕБЕ КЛИНИКЕ ЗА ТОКСИКОЛОГИЈУ – ФИКСНИ, 8 КПЛ.
	
	

	1. Модуларни пацијент монитор за праћење виталних функција пацијената у условима интензивне токсиколошке неге – намењен код одраслих и деце
	
	

	2. Дисплеј монитор  TFT LCD color, минимум 12 инча, високе резолуције
	
	

	3. Приказ на дисплеју монитора: мора истовремено да приказује минимално 6 параметарских кривих и 12 параметарских прозора (према избору)
	
	

	4. Има могућност избора боја и приоритета параметара


	
	

	5. Струјно и батеријско напајање, капацитет батерије минимум 2 часа
	
	

	6. Подесив аудио/визуелни аларм за све параметре у више нивоа (системски/пацијент статус)


	
	

	7. Тренд меморија свих параметара свих 24h (нумерички и графички приказ) уз 60-секундну резолуцију података
	
	

	8. EKG/HR са ST анализом и аритмија анализом pace детекцијом


	
	

	9. Респирација


	
	

	10. NIBP неинвазивни притисак


	
	

	11. SpO2 сатурација


	
	

	12. Температура


	
	

	13. Уз сваки монитор испоручује се потрошни материјал:

- ЕКГ кабл са пет одвода, 1 комад

- SpO2 сензор вишекратни, 1 комад

- NIBP сет са манжетнама, 2 различите величине

- температурна сонда вишекратна, 1 комад

- ЕКГ електроде, самолепљиве, 30 комада

Уз сваки монитор испоручује се шински систем за вешање монитора на зид
	
	

	Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                             (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                             (читак отисак печата)                                  (потпис)


ПРИЛОГ 3А

	ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ које ПАРТИЈА 1 - монитор за праћење виталних функција за потребе Клинике за токсикологију, 10 комада са централним монитор системом МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ: (табелу обавезно попунити)
	Да ли испуњава тражене каракте-ристике                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у достављеној проспектној и техничкој спецификацији односно изјави произвођача

	МОНИТОР ЗА ПРАЋЕЊЕ ВИТАЛНИХ ФУНКЦИЈА ЗА ПОТРЕБЕ КЛИНИКЕ ЗА ТОКСИКОЛОГИЈУ – портабилни, 2 КПЛ.
	
	

	1. На сталку са 4 или 5 точкића са кочницом


	
	

	2. Алфа нумерички дисплеј


	
	

	3. Приказ на дисплеју монитора: минимално 6 или више кривих са опцијама
	
	

	4. Подесиви аудио и визуелни аларми


	
	

	5. Могућност меморисања свих параметара у протеклих 24 сата


	
	

	6. Параметри ЕКГ, сатурација кисеоника, температура, респирација, срчана фреквенција, NIBP неинвазивни притисак


	
	

	7. Батеријско напајање минимално 2 сата


	
	

	8. Активна мрежа комуникација за централну станицу


	
	

	9. Уз сваки монитор испоручује се потрошни материјал:

- ЕКГ кабл са пет одвода, 1 комад

- SpO2 сензор вишекратни, 1 комад

- NIBP сет са манжетнама, 2 различите величине

- температурна сонда вишекратна, 1 комад

- ЕКГ електроде, самолепљиве, 30 комада


	
	

	Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                             (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                             (читак отисак печата)                                  (потпис)


ПРИЛОГ 3А
	ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ које ПАРТИЈА 1 - монитор за праћење виталних функција за потребе Клинике за токсикологију, 10 комада са централним монитор системом МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ: (табелу обавезно попунити)
	Да ли испуњава тражене каракте-ристике                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у достављеној проспектној и техничкој спецификацији односно изјави произвођача

	ЦЕНТРАЛНИ МОНИТОР СИСТЕМ, 1 КПЛ.
	
	

	1. Централна станица за повезивање монитора (8 монитора)


	
	

	2. Систем мора да садржи 2 дисплеја високе резолуције TFT мин. 19 инча
	
	

	3. Тастатура за алфанумерички унос података


	
	

	4. Систем за архивирање и снимање података – мин. 4 GB RAM, 4 porta USB, 2 RS-232, 1 паралелни порт IEEE 1284, DVD/CDRW, 2 x најмање 320 GB HDD
	
	

	5. Ласерски принтер А4 високе резолуције


	
	

	6. Заштита напајања UPS


	
	

	7. Сет каблова за међусобно повезивање система и монитора


	
	

	8. Формат приказа са мин. 2-real time криве за сваког пацијента


	
	

	9. Могућност on-line прегледа било ког монитора са свим резултатима мерења и кривама или групе монитора на суседном дисплеју без интерупције података
	
	

	10. Приступ свим пацијент информацијама укључујући аритмија историју, графичке и нумеричке трендове криве
	
	

	11. Могућност прегледа мин. 24 часа континуираних снимљених мониториг података свих параметара
	
	

	12. Директан приступ свим мониторима на мрежи са могућношћу подешавања аларм система са централне станице
	
	

	13. Неометан приказ и мониторинг осталих пацијената приликом приступа индивидуалних пацијент монитора
	
	

	14. Унос, брисање и трансфер пацијент података


	
	

	15. Подешавање изгледа извештаја и графикона за принтање


	
	

	Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                             (штампано име и презиме одговорне особе)
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	ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ које ПАРТИЈА 2 - монитор за праћење виталних функција за полуинтензивне неге – ПРОШИРЕНИ, 18 комада МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ: (табелу обавезно попунити)
	Да ли испуњава тражене каракте-ристике                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у достављеној проспектној и техничкој спецификацији односно изјави произвођача

	1. Монитор, модуларног типа, може да се користи за све категорије пацијената: одрасли, деца

	
	

	2. Монитор се испоручује са адекватним носачима за постојећи шински систем


	
	

	3. Дијагонала екрана најмање 15 инча


	
	

	4. Монитор може истовремено да прикаже најмање 6 кривих


	
	

	5. Струјно и батеријско напајање од најмање 2 сата преко интегрисане батерије и/или мултипараметарског модула


	
	

	6. Тежина монитора спремног за праћење основних параметара до 10 кг


	
	

	7. Монитор мери параметре: ЕКГ, SpO2, NIBP, HP, температура, пулс, 2 (или 3) х IBP, СО


	
	

	8. Нуловање инвазивних притисака може се извршити и директно на монитору и на модулу за IBP

	
	

	9. Монитор поседује могућност надоградње опцијама: BiS, PICCO, NMT, EEG, бежично умрежавање, 12-канални ЕКГ


	
	

	10. Аларми са 3 приоритета


	
	

	11. Складиштење података минимум 24 сата, са резолуцијом од 60 секунди


	
	

	12. Приказ складиштених података табеларно и графички


	
	

	13. Уз сваки монитор испоручује се следећи потрошни     материјал:

- 5-жилни ЕКГ кабал

- SpO2 сензор са каблом

- температурни кожни сензор

- 3 манжетне за мерење NIBP различитих величина

-  каблови за IBP и CO
	
	

	Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                             (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                             (читак отисак печата)                                  (потпис)


	ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ које ПАРТИЈА 3 - монитор за праћење виталних функција за полуинтензивне неге– ОСНОВНИ, 11 комада МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ: (табелу обавезно попунити)
	Да ли испуњава тражене каракте-ристике                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у достављеној проспектној и техничкој спецификацији односно изјави произвођача

	1. Монитор, модуларног типа,  може да се користи за све категорије пацијената: одрасли, деца

	
	

	2. Монитор се испоручује са адекватним носачима за постојећи шински систем
	
	

	3. Дијагонала екрана најмање 15 инча


	
	

	4. Монитор може истовремено да прикаже најмање 6 кривих


	
	

	5. Струјно и батеријско напајање од најмање 2 сата преко интегрисане батерије и/или мултипараметарског модула


	
	

	6. Тежина монитора спремног за праћење основних параметара до 10 кг


	
	

	7. Монитор мери параметре: ЕКГ, SpO2, NIBP, HP, температура, пулс


	
	

	8. Монитор поседује могућност надоградње опцијама: BiS, PICCO, NMT, EEG, бежично умрежавање, 12-канални ЕКГ, IBP
	
	

	9. Аларми са 3 приоритета


	
	

	10. Складиштење података минимум 24 сата, са резолуцијом од 60 секунди
	
	

	11. Приказ складиштених података табеларно и графички


	
	

	13. Уз сваки монитор испоручује се следећи потрошни     материјал:

- 5-жилни ЕКГ кабал

- SpO2 сензор 

- температурни кожни сензор

- 3 манжетне за мерење NBP различитих величина
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