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1-1 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА И ПРИВРЕМЕНИ ЗАХТЕВИ КВАЛИТЕТА ЗА СЛОЖИВИ ТОАЛЕТ ПАПИР ЗА ДОЗАТОРЕ
1. Изглед и састав:
· папир тоалетни у листићима, сложиви
· направљен је од 100% целулозе, двослојни у белој боји

· величина једног листића је минимум 10 ( 22 cm и једно паковање има 250 листића

2. Амбалажа:

· индивидуално паковање обмотано је хартијом или фолијом
· транспортна амбалажа је фолија у којој се пакује 30 комада са назначеном продавачком декларацијом 

· транспортна амбалажа мора обезбедити заштиту од прљања и оштећења током манипулације.

3. Треба да испуњава и услове прописане: Правилником о условима у погледу здравствене          исправности предмета опште употребе („Службени лист СФРЈ“, бр. 26/83,61/84,65/86,50/89 и 53/91)

4. Понуђач који буде био најповољнији обавезује се да достави извештај од лабораторије ( која је акредитована од стране Акредитационог тела Србије) да је папир тоалетни сачињен од 100% целулозе (не извештај да је папир од којег се прави тоалетни папир 100% целулоза) и извештај од лабораторије ( која је акредитована од стране Акредитационог тела Србије) о здравственој исправности тоалетног папира који испоручује, као и потврду произвођача да је дозвољено за коришћење у прехрамбеној индустрији.
1-2 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА И ПРИВРЕМЕНИ ЗАХТЕВИ КВАЛИТЕТА ЗА СЛОЖИВЕ ПАПИРНЕ УБРУСЕ ЗА ДОЗАТОРЕ
 1.   Изглед:
· папир убрусни у листићима, сложиви
· направљен је од 100% целулозе, двослојан у белој боји
· величина једног листића је минимум 20х22 cm и једно паковање има минимум 200 листова
2.   Амбалажа:  
· индавидуално паковање обмотано је хартијом
· транспортна амбалажа је фолија у којој се пакује 20 појединачних паковања са назначеном продавачком декларацијом. Транспортна амбалажа мора обезбедити заштиту од прљања и оштећења током манипулације
3.  Треба да испуњава и услове прописане: Правилником о условима у погледу здравствене исправности предмета опште употребе („Службени лист СФРЈ“,   бр.26/83,61/84, 65/86,50/89 и 53/91)
4.  Понуђач који буде био најповољнији обавезује се да достави извештај од лабораторије                ( која је акредитована од стране Акредитационог тела Србије) да је папир убрусни од 100% целулозе (не извештај да је папир од којег се прави тоалетни папир 100% целулоза) и извештај од лабораторије ( која је акредитована од стране Акредитационог тела Србије) о здравственој исправности тоалетног папира који испоручује.

2-1 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА И ПРИВРЕМЕНИ ЗАХТЕВИ КВАЛИТЕТА ЗА врећу за смеће већу
1. Састав и изглед:
· Направљена је од LDPE, дебљине 80 (m 
· Димензија 600x1100 mm
· Мора бити глатка
2. Амбалажа:

· Кесе се пакују по 10 комада у одговарајућу фолију или увезане на погодан начин, а 5 оваквих паковања у кеси са декларацијом чини транспортно паковање. 
· Понуђач који буде најповољнији обавезује се да достави извештај издат од лабораторије, која је акредитована од стране Акредитационог тела Србије, о хемијском саставу и микронажи наведеног добра.
2-2 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА И ПРИВРЕМЕНИ ЗАХТЕВИ КВАЛИТЕТА ЗА врећу за смеће мању
1. Састав и изглед:
· Направљена је од HDPE, дебљине 20 (m 
· Димензија 500x700 mm
· Црне боје
2. Амбалажа:

· Кесе се пакују по 10 комада у одговарајућу фолију или увезане на погодан начин, а 10 оваквих паковања у кеси са декларацијом чини транспортно паковање 

· Понуђач који буде најповољнији обавезује се да достави извештај издат од лабораторије, која је акредитована од стране Акредитационог тела Србије, о хемијском саставу и микронажи наведеног добра.
3-1 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА И ПРИВРЕМЕНИ ЗАХТЕВИ КВАЛИТЕТА ЗА ДЕТЕРЏЕНТ ЗА РУЧНО прање ПОСУЂА
1. Изглед: вискозна, хомогена течност, светло-зелене боје
2. Мирис: благи мирис јабуке

3. Садржај површински активних материја:  најмање 13%

4. Садржај слободних алкалија изражен као NaOH: до 0,1% 

5. pH вредност 1% воденог раствора: 6(8

6. Детерџент треба да има високу пену

7. Густина: 1,0(1,1 g/cm3
8. Паковање: 1000 ml 

9. Врста амбалаже: пластична бочица од материјала који је отпоран на хемијски агресивне материје   

10. Рок употребе: 3 године 
11. Треба да испуњава и услове прописане: Правилником о условима у погледу здравствене исправности предмета опште употребе („Службени лист СФРЈ“, бр. 26/83,61/84,65/86,50/89 и 53/91)

12. Понуђач који буде био најповољнији обавезује се да достави извештај од лабораторије (која је  акредитована од стране Акредитационог тела Србије) да је детерџент за ручно прање посуђа здравствено исправан и извештај од лабораторије ( која је акредитована од стране Акредитационог тела Србије) о хемијском саставу траженог добра, 
3-2. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА И ПРИВРЕМЕНИ ЗАХТЕВИ КВАЛИТЕТА ЗА течни сапун за прање руку

1. Изглед: вискозна, хомогена,обојена течност
2. Мирис: цветни 

3. Садржај површински активних материја:  најмање 10%

4. Садржај слободних алкалија изражен као NaOH: до 0,1% 

5. pH вредност 5% воденог раствора: 5(7

6. Густина: 1,0(1,1 g/cm3
7. Паковање: 5 lit 

8. Врста амбалаже: пластична боца.

9. Рок употребе: 2 године 
10. Треба да испуњава и услове прописане: Правилником о условима у погледу здравствене исправности предмета опште употребе („Службени лист СФРЈ“, бр. 26/83,61/84,65/86,50/89 и 53/91)

11. Понуђач који буде био најповољнији обавезује се да достави извештај од лабораторије (која је акредитована од стране Акредитационог тела Србије) да је течни сапун за прање руку здравствено исправан и извештај од лабораторије ( која је акредитована од стране Акредитационог тела Србије) о хемијском саставу траженог добра. 

3-4. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА И ПРИВРЕМЕНИ ЗАХТЕВИ КВАЛИТЕТА ЗА КРПУ магичну
1. Састав и изглед:
· Направљена је од микрофибера, сировинског састава 80% полиестера и 20% полиамида, нето тежине мин. 24 g
· Боја крпе је зелена, плава или жута 
· Крпа мора бити порубљена са свих страна рубним шавом
· Димензије крпе су: минимум 36x36 cm 
2. Амбалажа:

· Индивидуално паковање чини ПВЦ кеса у коју се пакује по 1 крпа.  

· Транспортно паковање је петослојна картонска кутија. На кутији се лепи декларација А5 формата 

3. Остали услови:  

· Треба да испуњава и услове прописане: Правилником о условима у погледу здравствене исправности предмета опште употребе („Службени лист СФРЈ“,           бр. 26/83,61/84,65/86,50/89 и 53/91)

· Понуђач који буде најповољнији обавезује се да достави извештај издат од лабораторије, која је акредитована од стране Акредитационог тела Србије,  о хемијском саставу  добра.
3-5 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА И ПРИВРЕМЕНИ ЗАХТЕВИ КВАЛИТЕТА ЗА сунђер мањи
1. Састав и изглед:
· Састоји се од основног дела и абразива који служи за чишћење јаче запрљаних површина и мора бити чврсто фиксиран за основни део
· Основни део је направљен од сунђера густине 18 kg/m3 и његове димензије су 9,2x6,5x3,5 cm
· Димензије абразива су: 9,2x6,5x0,3 cm
2. Амбалажа:

· Индивидуално паковање није потребно. Транспортнo паковање чини ПВЦ фолија  у коју се пакује 100 комада сунђера 

· Транспортно паковање мора да садржи декларацију 

3. Остали услови:

· Треба да испуњава и услове прописане: Правилником о условима у погледу здравствене исправности предмета опште употребе („Службени лист СФРЈ“,           бр. 26/83, 61/84, 65/86, 50/89 и 53/91)

· Понуђач који буде најповољнији обавезује се да достави извештај издат од лабораторије, која је акредитована од стране Акредитационог тела Србије,  о густини и  здравственој исправности добра.

3-6 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА И ПРИВРЕМЕНИ ЗАХТЕВИ КВАЛИТЕТА ЗА КРПУ ТРУЛЕКС, ВЕЋУ
1. Састав и изглед:
· Крпа је направљена од сунђерастог материјала који је ливен на пластичној мрежастој арматури. Димензије крпе су 30(20 cm, дебљина је најмање 0,3 cm и иста мора бити једнобојна.
2. Амбалажа:

· Индивидуално паковање чини ПВЦ кеса у коју се пакује 10 комада крпа са одговарајућом декларацијом продаваца

· Транспортно паковање је петослојна картонска кутија. На кутији се лепи декларација А5 формата 

3. Остали услови:

· Треба да испуњава и услове прописане: Правилником о условима у погледу здравствене исправности предмета опште употребе („Службени лист СФРЈ“,           бр. 26/83,61/84,65/86,50/89 и 53/91)

· Понуђач који буде најповољнији обавезује се да достави извештај издат од лабораторије, која је акредитована од стране Акредитационог тела Србије,  о здравственој исправности добра.
4-5 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА И ПРИВРЕМЕНИ ЗАХТЕВИ КВАЛИТЕТА ЗА ОСВЕЖИВАЧ ПИСОАРА 
1. Изглед и састав:
· облик: лоптаст или цилиндричан, чврсте форме

· бојa: жута, плава , зелена или црвена  

· мирис: пријатног мириса на лимун, 

· нејонски тензиди: 5-30 %.

· не садржи хлор
2. pH (1% воденог раствора): 5-8
3. Рок употребе: 3 године
4. Амбалажа:
· индивидуално паковање чини ПВЦ канта од 1 или 3 kg, 

· транспортна амбалажа: петослојна картонска кутија и на коју је налепљена одговарајућа декларација 
5. Остали услови:
· треба да испуњава и услове прописане: Правилником о условима у погледу здравствене исправности предмета опште употребе („Службени лист СФРЈ“,           бр. 26/83,61/84,65/86,50/89 и 53/91)

· одстрањује непријатне  мирисе у санитаријама,

· спречава стварање воденог каменца
· не испарава на собној температури
· биолошки разградив (утврђује се на основу оригиналне или оверене документације  

        произвођача)

4-6  ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА И ПРИВРЕМЕНИ ЗАХТЕВИ КВАЛИТЕТА ЗА детерџент за прање стакла

1. Изглед: бистра течност, хомогена, вискозна 
2. Боја: плава, жута, зелена
3. Мирис: карактеристичан 

4. Садржај површински активних материја: до 5%

5. pH вредност неразблаженог средства: 8(10

6. Густина: 0,9(1,1 g/cm3
7. Садржај органских растварача: 5(10%

8. Паковање: 500 ml или 750 ml
9. Врста амбалаже: ПЕТ боца са распршивачем

10. Рок употребе: најмање 2 године 
11. Треба да испуњава и услове прописане: Правилником о условима у погледу здравствене исправности предмета опште употребе („Службени лист СФРЈ“, бр. 26/83,61/84,65/86,50/89 и 53/91)

12. Понуђач који буде био најповољнији обавезује се да достави извештај од лабораторије (која је акредитована од стране Акредитационог тела Србије) да је детерџент за прање стакла здравствено исправан и извештај од лабораторије ( која је акредитована од стране Акредитационог тела Србије) о хемијском саставу траженог добра. 
4-7. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА И ПРИВРЕМЕНИ  ЗАХТЕВИ КВАЛИТЕТА ЗА ОСВЕЖИВАЧ  ПРОСТОРИЈА  СА РАСПРШИВАЧЕМ 
1.    Изглед и састав:
· боја: жута
· физичко стање: бистра хомогена течност

· мирис: пријатан, освежавајући, лимун
· етанол 25-35 %
· нејонски тензид 3-5% 
      2.   pH неразблаженог средства: 6(7
4. Паковање: 500 ml
5. Врста амбалаже: ПВЦ боца са распршивачем, на амбалажи мора стајати декларација.                         
5.   Остали услови:

· треба да испуњава и услове прописане: Правилником о условима у погледу здравствене исправности предмета опште употребе („Службени лист СФРЈ“,           бр. 26/83,61/84,65/86,50/89 и 53/91)
· одстрањује непријатне  мирисе у просторијама

· да приликом распршивања не нагриза слузокожу
· да оставља дуготрајан и пријатан мирис лимуна
4-8. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА И ПРИВРЕМЕНИ  ЗАХТЕВИ КВАЛИТЕТА  ЗА НАВЛАКУ БРИСАЧА ПОДОВА ( ЗА ВЛАЖНО БРИСАЊЕ )
1. Изглед и састав:


· димензије: дужина подлоге најмање 40 cm, ширина 12 cm

· направљена је од 100% памучне ткане подлоге, на доњој страни поређане су и ушивене једна поред друге памучне кончане пређе у шест реда целом дужином навлаке. Оне покривају целу ширину подлоге.

· кончане пређе у првом и шестом реду имају дужину 9 cm и произведене су од по пет једножичне пређе, а у другом, трећем, четвртом и петом реду 7 cm и произведене су од пет једножичних пређа.

· сваки ред кончаних пређа је прошивен дуплим штепом, сем на крајевима подлоге који су прошивени троструким штепом

· са горње стране навлака мора да има на оба краја дужине нашивен по један џеп дужине 7 cm (од истог материјала од кога је и подлога), 
2. Тежина: минимум 200 g
3. Навлака мора да издржи машинско прање на температури до  90º С
4. Амбалажа: 
· индивидуално паковање чини ПВЦ кеса у коју се пакује 1 (један) комад,

· транспортно паковање чини картонска кутија са 15 комада навлака, на коју је налепљена декларација
5.   Остали услови

· Треба да испуњава и услове прописане: Правилником о условима у погледу здравствене исправности предмета опште употребе („Службени лист СФРЈ“,           бр. 26/83,61/84,65/86,50/89 и 53/91) 
· Понуђач који буде најповољнији обавезује се да достави антимикробни тест произвођача.
4- 9. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА И ПРИВРЕМЕНИ ЗАХТЕВИ КВАЛИТЕТА ЗА ФИЛЦ ЗА ГЛАНЦАЊЕ ПОДОВА ЦРВЕНИ
1. Састав и изглед:
· боја: црвена

· облик: диск

· израђен је од полиестерског влакна и 24±4 % минерала 

· представља неткану интегралну влакнасту структуру 
2. Површинска маса: 1450 g/m2 ±10 % (мерено на собној температури)
3. Дебљина филца: 28 mm ±3 mm
4. Пречник филца: Ø 430 mm
5. Амбалажа: паковање од 5 (пет) комада, картонска амбалажа
6.   Остали услови које гарантује продавац:
· да може да врши гланцање заштићених површина тзв. спреј чишћење

· да отклања огреботине и трагове (тзв. суво полирање) на заштићеним површинама при малим брзинама машина

· да може да се користи за машине које имају од 150-1.000 о/мин.

· да чисти гранит, мермер, ПВЦ, гуму

· да може да се пере водом
· да може да очисти површину од 10.000 m2
7.  Треба да испуњава и услове прописане: Правилником о условима у погледу здравствене  

     исправности предмета опште употребе („Службени лист СФРЈ“, бр.  26/83,61/84,65/86,50/89  и 53/91)

4-10. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА И ПРИВРЕМЕНИ ЗАХТЕВИ КВАЛИТЕТА ЗА ФИЛЦ ЗА ГЛАНЦАЊЕ ПОДОВА БЕЛИ
1. Састав и изглед:
· боја: бела

· облик: диска

· израђен је од полиестерског влакна и 33±5 % минерала

· представља неткану интегралну влакнасту структуру 
2. Површинска маса: 1200 g/m2 ±10% (мерено на собној температури)
3. Дебљина филца: 28 mm ±3 mm
4. Пречник филца: Ø 430 mm
5. Амбалажа: паковање од 5 (пет) комада, картонска амбалажа
6. Остали услови које гарантује продавац:
· да може да врши полирање заштићених површина уз коришћење средства за гланцање

· да отклања огреботине и трагове (суво полирање) на заштићеним површинама при малим брзинама машина

· да може да се користи за машине које имају од 150-1.500 о/мин. 

· да чисти све врсте подова

· да може да се пере водом
· да може да очисти површину од 25.000 m2
7. Треба да испуњава и услове прописане: Правилником о условима у погледу здравствене исправности предмета опште употребе („Службени лист СФРЈ“, бр. 26/83,61/84,65/86,50/89 и 53/91)

.
4.11. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА И ПРИВРЕМЕНИ ЗАХТЕВИ КВАЛИТЕТА ЗА ФИЛЦ ЗА ГЛАНЦАЊЕ ПОДОВА ЦРНИ
1. Састав и изглед:
· боја: црна

· облик: диска

· израђен је од полиамидног влакна и 51±4 % минерала 

· представља неткану интегралну влакнасту структуру 

2.   Површинска маса: 2540 g/m2 ±10% (мерено на собној температури)
1. Дебљина филца: 26 ±3 mm
2. Пречник филца: Ø 430 mm
3. Амбалажа: паковање од 5 (пет) комада, картонска амбалажа
6.   Остали услови које гарантује продавац:
· да може да врши влажно чишћење јако прљавих површина

· да скида старе премазе-политуре пода

· да може да се користи за машине које имају од 150-450 о/мин. 
· да чисти гранит, мермер, терацо, бетон, камен

· да може да се пере водом
· да може да очисти површину од 5.000 m2
7. Треба да испуњава и услове прописане:  Правилником о условима у погледу здравствене исправности предмета опште употребе („Службени лист СФРЈ“, бр. 26/83, 61/84, 65/86, 50/89 и 53/91)

Комисија која је сачинила привремене услове квалитета.
1. пк Петар Марјановић ____________

2. мј Далибор Гајић ________________

3. ск Живадин Коларић _____________
	ПМ/ДГ
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