На основу чл. 63. став 1. ЗЈН („Сл. гласник РС“ бр. 124/12 ), РС МО-Војнограђевински центар „Београд“ из Београда, Немањина 15, интернет страница „Јавне набавке у МО и ВС“ www.nabavke.mod.gov.rs, орган државне управе као Наручилац из чл. 2. став 1, тачка 1 ЗЈН, објављује

ИЗМЕНУ
конкурсне документације

ЈН бр. 14/2015

Мења се конкурсна документација за јавну набавку ЈН бр. 14/2015, - «ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПОПРАВЦИ КРОВА, АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ОБЈЕКТА ЦЕНТРАЛНОГ ДОМА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ У БЕОГРАДУ», тако што се:
-мења се страна 42. конкурсне документације тако што се у Предмеру и предрачуну  АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА – ЕКСТЕРИЈЕР- КРОВНЕ РАВНИ ОБЈЕКТА, тачка II ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА додаје се позиција бр. 15 која гласи:

15. Rušenje dimnjaka od opeke u produžnom malteru iznad ravnog krova. 
Dimnjak pažljivo porušiti. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na 
gradsku deponiju. U cenu ulaze i rušenje kape i pomoćna skela.
Obračun po m3




m3
1,62
-мења се страна 42. конкурсне документације тако што се у Предмеру и предрачуну  АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА – ЕКСТЕРИЈЕР- КРОВНЕ РАВНИ ОБЈЕКТА, тачка III ЗИДАРСКИ РАДОВИ мења се позиција бр. 1 која сада гласи:

1. Preziđivanje postojećih predmetnih dimnjaka na starom delu objekta 
 punom opekom sa nabavkom opeke, u produžnom malteru razmere 1:2:6. 
Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Spojnice sa spoljne strane po završenom zidanju 
očistiti do dubine od 2 cm. Unutrašnju stranu dimnjačkih kanala obraditi prilikom 
zidanja. Pri vrhu dimnjaka po uzoru na postojeće ispustiti opeke radi formiranja 
venca. U cenu ulazi i pomoćna skela. 
Obračun po m3




m3
1,62
и додаје позиција бр. 3 која гласи:

3. Malterisanje dimnjaka od opeke produžnim malterom u dva sloja. Pre 

malterisanja zidne površine očistiti i isprskati mlekom. Prvi sloj, grunt, raditi 

produžnim malterom od prosejanog šljunka, „jedinice“. Podlogu pokvasiti, 

naneti prvi sloj maltera i narezati ga. Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim peskom 

i perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine 

moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne 

dođe do brzog sušenja i „pregorevanja“. U cenu ulazi i pomoćna skela.

Obračun po m2




m2
2,60
Наведене измене су извршене на странама 42 и 43 конкурсне документације и у прилогу су дате странице у којима су извршене измене.

У свему осталом објављена конкурсна документација остаје иста.

      КОМИСИЈА ЗА ЈН 14/2015:
1. Смиљка Летица Јанковић, дипл.грађ.инж., службеник за јавне набавке, заменик члана

2. Мина Жугај, дипл. правник

3. Јелена Мишић, дипл.ек.
4. Маргита Миловановић, ел.инж.

	8.
	Demontaža krovnih slojeva ispod lima. Pilikom demontaže pregledati noseću drvenu konstrukciju krova, i izvršiti popravke ili zamenu oštećenih elemenata. Sav materijal pažljivo demontirati, šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.
Obračun po m²
	 
	 
	 
	 

	 
	stari deo objekta
	m²
	1.025,7
	
	

	 
	dogradjeni deo objekta
	m²
	1.043,0
	
	

	9.
	Pažljiva demontaža ležećih oluka u uvalama od lima i visećih oluka, sa krovnih ravni celog objekta. Olučne cevi nakon demontaže, pažljivo demontirati, šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.
Obračun po m'.
	 
	 
	
	

	 
	stari deo objekta
	m1
	91,3
	
	

	 
	dogradjeni deo objekta
	m1
	91,4
	
	

	10.
	Pažljiva demontaža vertikalnih olučnih cevi od lima, sa krovnih ravni  objekta. Olučne cevi nakon demontaže, pažljivo demontirati, šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U obračun ulaze vertikale koje nisu u zidovima objekta.
Obračun po m'.
	m1
	60,00
	
	

	11.
	Pažljiva demontaža metalnih stepenica. Demontirano stepenište izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponijili na mesto koje odredi Investitor.
Obračun po komadu. 
	kom.
	1
	
	

	12
	Pažljiva demontaža metalnih merdevina. Demontirane merdevine izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponijili na mesto koje odredi Investitor.

Obračun po komadu. 
	kom.
	2
	
	

	13
	Pažljivo šlicevanje zida od opeke (atike prohodnog ravnog krova) za postavljanje sokle od veštačkog kamena visine 40cm. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.
Obračun po m2 šlica 
	m2
	48,11
	
	

	14
	Demontaža atike, okapnica, opšivki, dimnjaka i drugih elemenata. Limariju demontirati, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. 
Obračun po m1
	m1
	231,36
	
	

	15
	Rušenje dimnjaka od opeke u produžnom malteru iznad ravnog krova. Dimnjak pažljivo porušiti. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulaze i rušenje kape i pomoćna skela.
Obračun po m3
	m3
	1,62
	
	

	
	
	
	
	
	

	UKUPNO DEMONTAŽE I RUŠENJA:
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	III
	ZIDARSKI RADOVI
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Preziđivanje postojećih predmetnih dimnjaka na starom delu objekta  punom opekom sa nabavkom opeke, u produžnom malteru razmere 1:2:6. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Spojnice sa spoljne strane po završenom zidanju očistiti do dubine od 2 cm. Unutrašnju stranu dimnjačkih kanala obraditi prilikom zidanja. Pri vrhu dimnjaka po uzoru na postojeće ispustiti opeke radi formiranja venca. U cenu ulazi i pomoćna skela. 
Obračun po m3
	m3
	1,62
	
	


Zidanje dimnjačke kape punom fasadnom opekom prve klase u produžnom malteru razmere 1:1:6. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. Horizontalne i vertikalne spojnice moraju biti iste debljine, uvučene do 2 cm. Prilikom zidanja koristiti četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara dimenzijama fuga. Slog mora biti pravilan. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. Unutrašnju stranu dimnjačkih kapa obraditi prilikom zidanja. Fuge sa spoljne strane obraditi cementnim malterom razmere 1:2, po uputstvu projektanta. U cenu ulaze i fugovanje i pomoćna skela. 

	Obračun po komadu
	kom
	2,00
	
	
	

	3.
	Malterisanje dimnjaka od opeke produžnim malterom u dva sloja. Pre malterisanja zidne površine očistiti i isprskati mlekom. Prvi sloj, grunt, raditi produžnim malterom od prosejanog šljunka, „jedinice“. Podlogu pokvasiti, naneti prvi sloj maltera i narezati ga. Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim peskom i perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i „pregorevanja“. U cenu ulazi i pomoćna skela.
Obračun po m2
	m2
	2,60
	
	

	
	
	
	
	
	

	UKUPNO ZIDARSKI RADOVI :
	

	
	
	
	
	
	

	IV
	BETONSKI RADOVI
	
	 

	 
	 
	 
	
	
	 

	1.
	Nabavka, transport i ugradnja betonskih rigola na cementnoj košuljici. Obračun se vrši po m' izveden rigole.-rigola 12/50.
	m
	89,30
	
	

	2.
	Izrada vodonepropusnog praga od armiranog betona na izlazu na krovnu terasu. Prag dimenzija 50x200cm i visine 7cm izvesti u betonu MB 30 sa armaturom po detalju. Prag uštemovati u masu zida. U cenu ulazi i štemovanje.
Betonu dodati aditiv za izradu vodonepropusnih betona marke MB30, 
	
	
	
	


	           Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 14/2015
	измена   43 од 178


Измена стране 43 конкурсне документације
