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КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

РЕПУБЛИКA СРБИЈA – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

ВОЈНА ПОШТА 1102 БЕОГРАД, 

ул. Гардијска бр. 7, 11000 Београд
ЈАВНА НАБАВКА – 

Радионичка опрема
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА број 1.1.217-881-61/2018
- Измена број 1 - 
Септембар 2017. године
На основу чл. 63. став 1. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), припремљена је:
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
у отвореном поступку за јавну набавку добара, 
Радионичка опрема
ЈН број 1.1.217-881-61/2018

- измена број 1 -
На страни број 19/48 и 20/48, у поглављу V ''ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ'',  табелa за Партију 2. Уређај за центрирање трапа возила мења се у целости и гласи као на страни 3/4 и 4/4  ове Измене.
Остали елементи конкурсне документације остају непромењени.
Партија 2. Уређај за центрирање трапа возила
	Уређај за центрирање трапа возила
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	за професионалну употребу
	

	
	3D технологија
	

	
	2 ССD камере пете генерације
	

	
	мерни систем са 4 нове мале ХD дефлексивне плоче, потпуно бежичан, отпоран на ударце и падове и АС 100 универзалним адаптерима
	

	
	компензација померањем возила за 20 cm (или 2х10 cm) без дизања возила
	

	
	PC рачунар Pentium са USB комуникацијом, FD, HDD, Win OS, минимум 21'' монитором, INK JET А4 штампачем и орманом
	

	
	GEO PRO 42 софтвер са VODI функцијом за лако сналажење, базом података од минимум 1970. године за минимум 18.000 возила, видео анимацијама позиција и начина штеловања, као и упутством за коришћење SHIMNI
	

	
	мерење ТРАГА, НАГИБА, ЗАТУРА, НАГИБА ОСНОГ БОЛЦНА, МАКСИМАЛНОГ ЗАОКРЕТА, РАЗЛИКЕ ЗАОКРЕТА, ОСА И РАЗЛИКЕ ОСА, ПОМЕРАЈА ТОЧКОВА, СТАЊА ШАСИЈЕ И ШТЕЛОВАЊА ШАСИЈЕ НА СПУШТЕНОМ И ДИГНУТОМ ВОЗИЛУ, КОНТРОЛА ПОЗИЦИЈЕ УПРАВЉАЧА ....
	

	
	коришћење специјалних алата и софтвера за AUDI, VW, MERCEDES, BVW, OPEL, FORD, SKODA, GM, FIAT ...
	

	
	једноставан унос и могућност додавања нових база података
	

	
	блокада педале и кочнице
	

	
	тачност 0,1'
	

	
	опсег хватања за фелге од минимум 11'' до минимум 22''
	

	
	4 плоче за верзију за канал механичке ротационе нагазне плоче за предњи и задњи трап возила
	

	
	напајање: 1/N/PNE 230 V, 50-60 Hz
	

	
	компатибилан са ASA мрежом
	

	
	поседовање атеста за употребу
	

	
	монтажа и уградња у ВП 2289 Београд
	

	
	обука лица за руковање и основно одржавање

гаранција: минимум 2 године
	

	
	упутство за руковање и одржавање на српском језику
	

	
	испоручује се као функционалан уређај
	

	Количина за набавку :      1 (један) комад

	Пример адекватног уређаја – средства
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