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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 1.1.217-53/2018 су добра –  Алат и радионичка опрема.
2. Партије
Набавка ''Алат и радионичка опрема'' обликована је у 19 (деветнаест) партија:
Партија  број 1 – Алат наменски 1
Партија  број 2 – Алат наменски 2
Партија  број 3 – Алат пнеуматски наменски 3
Партија  број 4 – Алат наменски 4
Партија  број 5 – Алат наменски 5
Партија  број 6 – Алат наменски 6
Партија  број 7 – Алат наменски 7
Партија  број 8 – Алат наменски 8

Партија  број 9 – Алат наменски 9

Партија  број 10 – Алат наменски 10
Партија  број 11 – Алат наменски 11
Партија  број 12 – Алат наменски 12

Партија  број 13 – Алат наменски 13
Партија  број 14 – Алат наменски 14
Партија  број 15 – Алат наменски 15
Партија  број 16 – Уређај за ендоскопију

Партија  број 17 – Уређај за прање топлом водом под високим притиском

Партија  број 18 – Диспензери

Партија  број 19 – Земаљска опрема и средства за рад на авиону

3. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА,  НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА

ВРСТА ДОБАРА

Алат и радионичка опрема за потребе јединица које се баве одржавањем покретних средстава (у даљем тексту добра) Војске Србије, са техничким карактеристикама и количинама дефинисаним у овој документацији. 
ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗАЈЕДНИЧКИ ЗА КОМПЛЕТНУ НАБАВКУ
Добра морају бити нова, исправна, некоришћена, да се испоручује као готов производ, да у потпуности одговара фабричким бројевима, ознакама и стандардима (у зависности шта је наведено) из техничких спецификација датих у прилогу, да буде испоручена у оригиналним паковањима и амбалажи.
Уз испоручена добра треба да буду достављени атести и потврда о квалитету или други документ којим произвођач доказује квалитет добара. Испоручена добра морају имати декларацију сходно важећим законским прописима и морају бити означена на начин да је омогућена једнозначна и лака идентификација добара. 
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ
Техничке карактеристике дате су у табели у поглављу број V.

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА

Добављач добара преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара и обавезује се да ће у свему одговарати захтевима за квалитет, који су прописани документацијом произвођача.

Добављач мора да прибави објективне доказе којим ће потврдити да су испоручена добра нова, исправна, некоришћена и да неће имати недостатака који би настали услед грешака у конструкцији, материјалу или изради, или неког чина или пропуста произвођача, а који би се могли испољити током редовне употребе испоручене робе у временским условима експлоатације који преовладавају у Републици Србији. 

Добављач приликом испоруке добара мора да обезбеди доставу каталошке и техничке документације којом се доказују технички декларисане карактеристике добара, датум производње, стандарди, гарантни рок, прописани услови складиштења и осталу потребну експлоатациону документацију (технички опис и документација за руковање и основно одржавање). 
КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Квалитативни пријем добара

Квалитативни пријем уговорених добара врши Војна контрола квалитета Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране (у даљем тексту ВКК СМР МО) у сарадњи са представником Добављача.

Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет израде уговорених добара и обавезује се да ће произведена добра у свему одговарати квалитету који је прописан у техничкој спецификацији.

Добављач се обавезује да пре почетка реализације уговора изради и са надлежним проверавачем ВКК СМР МО усагласи термин план реализације Уговора.

Добављач је у обавези да благовремено обавести ВКК СМР МО, писано телефаксом на број 011/2505-880 о припремљености добара, која су предмет уговора, за извршење пријема при чему наводи број уговора, место извршења пријема (искључиво у Републици Србији), количину и врсту добара која ће бити припремљена за пријем. ВКК СМР МО је у обавези да отпочне контролу квалитета добара у року од 5 (пет) радних дана од захтева ног дана за пријем. Један примерак захтева  за квалитативни пријем Добављач доставља и  Наручиоцу, на знање.

ВКК СМР МО је дужна да изврши квалитативни пријем у року од 10 (десет) дана од захтева ног дана за пријем. Уколико ВКК СМР МО из било којих разлога у датом року не изврши квалитативни пријем, о томе писаним путем обавештава Добављачa коме се продужава рок испоруке за број дана кашњења. ВКК СМР МО писаним путем обавештава наручиоца са образложењем кашњења. Уколико ВКК СМР МО из било којих разлога не може у разумном времену извршити пријем Наручилац ће у том случају оформити стручну комисију која ће извршити квалитативни пријем добара. 
Добављач се обавезује да представнику ВКК СМР МО, без надокнаде, обезбеди услове потребне за контролу квалитета предмета уговора, укључујући простор и услуге административног и техничког особља, телефонске везе и материјално обезбеђење радног простора и услова за пробни рад (пуштање у погон) уговорених добара.

Пре одпочињања квалитативног пријема, Добављач је у обавези да приложи и стави на увид представнику ВКК СМР МО атест о квалитету, декларацију, потврду о усаглашености или еквивалентан документ из кога се може недвосмислено утврдити да су уговорена добра по свему израђена по захтева ној техничкој спецификацији, као и изјаву под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да су уговорена добра по свему израђена по приложеном атесту или напред наведеним документима. Такође доставља доказ о пореклу, ако је добро из увоза и царинску декларацију. Уколико приложени атести или други докази о испуњењу захтева , не задовољавају захтеве из техничке спецификације, квалитативни пријем се неће вршити. За мерну опрему неопходно је да се уз испоручена добра достави и доказ о првом метролошком потврђивању.
ВКК СМР МО је у обавези да методом случајног узорковања издвоји и прегледа 50% припремљених добара за испоруку, а по слободној процени, због сумње у квалитет, може прегледати и сва предметна добра и по потреби их пустити у погон.

Ако ВКК СМР МО приликом пријема добара уочи недостатке и наложи њихово отклањање и ако се приликом поновљеног квалитативног пријема уоче исти или нови недостаци, та количина готових добара се Добављачу ставља на располагање и њен пријем се више неће разматрати нити вршити.

Уколико Добављач није сагласан са налазом представника ВКК СМР МО при квалитативном пријему може захтева ти поновни комисијски квалитативни пријем. Исти врши мешовита комисија коју сачињавају два члана Испоручиоца, два члана наручиоца и један неутрални члан (стручно лице из те области), које споразумно одређују наручилац и Добављач. Мешовита комисија има задатак да потврди или демантује првобитни налаз квалитативног пријема од стране представника ВКК СМР МО и не може да доноси било какве одлуке које су у супротности са уговором. Трошкове поновљеног комисијског пријема сносиће страна чији су налази оспорени. Налаз мешовите комисије је коначан. 
Добављач има обавезу да приликом квалитативног пријема стави на увид и располагање обједињени преглед уговорених и припремљених количина за испоруку, по врсти и количини добара. Пре отпочињања квалитативног пријема, Добављач је у обавези да представнику ВКК СМР МО омогући да провери да ли су припремљене количине у складу са уговореним. Обједињени преглед уговорених и примљених добара, оверен од стране представника ВКК СМР МО је саставни део Записника о квалитативном пријему.

Добављач је обавезан да издвоји добра која су предмет уговора, од осталих добара намењених тржишту у посебну просторију или део магацинског простора. Прегледане и примљене количине добара, представник ВКК СМР МО видно обележава са одговарајућим печатом. 
Након завршеног квалитативног пријема сачињава се записник о квалитативном пријему који се потписује и оверава печатом од стране представника ВКК СМР МО и Испоручиоца. Записник о квалитативном пријему се израђује у најмање 5 (пет) примерака, од којих се први примерак чува у ВКК СМР МО, други примерак је за Испоручиоца, трећи примерак се предаје крајњем кориснику за извршење квантитативног пријема, а четврти и пети примерак се доставља уз рачун. Након успешно реализованог квалитативног пријема предметна роба се може испоручити.
Квантитативни пријем добара

Квантитативни пријем врши комисија Војне поште 9858 Батајница (локација аеродром Батајница). Квантитативни пријем (утврђивање присуства печата ВКК СМР МО, бројање, мерење и појединачни преглед сваког паковања) врши се у присуству представника Добављача.

Квантитативни пријем се неће вршити у случају да добра нису упакована у оригиналну фабричку амбалажу, те ће се сматрати да иста Добављач није испоручио. 
Добављач је обавезан да уз добра за испоруку достави отпремницу која се потписује и оверава печатом крајњег корисника. Отпремница се израђује у најмање 4 (четири) примерака, по један примерак за Испоручиоца и крајњег корисника, а два примерка се достављају уз рачун.

У случају да на месту пријема констатује одступање у количини и оштећења на испорученим добрима, крајњи корисник је дужан да сачини записник који ће потписати овлашћени представник Испоручиоца и тиме потврдити утврђене недостатке. Рок за отклањање недостатака у квантитету приликом пријема је 10 (десет) дана од дана сачињавања Записника о недостацима.

Након завршеног квантитативног пријема добара,  у складу са достављеном отпремницом и записником о квалитативном пријему добара, сачињава се записник о квантитативном пријему који се потписује и оверава печатом крајњег корисника. Записник о квантитативном пријему се израђује у најмање 4 (четири) примерака, по један примерак за Испоручиоца и крајњег корисника, а два примерка се достављају уз рачун.

Добра са физичким оштећењем, пријемна комисија неће примити и Добављач је у обавези да их замени.

Добављач ће најмање 2 (два) радна дана пре испоруке благовремено и истовремено обавестити: 
· ВП 9858 Батајница (факс 011/3106-205 или 011/3106-614) као организатора пријема добара,  
· ВП 1102 Београд (факс 011/3006-259 или 011/2064-565) на знање и 
о тачном датуму и времену испоруке, водећи рачуна да исти није након 12.00 часова, у ванрадно време, време празника, суботу и недељу. Добављач ће у наведеном допису обавезно навести лице за контакт, контакт телефон, податке о возилу са којим ће се извршити испорука (марка, тип и регистарска ознака), а за лице које ће извршити испоруку доставити име, име оца (једног родитеља), презиме, број ЛК и од кога је издата. У уговореном термину ће бити извршен квантитативни пријем. Добављач мора да испоручи целу уговорену количину одједном.
Организацију транспорта до крајњих корисника врши Добављач на свој терет.
Квалитативни пријем добара и квантитативни пријем добара могу се реализовати и истог дана, ради квалитативног пријема добара у реалним условима и то одобрава представник ВКК СМР МО.
ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА И РЕКЛАМАЦИЈА

Добављач добара даје безусловну гаранцију, под условима правилне употребе и одржавања. Гаранција се односи на целу набавку. Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добра и обавезује се да ће иста у свему одговарати техничким спецификацијама које су захтева не.
Добављач је у обавези да прибави објективне доказе којим ће потврдити да су испоручена добра нова, неупотребљавана, и да неће имати недостатака који би настали услед грешака у конструкцији, материјалу или изради, или неког чина или пропуста Добављача, а који би се могли испољити током редовне употребе испоручених добара у временским условима експлоатације који превладавају у Републици Србији.
Гаранција за сва добра не може бити мање од 24 месецa. Гаранција почиње да тече од датума, када је записнички констатован квантитативни пријем средстава.

Ако се након пријема добара, током употребе, у гарантном року, утврде технички недостаци који се нису могли открити уобичајеним прегледом приликом пријема добара (скривени недостатак), или евентуалне неисправности, крајњи корисник ће послати Добављачу писану рекламацију путем факса и обавестити Добављачa телефоном. Добављач мора решити рекламацију у року не дужем од 30 (тридесет) дана од дана пријема записника о рекламацији од стране крајњег корисника, односно отклонити технички недостатак или евентуалне неисправности, односно добро мора заменити новим, које има једнаке или боље техничке карактеристике.

Рекламацију, у писаном облику, мора потписати одговорно лице крајњег корисника, мора бити оверена печатом преко потписа, а мора имати и заводни печат.

Уколико се испостави да је рекламација неоправдана, што се доказује записником са испитивања, Добављач нема право да тражи надокнаду трошкова насталих том приликом и о свему томе писано обавештава ВП 1102 Београд.

У супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

СЕРВИСИРАЊЕ И СНАБДЕВАЊЕ РЕЗЕРВНИМ ДЕЛОВИМА

Добављач се обавезује на обезбеђење сервисирања испоручених уређаја и на обезбеђење снабдевања резервним деловима у периоду експлоатације добара. 

Добављач треба да обезбеди: 

· сервисирање добара на лицу места или у овлашћеним сервисним центрима произвођача у земљи Наручиоца, у које је укључена и сопствена сервисна мрежа у земљи Наручиоца, у гарантном року и по истеку гаранције 5 (пет) година.
· несметано снабдевање оригиналним резервним деловима и техничким потрошним материјалом минимум 5 (пет) година од дана квантитативног пријема добара.

· одзив на позив за рекламацију или отклањање неисправности у гарантном року, до 48 часова од времена пријема писаног захтева . Уколико се рекламирана неисправност не може отклонити у року до 30 (тридесет) дана Добављач се обавезује да стави на коришћење, у времену трајања оправке, заменско средство са траженим или бољим карактеристикама.
· преносиву гаранцију произвођача на замењене резервне делове.
Добављач је обавезан да приликом испоруке добара достави списак овлашћених сервиса за свако испоручено добро (уколико списак није оригиналан документ доставља се списак овлашћених сервиса са потписом и печатом Добављача).
У супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

РОК ИСПОРУКЕ

Рок испоруке набављених добара тече од дана закључења уговора и износи:

Партија  број 1


- 60 (шездесет дана) 
Партија  број 2 


- 60 (шездесет дана)

Партија  број 3 


- 60 (шездесет дана)

Партија  број 4 


- 60 (шездесет дана)

Партија  број 5 


- 60 (шездесет дана)

Партија  број 6 


- 60 (шездесет дана)

Партија  број 7 


- 60 (шездесет дана)

Партија  број 8 


- 60 (шездесет дана)

Партија  број 9 


- 60 (шездесет дана)

Партија  број 10 


- 60 (шездесет дана)

Партија  број 11 


- 60 (шездесет дана)
Партија  број 12 


- 60 (шездесет дана)

Партија  број 13 


- 60 (шездесет дана)

Партија  број 14 


- 60 (шездесет дана)

Партија  број 15 


- 60 (шездесет дана)

Партија  број 16 


- 60 (шездесет дана)

Партија  број 17 


- 60 (шездесет дана)

Партија  број 18 


- 60 (шездесет дана)

Партија  број 19 


- 80 (осамдесет дана) 

НАЧИН И МЕСТО ИСПОРУКЕ

Испорука предметних добара биће извршена на локацији крајњег корисника Наручиоца, Војна пошта 9858 Батајница, локација аеродром Батајница. Квантитативни пријем (утврђивање присуства печата ВКК СМР МО, бројање, мерење и појединачни преглед сваког паковања) врши се у присуству представника Испоручиоца. Квантитативни пријем и записник о квантитативном пријему врши јединица примаоца. 
Добављач је обавезан да писаним путем обавести Наручиоца и његовог крајњег корисника о тачном датуму и времену испоруке, најмање 3 (три) радна дана пре испоруке, водећи рачуна да исти није након 12.00 часова, у ванрадно време, време празника, суботу и недељу.

Добра морају бити у оригиналној фабричкој амбалажи, која је предвиђена техничком документацијом произвођача или стандардној амбалажи, како би се заштитила од било каквих оштећења или губитака за време транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења. Амбалажа остаје у власништву наручиоца и не плаћа се. 

Организацију транспорта врши Добављач о свом трошку.    
Декларација о усаглашености машине:
(ДОСТАВЉА СЕ УЗ ИСПОРУЧЕНО ДОБРО, 
израђује је Добављач и одговара за садржај и тачност унетих података)

Декларација о усаглашености машине и њени преводи морају бити сачињени под истим условима као упутства, у складу са Правилником о безбедности машина (''Службени гласник РС'' бр. 36/2009), Прилог 1 тачка 1.7.4.1 а  и б) и морају бити откуцани или написани руком, великим штампаним словима. 

Декларација из става 1. овог поглавља односи се искључиво на машине у стању у коме су стављене на тржиште и искључује компоненте које су накнадно додате и/или операције које је накнадно извршио крајњи корисник. 

Декларација о усаглашености машине садржи следеће податке:

1) пословно име, односно назив и адресу седишта произвођача и кад то долази у обзир, његовог заступника;

2) име и адресу лица овлашћеног за сачињавање техничке документације; 

3) опис и ознаку машине, укључујући општи назив, функцију, модел, тип, серијски број и трговински назив;

4) изричито навођење да је машина у складу са свим захтевима овог правилника и где је то могуће, навођење о усаглашености са другим посебним прописима и/или захтевима са којима је машина усаглашена. Ово навођење садржи и позивање на пропис који је примењен и број службеног гласила у коме је тај пропис објављен;
5) ако је то одговарајуће, пословно име, односно назив, адресу седишта и јединственог броја Именованог тела из одговарајућег регистра у складу са посебним прописом, односно одговарајући идентификациони број Именованог тела које је извршило Преглед типа машине из Прилога 9, ако се ради о машини која се увози у Републику Србију, и број сертификата о извршеном прегледу типа;

6) ако је то одговарајуће, пословно име, односно назив, адресу седишта и јединствени, односно идентификациони број Именованог тела из тачке 5) овог поглавља, које је одобрило систем потпуног обезбеђивања квалитета из Прилога 10; 

7) позивање на примењене стандарде СРПС за машине из члана 7. овог правилника;

8) ако је то одговарајуће, позивање на друге стандарде и техничке спецификације кад су оне примењене; 

9) место и датум издавања декларације; 

10)  идентификацију и потпис овлашћеног лица, одговорног за сачињавање декларације о усаглашености машине у име произвођача или његовог заступника.
НАПОМЕНА: 

Напред наведено ће бити саставни део уговора. Модел уговора је саставни део конкурсне документације и потребно је да се потпише и овери свака страна, да га потпише овлашћени представник Понуђача, овери печатом и достави уз понуду. Оверени модел уговора ће бити доказ да Понуђач прихвата све услове наведене у овој конкурсној документацији.
ОСТАЛО
За све што није назначено овим условима, важе одредбе Закона о облигационим односима.
III   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

	РБ
	УСЛОВ
	ДОКАЗ

	1. 
	Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона).
	Потврда из регистра Агенције за привредне регистре. Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре могу као доказ да наведу у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни

	2. 
	Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона)
	Правна лица: 
1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта)

	3. 
	Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона)
	Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације

	4. 
	Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине (чл. 75. ст. 2. Закона)
	Потписани и оверени Oбразац 7) дат у поглављу VI. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава морају бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.


1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то: 

	РБ
	УСЛОВ
	ДОКАЗ

	1. 
	Да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак
	Потврда из регистра Агенције за привредне регистре (АПР). 

Не може бити старије од 90 дана пре отварања понуда

	2. 
	Да нуди добра која у свему одговарају техничкој спецификацији и захтевима произвођача машина – уређаја
	Испуњеност услова да нуди добра која у свему одговарају техничкој спецификацији која је саставни део конкурсне документације доказује:

· попуњавањем табеле из поглавља V ''Техничке карактеристике и количине'' конкурсне документације, са ДА или НЕ и оверавањем исте потписом и печатом понуђача и 
· достављањем каталога (штампана ствар, CD, DVD) из кога се јасно могу установити карактеристике понуђених добара. Каталог може бити на  енглеском  језику, али понуђач обезбеђује превод или превод оверава потписом и печатом понуђача и доставља уз каталог. Понуђач обележава на јасан, недвосмислен и пригодан начин понуђено средство у штампаном каталогу.

	3. 
	Да прихвата контролу од стране комисије Наручиоца у циљу провере веродостојности достављених доказа.
	Изјава да подносилац понуде прихвата контролу Наручиоца (Oбразац 11) изјаве дат у поглављу VI).

	4. 
	Сертификат ISO 9001, важећи
	Оверена копија сертификата

	5. 
	Да располаже финансијским капацитетом за учешће у поступку предметне јавне набавке, што подразумева да понуђач у 2017. години није пословао са губитком
	Доказ:
 Правна лица: Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре (Образац БОН-ЈН, за 2017. годину). Предузетник: Биланс успеха, порески биланс и пореска пријава за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности, издате од стране надлежног пореског органа на чијој  територији је регистровао обављање делатности у 2017. години и потврде пословне банке о оствареном укупном промету на пословном – текућем рачуну за  2017. годину. 

Уколико понуђач наступа са подизвођачем, за подизвођача не доставља тражене доказе о финансијском капацитету, већ је дужан да сам испуни задати 
услов

	6. 
	Да има минимум 5 стално запослених лица 
	Доказ: Копије радних образаца типа М оверене од стране понуђача. Оригинале доставља на захтев Наручиоца.

	7. 
	Да поседује одвојени административни и магацински простор укупне површине минимум 100 м2
	Доказ: Копија власничког листа или копија важећег Уговора о закупу са наведеним капацитетима, оверена од стране Понуђача

	8. 
	Испуњење услова гаранције, сервисирања добара, снабдевање оригиналним резервним деловима, одзив на позив за рекламацију, рок важења понуде, рок испоруке
	Доказ: Оверен и потписан Образац 9 и 10 са попуњеним подацима наведеним у обрасцима


1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. 

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.


Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), додатне услове група понуђача испуњава заједно.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача, у складу са чланом 78. Закона о јавним набавкама, могу да доставе копију решења о регистрацији као доказ о испуњавању обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) овог закона.
IV  КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
1. КРИТЕРИЈУМ ПО КОМЕ СЕ ВРШИ ДОДЕЛА УГОВОРА

Критеријум за доделу уговора о набавци добара је ''најнижа понуђена цена''.
Најповољнија понуда је она која има најнижу понуђену цену за целокупну набавку.
2. НАЧИН ДОДЕЛЕ УГОВОРА КАДА ПОСТОЈИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија ће бити оцењена понуда Понуђача који наведе дужи гарантни рок. 

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену и исту дужину гарантног рока, као најповољнија ће бити оцењена понуда Понуђача који наведе дужи период снабдевања резервним деловима.

Уколико и тада понуде буду идентичне, критеријуми за доделу уговора биће следећим редоследом: - краћи рок испоруке и - краћи рок за решавање рекламације. 

У случају да и тада понуде буду идентичне као најповољнија ће бити оцењена понуда Понуђача који је пре поднео понуду на адресу Наручиоца.
V  ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ – СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА
Партија број 1:
1.1. Угаони наставак за акумулаторски завртач

	Угаони наставак за аку.завртач
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Зупчаник  израђен од специјалног челика
	

	
	За једноставно завртање вијака на тешко приступачним местима
	

	
	За аку завртаче до макс.14 Nm и макс.400 o/min
	

	
	Магнетни држач битова 
	

	
	Угао 105º
	

	Количина за набавку : *најмање 4 (четири) комада

	Референтни модел
	Меtabo 63044200 или одговарајуће


1.2. Стезна глава на кључ са СДС-ПЛУС прихватом

	Стезна глава на кључ са СДС-ПЛУС прихватом
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Прихват стезне главе : 1-13 mm
	

	
	СДС ПЛУС адаптер са прихватом ½''
	

	
	Глава на кључ
	

	
	За употребу на хамерима са СДС ПЛУС прихватом
	

	
	За стезање цилиндричних бургија 
	

	
	За алате са цилиндричном осовином
	

	Количина за набавку : *најмање 3 (три) комада

	Референтни модел
	Меtabo 636724000 или одговарајуће


1.3. Пиштољ електрични за лепљење пластиком

	Пиштољ електрични за лепљење пластиком
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Величина пластичне патроне:11х200 mm 
	

	
	Максимални проток пластике:18 g/min
	

	
	Време загревања: максимум 6 min
	

	
	Радна температура: минимум 200ºC
	

	
	Маса: максимум 0,25 kg 
	

	Количина за набавку : *најмање 2 (два) комада

	Референтни модел
	Меtabo 618121000 или одговарајуће


1.4. Вибрациона брусилица

	Вибрациона брусилица 
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Снага: минимум 200 W
	

	
	Димензија радне стопе: 114х102 mm
	

	
	Број обртаја без оптерећења: максимум 26.000 o/min
	

	
	Пречник ексцентар вибрације: максимум 1.4 mm
	


	
	Маса: максимум 1,3 kg
	

	Количина за набавку : *најмање 2 (два) комада

	Референтни модел
	Меtabo 600066500 или одговарајуће


1.5. Ексцентар ротациона брусилица 

	Ексцентар ротациона брусилица 
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Снага: минимум 240 W
	

	
	Димензија радне стопе:125 mm
	

	
	Број обртаја без оптерећења: максимум 11.000 o/min
	

	
	Пречник ексцентар вибрације:2.7mm
	

	
	Маса: максимум 1,3 kg
	

	Количина за набавку : *најмање 2 (два) комада

	Референтни модел
	Меtabo 609225500 или одговарајуће


1.6. Вибрациона електрична бушилица

	Вибрациона електрична бушилица
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	 Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Снага мотора: минимум 760 W
	

	
	Максимални обртни момент: 24/9 Nm
	

	
	Макс.пречник  бушења у цигли: 18 mm 
	

	
	Макс.пречник бушењ у бетону: 16 mm
	

	
	Макс пречник бушења у челику: 13 mm
	

	
	Макс.пречник бушења у меком дрвету: 40/25 mm
	

	
	Број обртаја у празном ходу: 0-1200/0-3200 o/min
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	Меtabo 600841000 или одговарајуће


1.7. Угаона брусилица

	Угаона брусилица
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Снага мотора: минимум 1.000 W
	

	
	Пречник резног диска: Ø 125/5“
	

	
	Број обртаја у празном ходу: 2800-10500 о/min 
	

	
	Обртни момент: минимум 2,7 Nm
	

	
	Маратон мотор 
	

	
	М-КВИК СИСТЕМ мењања диска
	

	
	Рестарт заштита 
	

	Количина за набавку : *најмање 2  (два) комада

	Референтни модел:
	Меtabo 600388000 или одговарајуће


1.8. Вибрациона електрична бушилица

	Вибрациона електрична бушилица
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Снага мотора: минимум 850 W
	

	
	Пречник бушења : Бетон 20 mm, Челик 13 mm / 8 mm, Меко дрво 40 mm / 25 mm
	

	
	Обртни момент: минимум 36 Nm /14
	

	
	Број обртаја без оптерећења: 0 - 1.100 / 0 - 3.400 o/ min
	

	
	Број обртаја при оптерећењу 630 - 1.900 o / min
	

	
	Маса: максимум 2,7 kg
	

	
	Максимални број удараца  60.000 o / min
	

	Количина за набавку : *најмање 2 (два) комада

	Референтни модел
	Меtabo 600842900 или одговарајуће


1.9. Двострано тоцило, оштрач

	Двострано тоцило, оштрач
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Снага мотора: минимум 500 W
	

	
	Брусни камен: 175x25x32 mm
	

	
	Обртни момент: минимум 2,3 Nm 
	

	
	Број обртаја без оптерећења: 2.980 o/min
	

	
	Ал-оксид брусно камење: 36 P и 60 N
	

	
	Маса: минимум 14,9 kg
	

	
	Рестарт заштита 
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	Меtabo 619175000 или одговарајуће


1.10. Компресор за ваздух безуљни

	Компресор за ваздух безуљни
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Снага мотора: минимум 1.5 кW
	

	
	Капацитет усисавања: минимум 220 l/min
	

	
	Капацитет пуњења: 120 l/min
	

	
	Ефективно (80% макс притиска): 100 l/min
	

	
	Макс.број обртаја: 2.850 o/min
	

	
	Резервоар: 24 l
	

	
	Димензије: 620 x 240 x 580 mm 
	

	Количина за набавку : *најмање 3 (три) комада

	Референтни модел
	Меtabo 601532000 или одговарајуће


1.11. Вибрациона електрична бушилица

	Вибрациона електрична бушилица
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Снага мотора: минимум 1100 W
	

	
	Макс.обртни момент: минимум 44 Nm / 16 Nm
	

	
	Број обртаја празног хода: 0- 900 /0-2.800 o/ min
	

	
	Макс.пречник бушења у бетону: 20 mm
	

	
	Макс.пречник бушења у челику: 16 mm/8 mm
	

	
	Макс.пречник бушења за меко дрво: 40 mm/25 mm
	

	
	Тежина (без кабла за напајање): максимум 2,8 kg

	

	Количина за набавку : *најмање 2 (два) комада

	Референтни модел
	Меtabo 600867900 или одговарајуће


1.12. Двострано тоцило,оштрач

	Двострано тоцило,оштрач
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Снага мотора: минимум 500 W
	

	
	Број обртаја без оптерећења: 2980/132 o/min
	

	
	Обртни момент: минимум 2,3 Nm
	

	
	Брусни камен: 175x25x32 mm
	

	
	Брусни камен: 200x40x20 mm
	

	
	Ал-оксид брусни камен: 60N
	

	
	Маса: максимум 15,2 kg 
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	Меtabo 611750000 или одговарајуће


1.13. Двострано тоцило,оштрач

	Двострано тоцило,оштрач
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Снага мотора: минимум 900 W
	

	
	Број обртаја без оптерећења: 1490 o/min
	

	
	Обртни момент: 10 Nm
	

	
	Брусни камен: 250x40x51 mm
	

	
	Ал-оксид брусно камење: 36P и 60N
	

	
	Трофазно
	

	
	Маса: максимум 33,8 kg 
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	Меtabo 619250000 или одговарајуће


1.14. Акумулаторска бушилица вибрациона

	Акумулаторска бушилица вибрациона
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Напон батерије: 18 V Li-ion
	

	
	Капацитет батерије: 2 x 4.0Ah
	

	
	Макс.пречник бушења за челик: 13 mm
	

	
	Макс.пречник бушења за меко дрво: 65 mm
	

	
	Обртни момент меко/тврдо: 55 Nm/110 Nm
	

	
	Број обртаја без оптерећења: 0-500/0-1.700 o/min
	

	
	Прихват стезне главе: 1.5-13 mm
	

	Количина за набавку : *најмање 5 (пет) комада

	Референтни модел
	Меtabo 602191500 или одговарајуће


1.15. Акумулаторски завртач -бушилица

	Акумулаторски завртач -бушилица
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	 Напон батерије: 18 V Li-ion
	

	
	Капацитет батерије: 4 Ah
	

	
	Макс.пречник бушења за челик: 13 mm
	

	
	Макс.пречник бушења за меко дрво: 38mm
	

	
	Обртни момент меко-тврдо: 34 Nm/60 Nm
	

	
	Брзина без оптерећења 0 - 600/0 - 2100 о / min
	

	
	Тежина (укључујући батерију): максимум 1,7 kg / 3,7 kg
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	Меtabo 602325500 или одговарајуће


1.16. Усисивач са полуаутоматским чишћењем

	Усисивач са полуаутоматским чишћењем
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Снага мотора: минимум 1400 W
	

	
	Запремина: минимум 50 l
	

	
	Вакуум: 248 hPa (mbar)
	

	
	Усисно црево: пречник 35mm
	

	
	Дужина црева: 3.2m
	

	
	Маса: максимум 16 kg
	

	
	Дужина кабла: минимум 8m

	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	Меtabo 602034000 или одговарајуће


1.17. Акумулаторски завртач -бушилица

	Акумулаторски завртач -бушилица
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	 Напон батерије: 18 V Li-ion
	

	
	Капацитет батерије: 2 x 5.2 Ah
	

	
	Макс.пречник бушења за челик: 13 mm
	

	
	Макс.пречник бушења за меко дрво: 38 mm
	

	
	Обртни момент меко-тврдо: 34 Nm/60 Nm
	

	
	Макс.број обртаја: 0-450/0 – 1.600 o/min
	

	
	Прихват стезне главе: 1.5-13 mm
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	Меtabo 602102650 или одговарајуће


1.18. Аку-лампа
	Аку-лампа
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Напон батерије: 10.8 V Li-ion
	

	
	Капацитет батерије: 1.5 Ah: 11h, 4.0 Ah: 29.2h, 5.2 Ah: 38.0h
	

	
	Тежина (без батерије): максимум 0.1 kg
	

	Количина за набавку : *најмање 7 (седам) комада

	Референтни модел
	Меtabo 600036000 или одговарајуће


1.19. Аку-лампа

	Аку-лампа
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	 Напон батерије: 10.8 V Li-ion
	

	
	Капацитет батерије: 2.0 Ah: 9.5h, 4.0 Ah: 19h, 5.2 Ah: 24.7h
	

	
	Тежина (без батерије): максимум 0.32 kg
	

	Количина за набавку : *најмање 7 (седам) комада

	Референтни модел
	Меtabo 600367000 или одговарајуће


1.20. Аку-лампа

	Аку-лампа
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	 Напон батерије: 10.8 V Li-ion
	

	
	Капацитет батерије: 2.0 Ah: 3.8h, 4.0 Ah: 7.6h, 5.2 Ah: 9.9h
	

	
	Тежина (без батерије): максимум 0.42 kg
	

	Количина за набавку : *најмање 5 (пет) комада

	Референтни модел
	Меtabo 600369000 или одговарајуће


1.21. Аку-лампа

	Аку-лампа
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	 Напон батерије: 14.4-18 V Li-ion
	

	
	Капацитет батерије 14,4 V: 1.3 Ah: 4х, 2.6 Ah:8х

Капацитет батерије 18 V: 1.3 Ah: 5х, 2.6 Ah: 10х
	

	
	Тежина (без батерије): максимум 0,4 kg
	

	Количина за набавку : *најмање 5 (пет) комада

	Референтни модел
	Меtabo 602311000 или одговарајуће


1.22. Аку-лампа

	Аку-лампа
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	 Напон батерије: 14.4-18 V Li-ion
	

	
	Капацитет батерије 14,4 V: 2.0 Ah: 4.5h, 4.0 Ah: 9h

Капацитет батерије 18 V: 2.0 Ah: 6.4h, 4.0 Ah: 12.7h, 5.2 Ah: 16.5h, LiHD 3.1: 10h, LiHD 5.5: 17.6h, LiHD 6.2: 19.8h
	

	
	Тежина (без батерије): максимум 0.39 kg
	

	Количина за набавку : *најмање 5 (пет) комада

	Референтни модел
	Меtabo 600368000 или одговарајуће


1.23. Аку-лампа

	Аку-лампа
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	 Напон батерије: 14.4-18 V Li-ion
	

	
	Капацитет батерије 14,4 V: 2.0 Ah: 3.4h, 4.0 Ah: 6.8h

Капацитет батерије 18 V: 2.0 Ah: 4.5h, 4.0 Ah: 9.1h, 5.2 Ah: 11.8h LiHD 3.1: 7h, LiHD 5.5: 12.4h, LiHD 6.2: 14h
	

	
	Тежина (без батерије): максимум 0.46 kg
	

	Количина за набавку : *најмање 5 (пет) комада

	Референтни модел
	Меtabo 600370000 или одговарајуће


1.24. Аку-лампа

	Аку-лампа
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	 Напон батерије: 14.4-18 V Li-ion
	

	
	Капацитет батерије 14,4 V: 2.0 Ah: 2.2h, 4.0 Ah: 4.3h

Капацитет батерије 18 V: 2.0 Ah: 2.7h4.0 Ah: 5.4h, 5.2 Ah: 7.0h,LiHD 3.1: 4.2h, LiHD 5.5: 7.4h, LiHD 6.2: 8.3h
	

	
	Тежина (без батерије): максимум 2.5 kg
	

	Количина за набавку : *најмање 5 (пет) комада

	Референтни модел
	Меtabo 602111850 или одговарајуће


1.25. Аку-лампа + троножац

	Аку-лампа + троножац
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	 Напон батерије: 14.4-18 V Li-ion
	

	
	Капацитет батерије 14,4 V: 2.0 Ah: 2.2h, 4.0 Ah: 4.3h

Капацитет батерије 18 V: 2.0 Ah: 2.7h4.0 Ah: 5.4h, 5.2 Ah: 7.0h,LiHD 3.1: 4.2h, LiHD 5.5: 7.4h, LiHD 6.2: 8.3h
	

	
	Тежина (без батерије): максимум 2.5 kg
	

	Количина за набавку : *најмање 3 (три) комада

	Референтни модел
	Меtabo 690728000 или одговарајуће


1.26. Аку сет алата (бушилица/завртач + ударни завртач)
	Аку сет алата (бушилица/завртач + ударни завртач)
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	Ударни завртач

	
	За професионалну употребу
	

	
	Напон батерије: 10.8 V LI-ION
	

	
	Маx. број удара: минимум 3000 o/min
	

	
	Капацитет батерије: 2 Ah
	

	
	Маx. Брзина без оптерећења 0 – 2300o/min
	

	
	Максимални обртни момент 105 Nm
	

	
	Прихват Хеxагон 1/4" (6.35 mm)
	

	
	Маса: 1kg
	

	
	Бушилица/завртач

	
	Максимални обртни момент мек, тврд: 17/37 Nm
	

	
	Подешавање обртног момента : 0.5 - 5 Nm
	

	
	Бушење Ø челик 10 mm
	

	
	Бушење Ø меко дрво 18 mm
	

	
	Брзина без оптерећења 0 - 360 / 0 - 1400 о/min
	

	
	Прихват главе 1 - 10 mm
	

	
	Тежина (са батеријом): максимум 0.8 kg
	

	Количина за набавку : *најмање 4  (четири) комада

	Референтни модел
	Меtabo 685053000 или одговарајуће


1.27. Аку-завртач бушилица

	Аку-завртач бушилица
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Напон батерије: 10,8  V Li-ion
	

	
	Капацитет батерије: 2.0 Ah, 4.0 Ah
	

	
	Максималан обртни момент 34 Nm 
	

	
	Прихват стезне главе 1 - 10 mm
	

	
	Подесиви обртни момент 0,5 - 5 Nm
	

	
	Маса (са батеријом): максимум 0,8 kg
	

	
	Пречник бургије: 

Челик 10 mm
Дрво 22 mm
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	Меtabo 6001575000 или одговарајуће


1.28. Адаптер прелазни женско-женски за аку-завртач

	Адаптер прелазни женско-женски за аку-завртач
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Прихват: 1/2"- хексабит С6,3
	

	Количина за набавку : *најмање 4 (четири) комада

	Референтни модел
	Меtabo 6001575000 или одговарајуће


1.29. Аку ударни завртач

	Аку ударни завртач
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Напон батерије: 18 V LiHD
	

	
	Капацитет батерије: 3,5 Ah
	

	
	Maксимална брзина без оптерећења: 2150 o o/min
	

	
	Максимална брзина удара: 4250 bpm
	

	
	Максимални закретни момент: 400 Nm
	

	
	Мотор без четкица
	

	
	Маса (са батеријом): максимум 1,7kg
	

	Количина за набавку : *најмање 2 (два) комада

	Референтни модел
	Меtabo 602205820 или одговарајуће


1.30. Двобрзинска вибрациона бушилица

	Двобрзинска вибрациона бушилица
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	 Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Снага мотора: минимум 1010 W
	

	
	Максимални обртни момент: 40 / 14 Nm
	

	
	Макс.пречник  бушења у зиду: 22 mm 
	

	
	Макс.пречник бушењ у бетону: 20 mm
	

	
	Макс пречник бушења у челику: 16 /10 mm
	

	
	Макс.пречник бушења у меком дрвету: 40/25 mm
	

	
	Број обртаја у празном ходу: 0 - 1000/0 - 2800 о /min
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	Меtabo 600783000 или одговарајуће


1.31. Двобрзинска вибрациона бушилица

	Двобрзинска вибрациона бушилица
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	 Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Снага мотора: минимум 850 W
	

	
	Максимални обртни момент: 36/14 Nm
	

	
	Макс.пречник  бушења у зиду: 20 mm 
	

	
	Макс.пречник бушењ у бетону: 18 mm
	

	
	Макс пречник бушења у челику: 13 / 8 mm
	

	
	Макс.пречник бушења у меком дрвету: 40/25 mm
	

	
	Брзина при номиналном оптерећењу 640/1800 o/ min
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	Меtabo 600782930 или одговарајуће


1.32. Двострано тоцило (диск и брусна трака)

	Двострано тоцило (диск и брусна трака)
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Снага мотора: минимум 500 W
	

	
	Број обртаја без оптерећења: 2980o/min
	

	
	Обртни момент: 2.3  Nm
	

	
	Брусни камен: 175 x 25 x 32 mm
	

	
	Брусни појас: 50 x 1020 mm
	

	
	Дужина кабла: 2 m
	

	
	Маса: минимум 14.9 kg 
	

	Количина за набавку : *најмање 2 (два) комада

	Референтни модел
	Меtabo 601750180 или одговарајуће


1.33. Пумпа за претакање са погоном од бушилице

	Пумпа за претакање са погоном од бушилице
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Погодно за погонске јединице са брзином до 1.800 до 2.600 o/ min
	

	
	Температура течности: максимално 50° C
	

	
	Максимална излазна снага: 1500 l/h
	

	
	Максимална висина усисавања: минимум 2 m
	

	
	Максимална висина испоруке: минимум 4 m
	

	
	Прикључак за црево: 1/2 "
	

	
	Тежина: максимум 0,1 kg
	

	Количина за набавку : *најмање 6 (шест) комада

	Референтни модел
	*најмање Меtabo 627621000 или одговарајуће


1.34. Угаона брусилица

	Угаона брусилица
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Снага мотора: минимум 900 W
	

	
	Пречник резног диска:фи 125/5“
	

	
	Број обртаја у празном ходу:2800-11000 o/min 
	

	
	Обртни момент: минимум 3.5 Nm
	

	
	Дужина кабла: 2,5 m
	

	
	М-КВИК СИСТЕМ мењања диска
	

	Количина за набавку : *најмање 2 (два) комада

	Референтни модел:
	Меtabo 600468420 или одговарајуће


1.35. Угаона брусилица

	Угаона брусилица
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Снага мотора: минимум 1250 W
	

	
	Пречник резног диска:Ø 125/5“
	

	
	Број обртаја у празном ходу: 11000 o/min 
	

	
	Обртни момент: 3.4 Nm
	

	
	Дужина кабла: 4 m
	

	
	М-КВИК СИСТЕМ мењања диска
	

	Количина за набавку : *најмање 2 (два) комада

	Референтни модел:
	Меtabo 600398500 или одговарајуће


1.36. Аку-угаона брусилица

	Аку-угаона брусилица
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	 Напон батерије: 18 V Li-ion
	

	
	Капацитет батерије: 2 X 5.2 Ah
	

	
	Брусни камен ø: 125 mm
	

	
	Број обртаја празног хода: 8.000 o/min
	

	
	Навој: М 14
	

	
	Тежина (са батеријом): максимум 2,4 kg
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	Меtabo 602174650 или одговарајуће


1.37. Угаона брусилица

	Угаона брусилица
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Снага мотора: минимум 2200 W
	

	
	Пречник резног диска:фи 230 mm
	

	
	Број обртаја у празном ходу: 6600 о/min 
	

	
	Обртни момент: 14 Nm
	

	
	Дужина кабла: 4 m
	

	
	Тежина (без кабла за напајање): максимум 5,8 kg
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел:
	Меtabo 606462390 или одговарајуће


1.38. Полирка

	Полирка
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Снага мотора: минимум 1.200  W
	

	
	Пречник резног диска:фи 175 mm
	

	
	Број обртаја у празном ходу: 700 - 2.200  o/min 
	

	
	Обртни момент: 14 Nm
	

	
	Навој: М 14
	

	
	Тежина (без кабла за напајање): максимум 2,4 kg
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел:
	Меtabo 602175910 или одговарајуће


1.39. Усисивач радионички

	Усисивач радионички
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Снага мотора: минимум 1250 W
	

	
	Запремина: 25 l
	

	
	Вакуум: 210 hPa (mbar)
	

	
	Усисно црево: пречник 32 mm
	

	
	Дужина црева: 3.5 m
	

	
	Маса: максимум 8.3  kg
	

	
	Дужина кабла: 7.5 m
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	Меtabo 602014000 или одговарајуће


1.40. Фен за врели ваздух  

	Фен за врели ваздух  
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Снага: минимум 2000 W
	

	
	Температура ваздуха: 50 / 50 - 600ºC
	

	
	Количина ваздуха: 150 / 300 / 500 l/min
	

	
	Ефикасан рад са три подесива програма
	

	
	Маса: максимум 0,85 kg
	

	Количина за набавку : *најмање 2 (два) комада

	Референтни модел
	Меtabo 602060500 или одговарајуће


1.41. Бансек- вертикална тестера за прецизно резање

	Бансек- вертикална тестера за прецизно резање
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Димензије:530 x 470 x 840 mm
	

	
	Снага мотора: минимум 400 W
	

	
	Димензије радне површине: 328 x 335 mm
	

	
	Радна висина без постоља : 375 mm
	

	
	Опсег окретања: 0 - 45 °
	

	
	Висина сечења: 103 mm
	

	
	Брзина резања: 735 m/min
	

	
	Пролазна ширина: 245 mm
	

	
	Дужина каиша тестере: 1712 mm
	

	
	Тежина: максимум 32.5 kg
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел:
	Меtabo 619008000 или одговарајуће


1.42. Компресор за ваздух безуљни

	Компресор за ваздух безуљни
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Снага мотора: 1.5 до максимум 1.6 kW
	

	
	Капацитет усисавања: 220 l/min
	

	
	Капацитет пуњења: 120 l/min
	

	
	Ефективно (80% макс притиска): 100 l/min
	

	
	Макс.број обртаја: 2.850 o/min
	

	
	Резервоар: минимум 24 l
	

	
	Димензије: 620 x 340 x 580 mm 
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	Меtabo 601532180 или одговарајуће


1.43. Компресор за ваздух безуљни

	Компресор за ваздух безуљни
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Снага мотора: 1.5 до максимум 1.6 kW
	

	
	Капацитет усисавања: 220 l/min
	

	
	Капацитет пуњења: 120 l/min
	

	
	Ефективно (80% макс притиска): 100 l/min
	

	
	Макс.број обртаја: 2.850 o/min
	

	
	Резервоар: минимум 24 l
	

	
	Димензије: 780 x 400 x 625 mm 
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	Меtabo 601535000 или одговарајуће


1.44. Стона бушилица

	Стона бушилица
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Снага мотора: минимум 500 W
	

	
	Максимални пречник бушења у челику: 16 mm
	

	
	Дубина улагања: 152 mm
	

	
	Ход вретена: 65 mm
	

	
	Брзина: 500 - 2520 о/min
	

	
	Број корака: 5
	

	
	Димензије радног стола (дужина x ширина): 235 x 220 mm
	

	
	Нагиб радног стола: ± 45°
	

	
	Закретање радног стола: 360°
	

	
	Максимално растојање од вретена до стола: 325 mm
	

	
	Максимално растојање од вретена до постоља: 530 mm
	

	
	Пречник стуба: 60 mm
	

	
	Димензије бушилице (дужина x ширина x висина): 565х275х840 mm
	

	
	Тежина: максимум 36,5 kg
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	Optimim Maschinen D17 pro или одговарајуће



1.45. Стона бушилица

	Стона бушилица
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Снага мотора С1( 100%)/S6: 700 / 1100 W  1,5kW/2,2kW
	

	
	Капацитет бушења маx. 32 mm
	

	
	Брзина (24) 60-3480 Уo/min
	

	
	Грло 257 mm
	

	
	Маx. ход вретена 120 mm
	

	
	Маx. удаљеност главе од стола 680 mm
	

	
	Маx. удаљеност главе од базе 1160 mm
	

	
	Укупна висина 1710 mm
	

	
	Димензија постоља 475x420 mm
	

	
	Основна плоча 580x450 mm
	

	
	Тежина: максимум 143 kg
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	HOLZMANN MASCHINEN SB 4132 SM или одговарајуће


Партија број 2:

2.1. Аку сет алата (бушилица-завртач + брусилица)

	Аку сет алата (бушилица-завртач + брусилица)
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	Акумулаторска вибрациона бушилица

	
	Напон батерије: 10.8 V Li-ion
	

	
	Максимални обртни момент  меки, тврд: 55 Nm, 110 Nm
	

	
	Подесиви обртни момент :1.5 - 24 Nm
	

	
	Пречник бушења-Ø цигла: 16 mm
	

	
	Пречник бушења-Ø бетон: 16 mm
	

	
	Пречник бушења Ø челик: 13 mm
	

	
	Пречник бушења-Ø меко дрво: 65 mm
	

	
	Тежина са батеријом: максимум 2.4 kg
	

	
	Прихват: 1.5 - 13 mm
	

	
	Акумулаторска брусилица W 18 LTX 125 Quick

	
	Напон: 18 V
	

	
	Пречник диска: Ø 125 mm
	

	
	Брзина без оптерећења: 8000 o/min
	

	
	Навој вретена: М 14
	

	
	Тежина (са батеријом): максимум 2.4 kg
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	Меtabo 602192961 или одговарајуће


2.2.Акумулаторски завртач -бушилица

	Акумулаторски завртач -бушилица
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	 Напон батерије: 18 V Li-ion
	

	
	Капацитет батерије: 2 X 5.2 Ah
	

	
	Бушење зидова: 16 mm
	

	
	Макс.пречник бушења за челик: 13 mm
	

	
	Макс.пречник бушења за меко дрво: 35 mm
	

	
	Обртни момент меко-тврдо: 60Nm/120 Nm
	

	
	Максимална брзина удара: 32300 u/min
	

	
	Мотор без четкица
	

	
	Тежина (укључујући батерију): максимум 2,4 kg / 5,3 kg
	

	Количина за набавку : *најмање 3 (три) комада

	Референтни модел
	Меtabo 602352590 или одговарајуће


2.3. Акумулаторски ударни одвијач

	Акумулаторски ударни одвијач
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Напон батерије: 18 V Li-ion
	

	
	Капацитет батерије: 2 X 4.0 Ah
	

	
	Макс.обртни момент: 400 Nm
	

	
	Број обртаја без оптерећења: 0-2.150 o/min
	

	
	Прихват: мушки ½''
	

	
	Маса: максимум 1.7kg
	

	
	Мотор без четкица
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	Меtabo 602205500 или одговарајуће


2.4. Фен за врели ваздух  

	Фен за врели ваздух  
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Снага: 2300 W
	

	
	Температура ваздуха:50/50-650ºC
	

	
	Количина ваздуха:150-250/150-500 l/min
	

	
	Ефикасан рад са четири подесива програма
	

	
	Маса: максимум 0,9 kg
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	Меtabo 602365000 или одговарајуће


2.5. Аку-усисивач

	Аку-усисивач
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Напон батерије: 18 V Li-ion
	

	
	Капацитет батерије: 5.2 Ah
	

	
	Максималан излаз ваздуха 2100 / 74 cfm
	

	
	Запремина контејнера 7.5 l
	

	
	Усисно црево Ø 27 mm
	

	
	Маса: максимум 7.4 kg
	

	
	Дужина црева 3 m
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	Меtabo 602021000 или одговарајуће


Партија број 3:
3.1. Припремна група за уља и ваздух
	Припремна група за уља и ваздух
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Конекција 1/4"
	

	
	Максимални притисак 12 bar
	

	Количина за набавку : *најмање 3 (три) комада

	Референтни модел
	Metabo 901063869 или одговарајуће


3.2. Пиштољ за фарбање
	Пиштољ за фарбање
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Радни притисак 4,5 bar
	

	
	Потребан проток ваздуха 240 l/min
	

	
	Тежина: 0,6 kg
	

	
	Пластична посуда за боју 0,6 l
	

	
	Подесива млазница
	

	
	Дизна Ø 1.5 mm
	

	Количина за набавку : *најмање 2 (два) комада

	Референтни модел
	Metabo 601575000 или одговарајуће


3.3. Црево за компресоре са заштитом од уља
	Црево за компресоре са заштитом од уља
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Max притисак  20 bar
	

	
	Дужина: 10 m
	

	
	Пречник 6,3 mm
	

	
	Брза спојница  1/4 "
	

	Количина за набавку : *најмање 15 (петнаест) комада

	Референтни модел
	Metabo 901056048 или одговарајуће


3.4. Пнеуматска чеона брусилица
	Пнеуматска чеона брусилица
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Радни притисак 6,2 bar
	

	
	Проток ваздуха минимум 600 l/min
	

	
	Број обртаја 22.000 o/min
	

	
	Прихват 6 mm
	

	Количина за набавку : *најмање 3 (три) комада

	Референтни модел
	Metabo 601554000 или одговарајуће


3.5. Пнеуматски ударни пиштољ за завртање
	Пнеуматски ударни пиштољ за завртање
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Радни притисак: 6,2 bar
	

	
	Потребан ваздух: минимум 360 l/min
	

	
	Прихват: 1/2"
	

	
	Момент притезања: 360 Nm
	

	
	10 насадних кључева (10,11,13,14,17,19,21,22,24,27 mm)
	

	
	Прикључне спојнице (нипле)
	

	
	Тежина: максимум 2 kg
	

	Количина за набавку : *најмање 2 (два) комада

	Референтни модел
	Metabo 604118500 или одговарајуће


3.6. Пнеуматски одвијач

	Пнеуматски одвијач
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Подесиви обртни моменат од 5 до 14 Nm
	

	
	Радни притисак 6,2 bar
	

	
	Ваздушни проток 340 l/min
	

	
	Број обртаја: 1800 o/min
	

	
	Тежина: максимум 1,2 kg
	

	Количина за набавку : *најмање 2 (два) комада

	Референтни модел
	Metabo 604117000 или одговарајуће


3.7. Пнеуматски бушилица

	Пнеуматски бушилица
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Футер  3 - 10 mm
	

	
	Радни притисак 6,2 bar
	

	
	Ваздушни проток 360 l/min
	

	
	Тежина максимум 1,18 kg
	

	Количина за набавку : *најмање 4 (четири) комада

	Референтни модел
	Metabo 604120000 или одговарајуће


3.8. Сет 7-делни пнеуматски за компресор
	Сет 7-делни пнеуматски за компресор
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Пиштољ за издувавање
	

	
	Пиштољ за пумпање гума са манометром
	

	
	Пиштољ за пуњење гума са манометром
	

	
	Пиштољ за фарбање са посудом
	

	
	Пиштољ за прскање са металном посудом
	

	
	Спирално црево
	

	Количина за набавку : *најмање 4 (четири) комада

	Референтни модел
	Metabo 601586000 или одговарајуће


3.9. Пнеуматска мазалица
	Пнеуматска мазалица
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Радни притисак од 2 до 10 bar
	

	
	Тежина:максимум 1,55 kg
	

	
	Флексибилно црево 46 cm
	

	
	Туба за маст 17 cm
	

	
	Прихват: 1/4"
	

	Количина за набавку : *најмање 2 (два) комада

	Референтни модел
	Metabo 601572000 или одговарајуће


3.10. Пнеуматски пиштољ за прскање боје
	Пнеуматски пиштољ за прскање боје
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Радни притисак: минимум 4,5 bar
	

	
	Запремина боце (Алу): 1 l
	

	
	Дизна 1.5 mm
	

	
	Потребан ваздух: 240 l/min
	

	
	Тежина: максимум 0,7 kg
	

	Количина за набавку : *најмање 3 (три) комада

	Референтни модел
	Metabo 601576000 или одговарајуће


3.11. Пнеуматски пиштољ за дување гума
	Пнеуматски пиштољ за дување гума
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Манометар са гуменом заштитом
	

	
	Са плуг-ин вентилом
	

	
	Радни притисак 0 – 12 bar
	

	
	Тежина: максимум 0,45 kg
	

	
	Дужина: 35 cm
	

	Количина за набавку : *најмање 3 (три) комада

	Референтни модел
	Metabo 602233000 или одговарајуће


3.12. Пнеуматски пиштољ за издувавање
	Пнеуматски пиштољ за издувавање
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Радни притисак 2 – 6  bar
	

	
	Захтева ни проток ваздуха 100 – 200 l/min
	

	
	Тежина: максимум 0,14 kg
	

	
	Дужина екстензије за ваздух 210 mm
	

	
	Прихват:  1/4"
	

	Количина за набавку : *најмање 2 (два) комада

	Референтни модел
	Metabo 601580180 или одговарајуће


3.13. Пнеуматски пиштољ за издувавање
	Пнеуматски пиштољ за издувавање
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Радни притисак 3 – 8  bar
	

	
	Потрошња ваздуха 130 – 350 l/min
	

	
	Тежина: максимум 0,14 kg
	

	
	Продужетак 210 mm
	

	Количина за набавку : *најмање 2 (два) комада

	Референтни модел
	Metabo 601581000 или одговарајуће


3.14. Пнеуматски пиштољ за издувавање
	Пнеуматски пиштољ за издувавање
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Лагано, робусно кућиште направљено од ливеног алуминијума
	

	
	Радни притисак 2-6 bar
	

	
	Захтева ни проток ваздуха 100-200 l/min
	

	
	Тежина: максимум 0,1 kg
	

	
	Прихват  1/4 "
	

	Количина за набавку : *најмање 2 (два) комада

	Референтни модел
	Metabo 601579000 или одговарајуће


3.15. Пнеуматски ударни завртач
	Пнеуматски ударни завртач
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Радни притисак 6,2 bar
	

	
	Потребан проток ваздуха 9 l/sec
	

	
	Прихват 1/2"
	

	
	Обртни моменат 930 Nm
	

	
	Тежина: максимум 1,8 kg
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	Metabo 601549000


3.16. Пнеуматска рачна
	Пнеуматска рачна
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Радни притисак минимум 6,2 bar
	

	
	Проток ваздуха  300 l/min
	

	
	Број обртаја 160 o/min
	

	
	Окретни моменат попуштања 95 Nm
	

	
	Тежина максимум 1,2 kg
	

	Количина за набавку : *најмање 3 (три) комада

	Референтни модел
	Metabo 601553000 или одговарајуће


3.17. Пнеуматска чеона брусилица
	Пнеуматска чеона брусилица
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Прихват 1/4"
	

	
	Радни притисак минимум 6,2 bar
	

	
	Проток ваздуха минимум 300 l/min
	

	
	Број обртаја 25.000 o/min
	

	
	Тежина максимум 0,83 kg
	

	
	две чауре за стезање (6 и 3mm)
10 наставака за брушење
	

	Количина за набавку : *најмање 2 (два) комада

	Референтни модел
	Metabo 604116500 или одговарајуће


3.18. Пнеуматска ротациона брусилица
	Пнеуматска ротациона брусилица
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Плоча 150 mm
	

	
	Радни притисак минимум 6,2 bar
	

	
	Проток ваздуха минимум  550 l/min
	

	
	Број обртаја 25.000 o/min
	

	
	Ширина ротације 5 mm
	

	
	Тежина максимум 1 kg
	

	Количина за набавку : *најмање 2 (два) комада

	Референтни модел
	Metabo 601558000 или одговарајуће


3.19. Пнеуматска хефталица
	Пнеуматска хефталица
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Улаз за ваздух 1/4"
	

	
	Дужина 4 - 16 mm
	

	
	Радни притисак 5 - 7 bar
	

	
	Потребна количина ваздуха 0,34 l по ударцу
	

	
	Тежина максимум 0,78 kg
	

	Количина за набавку : *најмање 3 (три) комада

	Референтни модел
	Metabo 601564500 или одговарајуће


3.20. Пнеуматски пиштољ за фарбање
	Пнеуматски пиштољ за фарбање
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Радни притисак минимум 3,5 bar
	

	
	Проток ваздуха  50-100 l/min
	

	
	Тежина максимум 0,2 kg
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	Metabo 601574000 или одговарајуће


3.21. Пнеуматска брусилица
	Пнеуматска брусилица
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Плоча 125 mm
	

	
	Радни притисак минимум 6,2 bar
	

	
	Проток ваздуха минимум 500 l/min
	

	
	Број обртаја 10000 o/min
	

	
	Навој вретена М 14
	

	
	Тежина максимум 1,8 kg
	

	Количина за набавку : *најмање 2 (два) комада

	Референтни модел
	Metabo 601556000 или одговарајуће


3.22. Уметак-бит хексагонални C/E6,3 89 mm
	Уметак-бит хексагонални C/E6,3 89 mm
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	Количина за набавку : *најмање 10 (десет) комада

	Референтни модел
	Metabo 624458000 или одговарајуће


Партија број 4:

4.1. Сет алата од висококвалитетних материјала , у алуминијумском коферу са означеном позицијом појединачних алата
	Сет алата од висококвалитетних материјала , у алуминијумском коферу са означеном позицијом појединачних алата
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Кофер са означеним асортиманом (181 ком.)
- Кутија са алуминијумском оплатом и ојачањима метала

- Двострука метална брава са кључем (укључен кључ)

- Рукохвати са пластичном заштитом

- Три унутрашње преграде опремљене еластичним држачима за држање алата

- Систем блокирања склопиве преграде

- База са обликованом (ергономски према облику и демензија алата) двокомпонентном пеном

- Облици алата на панелима и пени, поред ознака величине кључева и утичница, омогућавају брзу идентификацију потребних или недостајућих алата

- Укупна маса комплета до 12,5kg.
	

	
	16 насадних хексагоналних кључева 1/2”10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32(кључеви морају бити компатибилни са системом осигурања погонских елемента из комплета – рачна, одвијач-ручка итд.)
	

	
	13 насадних хексагоналних кључева 1/4”4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(кључеви морају бити компатибилни са системом осигурања погонских елемента из комплета – рачна, одвијач-ручка, наставак, колено итд.)
	

	
	2 наставка 1/2”(ж/м) 130 и 250 mm
	

	
	2 екстензије 1/4”(ж/м)  55 и 100 mm
	

	
	1 рачна(чегртаљка)1/2”(м), 72 зуба
	

	
	1 рачна(чегртаљка)1/4”(м), 72 зуба
	

	
	1 одвијач-ручка са прихватом 1/4”(м) за насадне кључеве
	

	
	1 универзални спој(колено) 1/2”(ж/м)
	

	
	1 универзални спој(колено) 1/4”(ж/м)
	

	
	1 одвијач-ручка за уметке C6,3 и Е6,3
	

	
	12 комбинованих кључева виљушкасто окасти са повијеним оком 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19
	

	
	1 подесиви кључ дужине 250 mm
	

	
	6 одвијача равни  2,5х0,4 mm; 3,5х6 mm; 4х0,8 mm; 5,5х1,0 mm; 6,5х1,2 mm; 8х1,6 mm;
	

	
	2 одвијача Philips PH1; PH2
	

	
	2 одвијача PЗ1; PЗ2
	

	
	9 инбус кључева 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	

	
	1 комбинована клешта 180 mm
	

	
	1 подесива клешта-паапгајке 240 mm
	

	
	1 шпицаста клешта 160 mm
	

	
	1 сечице-клешта 160 mm
	

	
	1 вишенаменске
	

	
	1 скалпел
	

	
	1 мерна трака 5 m
	

	
	1 мини рам за тестеру (бонсек)
	

	
	1 чекић 300 gr
	

	
	9 уметака (бит) С-6,3 равних 3-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-8
	

	
	8 уметака(бит) С-6,3  за Philips PH 00-0-1 (к2) -2 (к2) -3-4
	

	
	5 уметака(бит) С-6,3  за Pozidrive ПЗ 1-2 (к2) -3-4
	

	
	10 уметака (бит) С-6,3  инбус одвијача 1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6-7-8
	

	
	10 уметака(бит) С-6,3  за инбус  вијке(цоловни) 1 / 16-5 / 64-3 / 32-7 / 64-1 / 8-9 / 64-5 / 32-3 / 16-7/32-1/4
	

	
	10 ТОРКС уметака(бит) С-6,3 Т8-Т9-Т10-Т15-Т20-Т25-Т27-Т30-Т40-Т45
	

	
	9 ТОРКС ТАМПЕР Т8-Т10-Т15-Т20-Т25-Т27-Т30-Т35-Т45
	

	
	4 Три-Винг битови 1-2-3-4
	

	
	5 уметака(бит) C-6,3  4-6-8-10-12
	

	
	3 уметка(бит) C-6,3 ТОРКС 6-8-10
	

	
	5 уметака(бит) C-6,3 квадратних 0-1-2(2х) -3
	

	
	5 уметак(битс) C-6,3 цоловни 1 / 8-5 / 32-3 / 16-1 / 4-5 / 16
	

	
	3 бита XZN М5-М6-М8
	

	
	6 хексагоналних уметака(бит) насадних 2-2,5-3-4-5-6
	

	
	6 хексагоналних уметака(бит) за инбус вијке са рупом 5 / 64-3 / 32-7 / 64-1 / 8-9 / 64-5 / 32
	

	
	2 магнетна проширења 1/4”
	

	Количина за набавку : *најмање 14 (четрнаест) комада

	Референтни модел
	USAG U00020001  MAINTENANCE CASE 002JM 181PCS или одговарајуће


4.2. Клешта шпицаста дугачка са двоструким шарниром, са обложеним рукохватом
	Клешта шпицаста дугачка са двоструким шарниром, са обложеним рукохватом
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Дужина клешта: 340 mm +/- 5mm
	

	
	Дужина кљуна: 70 mm +/- 5mm
	

	Количина за набавку : *најмање 20 (двадесет) комада

	Референтни модел
	USAG U01150020 или одговарајуће


4.3. Клешта шпицаста савијена дугачка са двоструким шарниром, са обложеним рукохватом
	Клешта шпицаста савијена дугачка са двоструким шарниром, са обложеним рукохватом
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Дужина клешта: 340 mm +/- 5mm
	

	
	Дужина кљуна: 70 mm +/- 5mm
	

	
	Савијеност радног дела:45°
	

	Количина за набавку : *најмање 20 (двадесет) комада

	Референтни модел
	USAG U01150021 или одговарајуће


4.4. Клешта шпицаста савијена екстра дугачка са повијеним обложеним рукохватом
	Клешта шпицаста савијена екстра дугачка са повијеним обложеним рукохватом
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Дужина ручке: 127 mm +/- 5mm
	

	
	Дужина кљуна: 73 mm +/- 5mm
	

	
	Тежина: максимум 275 gr
	

	
	Савијеност радног дела:45°
	

	Количина за набавку : *најмање 20 (двадесет) комада

	Референтни модел
	USAG U01150024 или одговарајуће


4.5. Телескопско огледало са LED диодама и зглобом
	Телескопско огледало са LED диодама и зглобом
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Дужина ручке: 127 mm +/- 5mm
	

	
	Унутрашњи пречник огледала: >50 mm
	

	
	Ергономски рукохват
	

	
	Дужина: > 875 mm
	

	Количина за набавку : *најмање 10 (десет) комада

	Референтни модел
	USAG U00560001 или одговарајуће


4.6. Цевасти кључ
	Цевасти кључ
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Прихват: 5,5x7 mm
	

	
	Израђен према стандарду  ISO 2236 DIN 896
	

	
	Дужина: 100 mm  +/- 5mm
	

	Количина за набавку : *најмање 18 (осамнаест) комада

	Референтни модел
	USAG U02880102 или одговарајуће


4.7. Наставак за црево мазалице
	Наставак за црево мазалице
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Наставак флексибилни са конектором: M10x1
	

	
	Радни притисак: >240 bar
	

	
	Дужина: 300 mm +/- 5mm
	

	Количина за набавку : *најмање 12 (дванаест) комада

	Референтни модел
	USAG U04210010 или одговарајуће


4.8. Наставак за црево мазалице
	Наставак за црево мазалице
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Наставак метални: M10x1
	

	
	Радни притисак: >207 bar
	

	Количина за набавку : *најмање 24 (двадесет четири) комада

	Референтни модел
	USAG U04210008 или одговарајуће


4.9. BITS за акумулаторску бушилицу
	BITS за акумулаторску бушилицу
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Бит са инбус профилом 10 mm за акумулаторску шрафилицу
	

	
	Дужина: >50 mm
	

	
	Израђен према стандарду  DIN ISO 2351-3 ISO 1173 DIN 3126 C/E 6,3
	

	
	Радни притисак: >207 bar
	

	Количина за набавку : *најмање 10 (десет) комада

	Референтни модел
	USAG U06640306 или одговарајуће


4.10. Клешта шпицаста дугачка са двоструким шарниром
	Клешта шпицаста дугачка са двоструким шарниром
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Дужина: >340 mm
	

	Количина за набавку : *најмање 10 (десет) комада

	Референтни модел
	USAG U01150020 или одговарајуће


4.11. Клешта шпицаста савијена са двоструким шарниром
	Клешта шпицаста савијена са двоструким шарниром
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Дужина: >340 mm
	

	Количина за набавку : *најмање 10 (десет) комада

	Референтни модел
	USAG U01150021 или одговарајуће


4.12. Наставак C6,3 TPH
	Наставак C6,3 TPH
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Бит крстасти РН3 титанијумском превлаком
	

	
	Израђен према стандарду DIN ISO 2351-1

	

	
	Дужина: >25 mm
	

	Количина за набавку : *најмање 10 (десет) комада

	Референтни модел
	USAG U06600563 или одговарајуће


4.13. Наставак C6,3 TAPH
	Наставак C6,3 TAPH
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Бит крстасти РН3 титанијумском превлаком
	

	
	Израђен према стандарду DIN ISO 2351-1

	

	
	Дужина: >25 mm
	

	Количина за набавку : *најмање 5 (пет) комада

	Референтни модел
	USAG U06600568 или одговарајуће


4.14. Цепач навртки
	Цепач навртки
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	За навртке димензија од 5-10 mm
	

	
	Израђен од хром ванидијум челика

	

	Количина за набавку : *најмање 3 (три) комада

	Референтни модел
	USAG U04900001 или одговарајуће


4.15. Цепач навртки
	Цепач навртки
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	За навртке димензија од 8-16 mm
	

	
	Израђен од хром ванидијум челика

	

	Количина за набавку : *најмање 3 (три) комада

	Референтни модел
	USAG U04900002 или одговарајуће


4.16. Цепач навртки
	Цепач навртки
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	За навртке димензија од 16-24mm
	

	
	Израђен од хром ванидијум челика

	

	Количина за набавку : *најмање 2 (два) комада

	Референтни модел
	USAG U04900003 или одговарајуће


4.17. Цепач навртки
	Цепач навртки
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	За навртке димензија од 19-27 mm
	

	
	Израђен од хром ванидијум челика

	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	USAG U04900004 или одговарајуће


4.18. Алат за сечење челичних цеви
	Алат за сечење челичних цеви
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Сечење цеви зидова дебљине > 2,5 mm
	

	
	Цеви пречника од 6-76 mm
	

	
	Димензије: 30 x 14 x 4 cm

	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	USAG U03140038+U03140038Q или одговарајуће


4.19. Алат за сечење бакарних и цеви од лаких легура
	Алат за сечење бакарних и цеви од лаких легура
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Сечење цеви зидова дебљине > 2 mm
	

	
	Цеви пречника од 6-76 mm
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	U03140037+U03140037Q или одговарајуће


4.20. Алат за сечење бакарних и цеви од лаких легура
	Алат за сечење бакарних и цеви од лаких легура
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Сечење цеви зидова дебљине > 2 mm
	

	
	Цеви пречника од 3-16 mm
	

	Количина за набавку : *најмање 2 (два) комада

	Референтни модел
	U03140010 U03140010Q или одговарајуће


4.21. Алат за савијање цеви
	Алат за савијање цеви
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	За савијање под углом не маљим од 180°
	

	
	Пречник цеви од 1-1,2 mm
	

	
	Цеви пречника не мањег од 6 mm
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	USAG U03160021 или одговарајуће


4.22. Алат за савијање цеви
	Алат за савијање цеви
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	За савијање под углом не маљим од 180°
	

	
	Пречник цеви од 1-1,2 mm
	

	
	Цеви пречника не мањег од 12 mm
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	USAG U03160024 или одговарајуће


4.23. Алат за пертловање цеви  45°
	Алат за пертловање цеви  45°
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	За пертловање цеви под углом од 45°
	

	
	Пречник цеви  6-8-10-12 и 14 mm
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	USAG U03150005 или одговарајуће


4.24. Брзи одвијач"курбла"
	Брзи одвијач"курбла"
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Пластични ергономски рукохват
	

	
	Прихват: 1/2 "
	

	
	Дужина: 390-480 mm
	

	Количина за набавку : *најмање 5 (пет) комада

	Референтни модел
	USAG U02390004 или одговарајуће


Партија број 5:

5.1. Сет одвијача VDE са изменљивим наставцима и испитивачем напона 110-250V
	Сет одвијача VDE са изменљивим наставцима и испитивачем напона 110-250V
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Велики 215-делни 1/4 "- 6,3 mm, 3/8" - 10 mm и 1/2 "- 12,5 mm
	

	
	Израђена од хром-ванадијума / специјалног челика
	

	
	У чврстим пластичним кућиштима са специјалном подршком за врхове са унутрашњим квадратом
	

	
	Тежина производа: максимум 11.8 kg
	

	
	Димензије производа: 36 x 51 x 12 cm
	

	
	Компоненте укључене: Торба са насадним кључем и другим алатом (215 комада)
	

	Количина за набавку : *најмање 14 (четрнаест) комада

	Референтни модел
	Mannesmann MM98430 или одговарајуће


5.2. Кутија са насадним кључевима и другим алатом
	Кутија са насадним кључевима и другим алатом
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Велики 215-делни 1/4 "- 6,3 mm, 3/8" - 10 mm и 1/2 "- 12,5 mm
	

	
	Израђена од хром-ванадијума / специјалног челика
	

	
	У чврстим пластичним кућиштима са специјалном подршком за врхове са унутрашњим квадратом
	

	
	Тежина производа: 11.8 kg
	

	
	Димензије производа: 36 х 51 х 12 cm
	

	
	Компоненте укључене: Торба са насадним кључем и другим алатом (215 комада)
	

	Количина за набавку : *најмање 15 (петнаест) комада

	Референтни модел
	Mannesmann MM98430 или одговарајуће


5.3. Клешта за сечење чеона
	Клешта за сечење чеона
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Дужина: 180 mm +/- 5mm
	

	
	Висок квалитет завршне обраде са вишеслојним хромирањем
	

	
	Индуковано окаљене резне ивице
	

	
	Двокомпонентна пластична неклизајућа дршка
	

	Количина за набавку : *најмање 45 (четрдесет пет) комада

	

	Референтни модел
	Mannesmann MM10990 или одговарајуће


5.4. Кључ виласти подешавајући
	Кључ виласти подешавајући
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Високо квалитетни хромиран челик
	

	
	Прецизан пуж за подешавање
	

	
	Специјално ојачане и глодане чељусти
	

	
	Димензије: 150 mm +/- 5mm
	

	
	Максимални прихват: 20 mm
	

	
	Тежина: максимум 160 gr
	

	Количина за набавку : *најмање 10 (десет) комада

	Референтни модел
	Mannesmann MM19870 или одговарајуће


5.5. Кључ виласти подешавајући
	Кључ виласти подешавајући
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Високо квалитетни хромиран челик
	

	
	Прецизан пуж за подешавање
	

	
	Специјално ојачане и глодане чељусти
	

	
	Димензије: 200 mm +/- 5mm
	

	
	Максимални прихват: 25 mm
	

	
	Тежина: максимум 310 gr
	

	Количина за набавку : *најмање 10 (десет) комада

	Референтни модел
	Mannesmann MM19871 или одговарајуће


5.6. Кључ виласти подешавајући
	Кључ виласти подешавајући
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Високо квалитетни хромиран челик
	

	
	Прецизан пуж за подешавање
	

	
	Специјално ојачане и глодане чељусти
	

	
	Димензије: 250 mm +/- 5mm
	

	
	Максимални прихват: 30 mm
	

	
	Тежина: максимум 412 gr
	

	Количина за набавку : *најмање 10 (десет) комада

	Референтни модел
	Mannesmann MM19872 или одговарајуће


5.7. Кључ виласти подешавајући
	Кључ виласти подешавајући
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Високо квалитетни хромиран челик
	

	
	Прецизан пуж за подешавање
	

	
	Специјално ојачане и глодане чељусти
	

	
	Димензије: 300 mm +/- 5mm
	

	
	Максимални прихват: 35 mm
	

	
	Тежина: максимум 520 gr
	

	Количина за набавку : *најмање 6 (шест) комада

	Референтни модел
	Mannesmann MM19873 или одговарајуће


5.8. Извлакач заломљених вијака (сет)
	Извлакач заломљених вијака (сет)
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	6 делова
	

	
	Величина: 1-6,3-6,18-24
	

	Количина за набавку : *најмање 5 (пет) комада

	Референтни модел
	Mannesmann MM 529-6-S или одговарајуће


5.9. Сет сегер клешта (унутрашња и спољашња) и повијена (унутрашња и спољашња)
	Сет сегер клешта (унутрашња и спољашња) и повијена (унутрашња и спољашња)
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Материјал: Хром ванадијум челик
	

	
	спољашне димензије 19-60 mm
	

	
	унутрашње димензије 19-60 mm
	

	Количина за набавку : *најмање 10 (десет) комада

	Референтни модел
	Mannesmann MM10471 или одговарајуће


5.10. Сет урезница и нарезница метричког навоја М2-М18 у коферу
	Сет урезница и нарезница метричког навоја М2-М18 у коферу
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Комплет садржи 110 комада
	

	
	По 2 ручице за нарезнице и урезнице
	

	
	По 35 комада нарезница, коничних и цилиндричних урезница:

М2 x 0,4 М11 x 0,75 М3 x 0,5 М11 x 1,00 М4 x 0,7 М11 x 1,25 М5 x 0,8 М11 x 1,50 М6 x 0,75 М12 x 0,75 М6 x 1,00 М12 x 1,00 М7 x 0,75 М12 x 1,25 М7 x 1,00 М12 x 1,50 М8 x 0,75 М12 x 1,75 М8 x 1,00 М14 x 1,00 М8 x 1,25 М14 x 1,25 М9 x 0,75 М14 x 1,50 М9 x 1,00 М14 x 2,00 М9 x 1,25 М16 x 1,00 М10 x 0,75 М16 x 1,50 М10 x 1,00 М16 x 2,00 М10 x 1,25 М18 x 1,50 М10 x 1,50
	

	Количина за набавку : *најмање 4 (четири) комада

	Референтни модел
	Mannesmann MM52355 или одговарајуће


5.11. Турпија за метал сет
	Турпија за метал сет
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Материјал: високо квалитетни угљенични челик (C>1,3%)
Оптимална чврстоћа: 62-63 HRC
	

	
	4 дугачке 200 mm дршке од двокомпонентне пластике са рупом: равна(правоугаона), полукружна, округла и троугласта
	

	
	6 кратких 90 mm дршке од пластике: равна(правоугаона), полукружна, округла и троугласта и квадратна
	

	Количина за набавку : *најмање 20 (двадесет) комада

	Референтни модел
	Mannesmann MM61015 или одговарајуће


5.12. Сет одвијача у гарнитури 7 комада, са ОК ојачаном за кључ
	Сет одвијача у гарнитури 7 комада, са ОК ојачаном за кључ
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Равни: 1,0 x 5,5 x 100 mm 1,2 x 6,5 x 125 mm 1,2 x 8,0 x 150 mm
	

	
	Крстасти: PZ1 x 75 mm PZ2 x 100 mm
	

	
	Крстасти: PH1 x 75 mm PH2 x 100 mm
	

	Количина за набавку : *најмање 10 (десет) комада

	Референтни модел
	Mannesmann MM11115 или одговарајуће


5.13. Сет одвијача у гарнитури 6 комада, са ОК ојачаном за кључ
	Сет одвијача у гарнитури 6 комада, са ОК ојачаном за кључ
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Равни:  3,0 x 75 mm • 4,0 x 100 mm • 6,5 x 125 mm • 8,0 x 150 mm
	

	
	крстасти PH1 x 80 • PH2 x 100
	

	Количина за набавку : *најмање 10 (десет) комада

	Референтни модел
	Mannesmann MM11113-6 или одговарајуће


5.14. Сет одвијача екстрадугачки равни
	Сет одвијача екстрадугачки равни
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Дужина: 400 mm + 15mm
	

	
	1,2 x 6,5 x 450 mm
	

	
	PH2 x 450 mm
	

	Количина за набавку : *најмање 10 (десет) комада

	Референтни модел
	Mannesmann MM11250 или одговарајуће


5.15. Турпија за метал сет
	Турпија за метал сет
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Материјал: високо квалитетни угљенични челик (C>1,3%)
Оптимална чврстоћа: 62-63 HRC
	

	
	6 кратких 90-100 mm дршке од пластике: равна(правоугаона), полукружна, округла и троугласта и квадратна
	

	Количина за набавку : *најмање 50 (педесет) комада

	Референтни модел
	Mannesmann MM61010 или одговарајуће


5.16. Сет одвијача са Т-ручком
	Сет одвијача са Т-ручком
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	У пластичном коферу
	

	
	18 комада: 8 инбус и 8 торкс
	

	
	Торкс 10x75; 15x75; 20x100; 25x100; 30x150; 40x150; 45x200; 50x200
	

	
	Инбус 2x75; 2,5x75; 3,0x100; 4,0x100; 5,0x150; 6,0x150; 8,0x200; 10,0x200

	

	
	Пластична двокомпонентна противклизна ручка
	

	
	материјал: легирани челик CrV
	

	Количина за набавку : *најмање 10 (десет) комада

	Референтни модел
	Mannesmann MM18190 или одговарајуће


5.17. Рам за тестеру-бонсек
	Рам за тестеру-бонсек
	Испуњава услове (ДА/НЕ)


	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Гумиран рукохват против клизања
	

	
	Дужина: 300 mm +/- 5mm
	

	Количина за набавку : *најмање 10 (десет) комада

	Референтни модел
	Mannesmann MM30150 или одговарајуће


5.18. Сет избијача, кирнера и секача у гарнитури
	Сет избијача, кирнера и секача у гарнитури
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	2 равна секача 130 x12 -150 x15 mm
	

	
	1 обележивач 4x120
	

	
	2 конусна избијача  3x120 - 4x150 mm
	

	
	1 шпиц (“ЦАПЕ”) 130x4
	

	
	материјал: CrV-челик, осмоугаони, ковани , у амбалажи
	

	Количина за набавку : *најмање 30 (тридесет) комада

	Референтни модел
	Mannesmann MM65405 или одговарајуће


5.19. Сет избијача, конусни и „PIN“ у гарнитури
	Сет избијача, конусни и „PIN“ у гарнитури
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	конусни 3 - 5 - 8 x 150 mm
	

	
	РIN  3 - 5 - 8 x 150 mm
	

	
	материјал: CrV-челик, осмоугаони, ковани , у амбалажи

	

	Количина за набавку : *најмање 40 (четрдесет) комада

	Референтни модел
	Mannesmann MM65410 или одговарајуће


5.20. Помично кљунасто мерило дигитално са петоцифреним дисплејом
	Помично кљунасто мерило дигитално са петоцифреним дисплејом
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Опсег: 0-150 mm
	

	
	Толеранција: 0,01 mm
	

	
	Батерија: 1,5 V/LR44 (испоручује се уз уређај)
	

	Количина за набавку : *најмање 20 (двадесет) комада

	Референтни модел
	Mannesmann MM823-160 или одговарајуће


5.21. Турпија за метал сет
	Турпија за метал сет
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Материјал: високо квалитетни угљенични челик (C>1,3%),Оптимална чврстоћа: 62-63 HRC
	

	
	4 дугачке 200 mm дршке од двокомпонентне пластике са рупом: равна(правоугаона), полукружна, округла и троугласта
	

	Количина за набавку : *најмање 20 (двадесет) комада

	Референтни модел
	Mannesmann MM61006 или одговарајуће


Партија број 6:
6.1. Сет одвијача у гарнитури 8 комада, ударни
	Сет одвијача у гарнитури 8 комада, ударни
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Равни: 3,5 x 75 mm 6,5 x 125 mm 8,0 x 150 mm
	

	
	Ојачана челична капа
	

	
	Крстасти: PH 1 x 80 4,0 x 100 mm PH 2 x 100 6,5 x 125 mm 8,0 x 150 mm
	

	Количина за набавку : *најмање 20 (двадесет) комада

	Референтни модел
	Mannesmann MM11114 или одговарајуће


6.2. Сет одвијача у гарнитури 8 комада, ударни
	Сет одвијача у гарнитури 8 комада, ударни
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Равни: 6.5x38mm ; 5.5x75mm, 6.5x100mm, 8x150mm
	

	
	Крстасти: PH1x75mm, PH2x100mm, PH2x38mm; PH3x150mm
	

	Количина за набавку : *најмање 20 (двадесет) комада

	Референтни модел
	Mannesmann MM11400 или одговарајуће


6.3. Дигитални угломер
	Дигитални угломер
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Опсег: 0° - 360°
	

	
	Индикација: 0,1°
	

	
	Грешка: +/-0,3°
	

	
	Батерија: 3 V/СR2032 (испоручује се уз уређај)
	

	Количина за набавку : *најмање 10 (десет) комада

	

	Референтни модел
	Mannesmann MM81220 или одговарајуће


6.4. Сет одвијача,насадних одвијача и кључева са ручицом и крцкалицом
	Сет одвијача,насадних одвијача и кључева са ручицом и крцкалицом
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Кључ са крцкалицом величине: 10, 11, 13 и 15 
	

	
	59 битова ц6,3 разлицитих велицина
	

	
	Сви одвијачи са са ОК ударном-капом
	

	
	равни: 6.5x38mm ; 5.5x75mm, 6.5x100mm, 8x150mm
	

	
	крстасти: PH1x75mm, PH2x100mm, PH2x38mm; PH3x150mm
	

	Количина за набавку : *најмање 15 (петнаест) комада

	Референтни модел
	Mannesmann MM11420 или одговарајуће


Партија број 7:

7.1. Сет Т одвијача ТОРКС
	Сет Т одвијача ТОРКС
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Комплет 9 комада
	

	
	T10x140 – T15x140 – T20x140 – T25x208 – T27x208 – T30x208 – T40x260 – T45x260 , T50x280
	

	Количина за набавку : *најмање 14 (четрнаест) комада

	Референтни модел
	KS Tools V3366 или одговарајуће


7.2. Сет Т одвијача ТОРКС
	Сет Т одвијача ТОРКС
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Димензије кофера: 33.8 x 26.2 x 3.2 cm
	

	
	Тежина: максимум 699 gr
	

	
	Двокомпонентна дршка у пластичном коферу

	

	
	Комплет 9 комада
	

	
	TB10x140 - TB15x140 - TB20x140 - TB25x208 - TB27x208 - TB30x208 - TB40x260 - TB45x260 , TB50x280
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	KS Tools 151.8165 или одговарајуће


7.3. Ударни одвијач у сету са адаптерима
	Ударни одвијач у сету са адаптерима
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	ударни одвијач са Parable-закретним механизмом са прихватом 1/2"
	

	
	адаптер за уметке(бит) 1/2"-C5/16(ж/ж)
	

	
	теретни уметак(бит) хексагонални 5/16" равни 5-6-8-10-12-14mm
	

	
	теретни уметак(бит) хексагонални 5/16" Philips PH 1-2-3
	

	Количина за набавку : *најмање 10 (десет) комада

	Референтни модел
	KS Tools 515.1003 или одговарајуће


7.4. Ударни уметак(бит) хексагонални 5/16"  Philips PH3
	Ударни уметак(бит) хексагонални 5/16"  Philips PH3
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Материјал: Најквалитетнији хром молибден челик
	

	
	Тежина: максуимум 9.07 gr
	

	
	Димензије: 3.6 x 1 x 1 cm
	

	Количина за набавку : *најмање 15 (петнаест) комада

	Референтни модел
	KS Tools 911.1284-1 или одговарајуће


7.5. Ударни уметак(бит) хексагонални 5/16"  Philips PH2
	Ударни уметак(бит) хексагонални 5/16"  Philips PH2
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Материјал: Најквалитетнији хром молибден челик
	

	
	Тежина: максимум 9.07 gr
	

	
	Димензије: 3.6 x 1 x 1 cm
	

	Количина за набавку : *најмање 10 (десет) комада

	Референтни модел
	KS Tools 911.1268-1 или одговарајуће


7.6. Клешта шведска за цеви, подесива дужине
	Клешта шведска за цеви, подесива дужине
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Материјал: Хром ванадијум челик
	

	
	Укупна величина: 32 х 9,5 cm (дужина х ширина)
	

	
	Угао чељусти: 45°
	

	
	Одговара максималном пречнику цеви од 1"
	

	
	Бесконачно подесива
	

	
	Дужина навоја: 6 cm
	

	Количина за набавку : *најмање 4 (четири) комада

	Референтни модел
	KS Tools 113.1000 или одговарајуће


7.7. Клешта папагајке
	Клешта папагајке
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Материјал: Хром ванадијум челик
	

	
	Укупна величина: 32,4 х 6,9х1,4 cm
	

	
	Подесива у 7 положаја
	

	
	Отвор чељусти: 55mm
	

	
	Тежина: максимум 499 gr
	

	Количина за набавку : *најмање 10 (десет) комада

	Референтни модел
	KS Tools 115.3000 или одговарајуће


7.8. Клешта аутоматска за упредање жице
	Клешта аутоматска за упредање жице
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Материјал: Специјални челик
	

	
	Максимални пречник жице: 1 mm
	

	
	Укупна величина: 29.6 x 9.2 x 3.2 cm
	

	
	Тежина: максимум 231 gr
	

	Количина за набавку : *најмање 15 (петнаест) комада

	Референтни модел
	KS Tools 116.1301 или одговарајуће


7.9. Клешта аутоматска за упредање жице
	Клешта аутоматска за упредање жице
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Материјал: Специјални челик
	

	
	Максимални пречник жице: 1,3 mm
	

	
	Укупна величина: 34 x 9,6 x 1,8 cm
	

	
	Тежина: максимум 358 gr
	

	Количина за набавку : *најмање 15 (петнаест) комада

	Референтни модел
	KS Tools 116.1302 или одговарајуће


7.10. Сет(7ком) адаптера и прелазника C6.3, 1/4”, 3/8” и ½“
	Сет (7ком) адаптера и прелазника C6.3, 1/4”, 3/8” и ½“ 
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Паковање: пластична кутија, екстра издржљива
	

	
	Материјал:најбољи хромирани ванадијумски челик, мат сатенизиран, хром
	

	
	Делови у гарнитури:
7
	

	
	Тежина: максимум 660 gr
	

	Количина за набавку : *најмање 20 (двадесет) комада

	Референтни модел
	KS Tools 917.0707 или одговарајуће


7.11. Погон за насадне кључеве прихвата ¼“; 3/8“ и ½“
	Погон за насадне кључеве прихвата ¼“; 3/8“ и ½“ 
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Дршка: 2-компонентни дршка
	

	
	материјал: Најфинији хром-ванадијум челик
	

	
	Крцкалица: 72 зуба
	

	
	Делови у гарнитури: 3
	

	
	Тежина: максимум 165 gr
	

	Количина за набавку : *најмање 4 (четири) комада

	Референтни модел
	KS Tools 914.1215 или одговарајуће


7.12. Кључ инбус савијени
	Кључ инбус савијени
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	профил:унутрашњи 6-инчни
	

	
	Дужина: 10 mm
	

	
	материјал: специјални челик, фосфатизиран
	

	Количина за набавку : *најмање 40 (четрдесет) комада

	Референтни модел
	KS Tools 151.2610 или одговарајуће


7.13. Кључ инбус савијени
	Кључ инбус савијени
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	профил:унутрашњи 6-инчни
	

	
	Дужина: 12 mm
	

	
	материјал: специјални челик, фосфатизиран
	

	Количина за набавку : *најмање 50 (педесет) комада

	Референтни модел
	KS Tools 151.2612 или одговарајуће


7.14. Одвијач за битсеве без чегртаљкe са прихватом за битсеве  C6,3
	Одвијач за битсеве без чегртаљкe са прихватом за битсеве  C6,3
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Шестострани диск за битове:
1/4 "
	

	
	Без интегрисаног спремника за битове
	

	
	Самоосигуравајућа брзостезна глава
	

	
	Дужина минимално 200 mm
	

	
	Тежина: максимално 100 gr
	

	
	материјал: најбољи хромирани ванадијумски челик, мат сатенизиран, хром
	

	Количина за набавку : *најмање 40 (четрдесет) комада

	Референтни модел
	KS Tools 911.1145 или одговарајуће


7.15. Курбла за насадне кључеве 1/2"
	Курбла за насадне кључеве 1/2"
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Шестострани диск за битове: 1/2 "
	

	
	Тежина: максимално 500 gr
	

	
	Укупна дужина: 400 mm  +/- 5mm
	

	
	Материјал: Врло добро хром-ванадијум челика, полу-сјај хромирана
	

	Количина за набавку : *најмање 10 (десет) комада

	Референтни модел
	KS Tools 911.1338 или одговарајуће


7.16. Алат за савијање цеви
	Алат за савијање цеви 
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребнe техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Погодно за савијање бакарних и алуминијумских цеви пречника до 6mm
	

	
	Карактеристика: 6-8-10mm
	

	
	Угао савијања до 180˚ или одговарајуће
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	KS Tools 122.1000 или одговарајуће


7.17. Алат за савијање цеви
	Алат за савијање цеви 
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребнe техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Погодно за савијање бакарних и алуминијумских цеви пречника до 6 mm
	

	
	Карактеристика: 6 mm
	

	
	Угао савијања до 180˚ или одговарајуће
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	KS Tools 122.1006 или одговарајуће


7.18. Алат за савијање цеви
	Алат за савијање цеви 
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребнe техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Погодно за савијање бакарних и алуминијумских цеви пречника до 6mm, укупне дужине не мање од 330 mm
	

	
	Карактеристика: 8 mm
	

	
	Угао савијања до 180˚ или одговарајуће
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	KS Tools 122.1008 или одговарајуће


7.19. Алат за савијање цеви
	Алат за савијање цеви 
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребнe техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Погодно за савијање бакарних и алуминијумских цеви пречника до 6mm, укупне дужине не мање од 350 mm
	

	
	Карактеристика: 10 mm
	

	
	Угао савијања до 180˚ или одговарајуће
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	KS Tools 122.1010 или одговарајуће


7.20.  Сет момент кључева
	Сет момент кључева 
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребнe техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Прихват: 9х12 cm или 14х18 cm
	

	
	Сет садржи:

момент кључeве 5-50 Nm 10-100 Nm,  са рачном 3/8" или 1/4", са виљушкастим наставцима 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; са окастим наставцима 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; расечени окасти величине 10; 11; 12; 13; 14; 17.
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	KS Tools 516.1720 или одговарајуће


7.21.  Алат за пертловање металних цеви
	Алат за пертловање металних цеви
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребнe техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Пертловање металних цеви до 45°са подешавањем прихватног пречника за цеви пречника 4-16 mm
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	KS Tools 122.0525 или одговарајуће


7.22. Магнет флексибилни
	Магнет флексибилни 
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребнe техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Носивост 2 kg, укупне дужине најмање 480mm са рукохватом
	

	Количина за набавку : *најмање 22 (двадесет два) комада

	Референтни модел
	KS Tools 550.1026 или одговарајуће


7.23. Магнет флексибилни
	Магнет флексибилни 
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребнe техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Носивост 200 gr до 500 gr, укупне дужине најмање 400 mm са рукохватом
	

	Количина за набавку : *најмање 22 (двадесет два) комада

	Референтни модел
	KS Tools 550.1032 или одговарајуће


7.24. Сет зумби
	Сет зумби 
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребнe техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Сет зумби са рукохватом, величине 3; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	KS Tools 129.0100 или одговарајуће


7.25. Алат зе пертловање металних цеви  
	Алат зе пертловање металних цеви  
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребнe техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Погодно за пертловање цеви до 45° за цеви пречника 6; 8; 10; 12; 16; 18 mm
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	KS Tools 122.0808 или одговарајуће


7.26.  Сет за вађење заломљених вијака
	Сет за вађење заломљених вијака
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребнe техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	погодно за вађење заломљених вијака М3-М18 (6 ком)
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	KS Tools 150.1330 или одговарајуће


7.27.  Електричарски сет клешта, 5 комада
	Електричарски сет клешта, 5 комада 
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребнe техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Садржај сета:

шпицаста 150-160 mm; 

Шпицаста 125-130mm; Комбинована 120-125 mm; 

Чеоне сечице 100-120 mm; 

Косе сечице 100-120 mm;
	

	
	Изолована ручка
	

	Количина за набавку : *најмање 4 (четири) комада

	Референтни модел
	KS Tools 500.7020 или одговарајуће


7.28.  Електроничарски сет клешта и одвијача
	Електроничарски сет клешта и одвијача 
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребнe техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Прихват: 9х12 cm или 14х18 cm
	

	
	Сет садржи:

Шпицаста 125-130 mm; 

Косе сечице 100-120 mm; 

пинцета 112 mm 

Фини одвијачи PH00; PH0; PH1
	

	Количина за набавку : *најмање 5 (пет) комада

	Референтни модел
	KS Tools 500.7180 или одговарајуће


7.29.  Маказе за стезање
	Маказе за стезање 
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребнe техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Са утврђивачем положаја
	

	
	Дужина 150-250 mm
	

	Количина за набавку : *најмање 3 (три) комада

	Референтни модел
	KS Tools 500.7007 или одговарајуће


7.30.  Клешта за кримповање  
	Клешта за кримповање  
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребнe техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Клешта укупне дужине 180-250mm
	

	
	Погодна за кримповање уметака површине 1,5-6 mm2 и бланкирање 0,75-6 mm2
	

	Количина за набавку : *најмање 3 (три) комада

	Референтни модел
	KS Tools 115.1231 или одговарајуће


7.31.  Клешта за сифон
	Клешта за сифон
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребнe техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Прихват: до 100 mm
	

	Количина за набавку : *најмање 6 (шест) комада

	Референтни модел
	KS Tools 116.1200 или одговарајуће


Партија број 8:

8.1.  Комплет виљушкасто-окастих кључева, 9 комада

	Комплет виљушкасто-окастих кључева, 9 комада
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Материјал:  високолегирани специјални алатни челик
	

	
	Сет садржи: 

3 виљушкасто-окаста кључа величине: 10, 13 и 19 mm
3 адаптера за насадне кључеве прихвата: ¼“, 3/8“ и ½“

3 адаптера за хексогоналне уметке: С10, С6,3 и С5/16“
	

	Количина за  набавку: *најмање 15 (петнаест) комада

	Референтни модел
	Irimo 018911 или одговарајуће


8.2. Комплет грип клешта, 4 комада
	Комплет грип клешта, 4 комада
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	
	За професионалну употребу
	

	
	Двокомпонентна дршка
	

	Потребне техничке карактеристике
	Сет садржи: закривљене чељусти 140,185 и 225mm и дугачки врх од 165mm  
	

	
	У торбици од најлона која се завија
	

	
	Тежина: 1200gr
	

	Количина за  набавку: *најмање 40 (четрдесет) комада

	Референтни модел
	Irimo 648-4-W или одговарајуће


8.3. Сет клешта за поп-нитне

	Сет клешта за поп-нитне
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	
	За професионалну употребу
	

	
	Клешта за општу намену за челичне, алуминијумске, бакарне и прохромске нитне.
	

	Потребне техничке карактеристике
	У ABS паковању.
	

	
	За нитне капацитета: 2,4mm, 3-3,2mm, 4mm и 4,8mm
	

	Количина за  набавку: *најмање 2 (два) комада

	Референтни модел
	Irimo 546-265-4 или одговарајуће


8.4. Клешта вишефункционална

	Клешта вишефункционална
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	
	За професионалну употребу
	

	
	Укупна дужина клешта: 200-250mm
	

	
	Погодна за:

· кримповање изолованих папучица

· пресовање папучица (1,5/2,5/6mm2)

· сечење каблова (М2,6-М5,0)

· скидање изолације (0,75-6mm2)
	

	Количина за  набавку: *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	Irimo 630-61В1-4 или одговарајуће


8.5. Транспортна колица склопива

	Транспортна колица склопива
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	
	За професионалну употребу
	

	
	Поуздана конструкција
	

	Потребне техничке карактеристике
	Издржљива
	

	
	Еластичне траке фиксирају терет
	

	
	Челични оквир
	

	
	Димензије: 

алуминијумска плоча 250х450mm
точкови 170mm 

колица: 480х420х740-1000mm
	

	
	Тежина колица: максимално 4,3kg
Носивост: до 95kg
	

	Количина за  набавку: *најмање 6 (шест) комада

	Референтни модел
	Irimo 9063FT90 или одговарајуће


8.6. Колица транспортна
	Колица транспортна
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	
	За професионалну употребу
	

	
	Јака челична конструкција са челичном плочом, противклизна, па обезбеђује сигурност терета
	

	Потребне техничке карактеристике
	Два фиксна и два окретна точка за боље маневрисање
	

	
	Носивост: до 150kg
	

	
	Димензије: 

склопљених 730х470х245mm
расклопљених 730х470х820mm
	

	Количина за  набавку: *најмање 6 (шест) комада

	Референтни модел
	Irimo 9063НТ150 или одговарајуће


8.7.Колица транспортна
	Колица транспортна
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	
	За професионалну употребу
	

	
	Јака челична конструкција, са челичном плочом, противклизном због сигурности терета
	

	Потребне техничке карактеристике
	Два фиксна и два покретна точка за лакши маневар
	

	
	Димензије: 

склопљених 920х620х300mm
расклопљених 920х620х820mm
	

	
	Носивост: до 310kg
	

	Количина за  набавку: *најмање 8 (осам) комада

	Референтни модел
	Irimo 9063НТ300 или одговарајуће


8.8.Сет клешта за навојне нитне
	Сет клешта за навојне нитне
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	За нитне израђене од алуминијума, челика и нерђајућег челика
	

	
	Са алатом за монтирање и демонтирање уметака ( М3, М4, М5, М6)
	

	Количина за  набавку: *најмање 2 (два) комада

	Референтни модел
	Irimo 548-275-1 или одговарајуће


8.9.Сет кључева, 8 комада
	 Сет кључева, 8 комада
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Материјал: високо легирани челик
	

	
	Завршна обрада: хромирано-мат
	

	
	Тврдоћа: 40-50HRc 
	

	
	Сет садржи: Окасто-виласте кључеве величина: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19mm)
	

	
	Тежина: максимално 900gr
	

	Количина за  набавку: *најмање 8 (осам) комада

	Референтни модел
	Irimo 19-8-Н или одговарајуће


8.10.Сет кључева, 8 комада
	Сет кључева, 8 комада
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Материјал: високо легирани челик хромирано-мат
	

	
	Тврдоћа: 40-50HRc 
	

	
	Сет садржи: Окасто-виласте кључеве величина: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19mm)
	

	Количина за  набавку: *најмање 14 (четрнаест) комада

	Референтни модел
	Irimo 18-8-Н или одговарајуће


8.11.Сет турпија, 6 комада
	Сет турпија, 6 комада
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике 
	За професионалну употребу
	

	
	Турпије различитих профила, фине и средње гранулације
	

	
	Дужина свих турпија: 200mm
	

	
	Тежина:максимално 1150gr
	

	
	У торбици од најлона која се завија.
	

	Количина за  набавку: *најмање 11 (једанаест) комада

	Референтни модел
	Irimo 534501 или одговарајуће


8. 12.Магнетизер-демагнетизер
	Магнетизер-демагнетизер
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Материјал: магнет и пластика
	

	
	Лак за употребу
	

	
	У блистер паковању
	

	
	Тежина: максимално 164gr
	

	
	Димензије: 53х50х30mm
	

	Количина за  набавку: *најмање 100 (сто) комада

	Референтни модел
	Irimo 458-02-1 или одговарајуће


8.13.Сет инбус кључева, 6 комада
	Сет инбус кључева, 6 комада
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Кључеви са лоптастом главом
	

	
	Сет садржи кључеве величине: 3, 4, 5, 6, 8, 10mm
	

	
	У пластичном паковању димензија 355х247хх40mm
	

	Количина за  набавку: *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	Irimo 42В-6-В или одговарајуће


8.14. Покретни кофер са 60 алата
	Покретни кофер са 60 алата
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Лагана, али веома чврста конструкција
	

	
	Димензије точкова: 125х35mm
Димензије:највише 600х400х800mm
Тежина са алатом: 22,5kg
	

	
	Сет садржи: 

Најмање 54 алата

¼“ рачна 72 зуба

1/4” hex socket 4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 mm
¼“ клизна Т ручица

¼“ наставак зглобни 

¼“ продужетак 50mm, 100mm
¼“ брза ручица

½“ рачна ½“ 72 зуба

½“ кључеви насадни 8,10,11,12,13,14,16,17,19,21,22 mm
½“ клизна Т ручица

½“ наставак зглобни

½“ продужетак 125mm, 250mm
¼“ носач битова

¼“ 31 комад бит сет

метар 3m х 16mm биматеријал

кључ-инбус сет (1,5-8mm)

равни одвијач 1x5,5x125 mm, 1,2x6,5x150 mm
крстасти одвијач ph1x100 mm, ph2x125 mm
клешта равна 160 mm
клешта шпиц160 mm равна
клешта комбинована 180 mm биматеријал

HD сечице 180 mm биматеријал

кључеви окасто-виласти 8,9,10,11,12,13,14,17,19 mm
чекић са дрвеном дршком 25 mm
електричарски нож
клешта папагај 250 mm
кључ подешавајући 250 mm
	

	Количина за  набавку: *најмање 30 (тридесет) комада

	Референтни модел
	Irimo 9021FTW520FF1 или одговарајуће


8.15. Сет прецизних одвијача, 6 комада
	Сет прецизних одвијача, 6 комада
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Материјал: CrV 6150
	

	
	Црни врх, окретни завршетак ручице
	

	
	Сет садржи: 

равни 1.6x50mm, 2.0x50mm, 2.5x50mm, 3.0x50mm
крстасти PH 00X50mm, PH 0x50mm
	

	Количина за  набавку: *најмање 10 (десет) комада

	Референтни модел
	Irimo 461-6-В или одговарајуће


8.16. Платнена торба за алат
	Платнена торба за алат
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	
	За професионалну употребу
	

	Потребне техничке карактеристике
	Чврсто, водонепропусно дно од тврде пластике или полипропилена, са ZIP системом затварања
	

	
	Најмање 8 спољашњих и најмање 12 унутрашњих џепова
	

	
	Подесиви каиш за ношење о раме
	

	
	Квалитетна издржљива тканина, омогућава већи век трајања
	

	
	Димензије: 420x240x300mm
	

	
	Тежина: 1,2kg
	

	Количина за  набавку: *најмање 45 (четрдесет пет) комада

	Референтни модел
	Irimo 9022-2-19НВ или одговарајуће


8.17. Метална кутија, 67 алата
	Метална кутија, 67 алата
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Производ садржи:

Најмање 65 алата

½“ 6-угаони насадни кључеви 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32mm
½“ ручица са механизмом 72 зуба

½“ наставак 125mm, 250mm
½“ зглобни наставак

½“ ручица зглоб 15˚ 375mm
Кључеви окасто-виласти 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
Клешта грип 235mm
Клешта папагај 250mm
Сечице 160mm бимат

Клешта комбинована 200mm бимат

Клешта шпиц 200mm 

Кључ инбус комплет 1,5-10mm
Одвијач равни кратки 5,5х25mm
Одвијач равни 0,8х4х100mm, 1х5,5х125mm, РН3х150mm
Аутоматски секач

Метар 5м х 19mm
Чекић лимарски са фиберглас дршком

Пластични чекић 28mm са дрвеном дршком

Секач – оштри врх 150mm
Кључ инбус комплет 150mm
Избијач равни – дуги/кратки 3mm, 5mm
Избијач – тачкаш 5mm
	

	Количина за набавку: *најмање 5 (пет) комада

	Референтни модел
	Irimo 9020F550FF10 или одговарајуће


8.18. Платнена торба за алат
	Платнена торба за алат
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потpебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Торба са тврдим и непропусним дном од тврде пластике или полипропилена, са ZIP системом затварања
	

	
	Најмање 8 спољашњих и најмање 12 унутрашњих џепова за алат
	

	
	Подесиви каиш за могућност ношења о раме
	

	
	Квалитетна издржљива тканина, омогућава већи век трајања
	

	
	Тежина: максимално 1,2kg
	

	
	Димензије: 420x240x300mm
	

	Количина за набавку: *најмање 55 (педесет пет) комада

	Референтни модел
	Irimo 9022-2-16НВ или одговарајуће


8.19. Сет ударних насадних хексогоналних кључева, 10 комада
	Сет ударних насадних хексогоналних кључева, 10 комада
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потpебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Прихват: ½“
	

	
	Црна завршна обрада
	

	
	Израђени према ISO2725, DIN3129  стандарду.
	

	
	Јака кутија од полиетилена велике густине.
	

	
	Сет садржи: 

Пластичну или металну амбалажу

кључеве величине: 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm
	

	
	Димензије кутије: 200х160х52mm
Тежина: максимално 1425gr
	

	Количина за набавку: *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	Irimo 167-10-4 или одговарајуће


8.20. Сет инбус кључева, 9 комада
	Сет инбус кључева, 9 комада
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потpебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Кључеви фосфатизирани
	

	
	На пластичном дисплеју
	

	
	Лоптаст прихват
	

	
	Сет садржи : кључеве са лоптастим прихватом величине 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm
	

	Количина за набавку: *најмање 10 (десет) комада

	Референтни модел
	Irimo 48-9-Н или одговарајуће


8.21. Прецизни одвијач
	Прецизни одвијач
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потpебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Двострани са четири врха

Сатенска завршна обрада, третирани умеци 
	

	
	Величине врхова: PH0/3mm i PH1/4mm 
	

	
	Дужина: 120mm
	

	
	Тежина: максимално 20gr
	

	Количина за набавку: *најмање 50 (педесет) комада

	Референтни модел
	Irimo 478-4-1 или одговарајуће


8.22. Сет закривљених “L” комбинованих цевастих кључева, 8 комада


	Сет закривљених “L” комбинованих цевастих кључева, 8 комада
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потpебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Материјал: легура челика високих перформанси

хромирана мат завршна обрада

Израђени су по ISO1711, ISO691, ISO2236  стандардима
	

	
	Тврдоћа: 40-50 HRc
	

	
	Тежина:максимално 1980gr
	

	
	Сет садржи:  шестоугаоне и дванаестоугаоне кључеве величина: 8, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22mm
	

	Количина за набавку: *најмање 10 (десет) комада

	Референтни модел
	Irimo 51-8-W или одговарајуће


8.23. Сет насадних кључева у коферу, 17 комада
	Сет насадних кључева у коферу, 17 комада
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потpебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Материјал: хром ванадијум легирани челик
	

	
	Прихват: ¾“ 
	

	
	Израђени према DIN3120, DIN3124, DIN3122 стандардима.
	

	
	Тежина: максимално 12,5kg
	

	
	У коферу са металним бравама.
	

	
	Садржај сета: 

Пластична или метална амбалажа


насадни кључеви 22, 24, 27, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 41, 46, 50 mm
рачна

продужетак х2

Т ручица
	

	Количина за набавку: *најмање 2 (два) комада

	Референтни модел
	Irimo 139-17-4 или одговарајуће


8.24. Сет мини шила-кукица, 4 комада
	Сет мини шила-кукица, 4 комада
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потpебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Материјал: угљенични челик
	

	
	Двокомпонентна мекана дршка
	

	
	Тврдоћа врхова: 40HRc
	

	
	Сет садржи:  равно шило, под углом од 45˚, под углом од 90˚ и куку
	

	
	Дужина: до 180mm
	

	Количина за набавку: *најмање 10 (десет) комада

	Референтни модел
	Irimo 722-4-1 или одговарајуће


8.25. Маказе универзалне са удубљењем за огољивање проводника и пресецање танких лицнастих каблова
	Маказе универзалне са удубљењем за огољивање проводника и пресецање танких лицнастих каблова
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потpебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Дршке пресвучене пластиком
	

	
	Сечиво дужине 43mm
	

	
	Укупна дужина 130mm
	

	
	Тежина: максимално 70gr
	

	Количина за набавку: *најмање 50 (педесет) комада

	Референтни модел
	Irimo 661051 или одговарајуће


8.26. Клешта папагај, 7 положаја
	Клешта папагај, 7 положаја
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потpебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Материјал: челик високих перформанси 
	

	
	Ојачане чељусти на 50-57HRc
	

	
	Израђена према ISO8976 стандарду.
	

	
	Број положаја: 7
	

	
	Дужина: 240mm +/- 5mm
	

	
	Тежина: максимално 320gr
	

	Количина за набавку: *најмање 30 (тридесет) комада

	Референтни модел
	Irimo 634-250-1 или одговарајуће


8.27. Сет насадних кључева, 35 комада
	Сет насадних кључева, 35 комада 
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потpебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Материјал: Хром-ванадијум легирани челик високих перформанси  
	

	
	Прихват: ¼“  
	

	
	Израђена према DIN3120, DIN3124, DIN3122 стандардима.
	

	
	Сет садржи: 

Најмање 30 алата

пластичну или металну амбалажу

насадни кључеви 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
рачна 
T ручка
одвртач за насадне кључеве
2 x продужетак
инбус кључеви 1.5, 2, 2.5 mm
адаптер1/4” - 1/4”
битови 1/4” PH-1, PH-2, PH-3
битови 1/4” PZ-1, PZ-2, PZ-3
битови 1/4” SL 3, 4, 5.5 mm
битови 1/4” Hex 3, 4, 5, 6 mm
	

	
	Тежина: маскимално 1200gr
	

	Количина за набавку: *најмање 32 (тридесет два) комада

	Референтни модел
	Irimo 109-35-4 или одговарајуће


8.28. Пнеуматска универзална тестера
	Пнеуматска универзална тестера
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потpебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Дужина ножа: 32-95mm
	

	
	Препоручени радни притисак: 6,3bar
	

	
	Број потеза: 10000o/min
	

	
	Потрошња ваздуха: 160l/min
	

	
	Дужина: 310mm +/- 5mm
	

	
	Тежина: максимално 950 g
	

	Количина за набавку: *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	Bahco BP824 или одговарајуће


8.29. Момент кључ
	Момент кључ 
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потpебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Подесиви механички момент кључ
	

	
	Израђен према ISO6789  стандарду.
	

	
	Фиксна глава са променом смера са 45 зуба и углом од 8˚
	

	
	Прецизност: ±4%
	

	
	Прихват: ½“ 
	

	
	Момент: 40-200Nm
	

	
	Дужина: 460mm +/- 5mm
	

	
	Тежина: максимално 1kg
	

	Количина за набавку: *најмање 2 (два) комада

	Референтни модел
	Irimo 070441 или одговарајуће


8.30. Момент кључ
	Момент кључ 
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потpебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Подесиви механички момент кључ
	

	
	Израђен према ISO6789  стандарду.
	

	
	Фиксна глава са променом смера са 45 зуба и углом од 8˚
	

	
	Прецизност: ±4%
	

	
	Прихват: ½“ или 3/8“
	

	
	Момент: 25-125Nm
	

	
	Дужина: 420mm +/- 5mm
	

	
	Тежина: максимално 900gr
	

	Количина за набавку: *најмање 2 (два) комада

	Референтни модел
	Irimo 070431 или одговарајуће


8.31. Момент кључ
	Момент кључ
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потpебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Подесиви механички момент кључ
	

	
	Израђен према ISO6789  стандарду.
	

	
	Фиксна глава са променом смера са 45 зуба и углом од 8˚
	

	
	Прецизност: ±4%
	

	
	Прихват: ½“ 
	

	
	Момент: 65-335Nm
	

	
	Дужина: 520mm +/- 5mm
	

	
	Тежина: максимално 1,2kg
	


	Количина за набавку: *најмање 2 (два) комада

	Референтни модел
	Irimo 070451 или одговарајуће


8.32. Момент кључ
	Момент кључ 
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потpебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Подесиви механички момент кључ
	

	
	Израђен према ISO6789  стандарду.
	

	
	Фиксна глава са променом смера са 45 зуба и углом од 8˚
	

	
	Прецизност: ±4%
	

	
	Прихват: ½“ 
	

	
	Момент: 4-20Nm
	

	
	Дужина: 275mm +/- 5mm
	

	
	Тежина: максимално 500gr
	

	Количина за набавку: *најмање 2 (два) комада

	Референтни модел
	Irimo 070411 или одговарајуће


8.33. Сет насадних кључева,  18 комада
	Сет насадних кључева,  18 комада 
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потpебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Материјал: хром-ванадијум алатни челик 
	

	
	Израђено према DIN3120, DIN3124, DIN3122 стандардима.
	

	
	Прихват: 3/8“ 
	

	
	Сет садржи: 

кофер

кључеви hex 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22 mm
рачна 3/8''
продужеци 3/8” 75 mm / 150 mm
наставак зглобни 3/8”
клизна Т ручица 3/8”
	

	Количина за набавку: *најмање 12 (дванаест) комада

	Референтни модел
	Irimo 119-18-4 или одговарајуће


8.34. Пнеуматски ударни одвијач, комплет
	Пнеуматски ударни одвијач, комплет 
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потpебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Максимални момент обртања 600Nm
	

	
	Прихват: ½“
	

	
	Потребан проток: 99лo/min
	

	
	Радни притисак; 6,3bar
	

	
	Тежина: максимално 2,4kg
	

	
	Сет садржи:

насадни кључеви: 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27mm
наставак 75mm
подмазивач

кофер
	

	Количина за набавку: *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	Irimo P800K или одговарајуће


8.35. Сет савијених под 90 степени двосстраних одвијача, 3 комада
	Сет савијених под 90 степени двосстраних одвијача, 3 комада 
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потpебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Одвијачи хромирани у целости
	

	
	Димензије: 

равни 5,0-6,0-8,0

крстасти РН1-РН2-РН3
	

	
	Тежина: до 300gr
	

	
	У пластичном блистер паковању
	

	Количина за набавку: *најмање 25 (двадесет пет) комада

	Референтни модел
	Irimo 420-3-1 или одговарајуће


8.36. Миниротирајућа стега
	Миниротирајућа стега 
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потpебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Материјал: ливено гвожђе
	

	
	Погодна за турпијање, поравнање или монтирање
	

	
	Димензије: 

дужина: 125mm
ширина: 40mm
висина1: 120mm
висина2: 34mm
тежина: 1100gr
	

	
	Има окретну основу
	

	Количина за набавку: *најмање 10 (десет) комада

	Референтни модел
	Irimo 217-50-B или одговарајуће


8.37. Стега чељусти са квадратним вођењем 100mm
	Стега чељусти са квадратним вођењем 100mm
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потpебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Материјал: ковано гвожђе
	

	
	Велика отпорност на ударце и трајност
	

	
	Постављена на обртну основу

Додат зауставни клин на главном вијку како би се спречило испадање чељусти
	

	
	Димензије: 

дужина: 330mm
ширина: 100mm
висина1: 164mm
висина2: 61mm
	

	
	Тежина: 11,45kg
	

	Количина за набавку: *најмање 8 (осам) комада

	Референтни модел
	Irimo 207-100 или одговарајуће


8.38. Стега чељусти са квадратним вођењем 125mm
	Стега чељусти са квадратним вођењем 125mm
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потpебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Материјал: ковано гвожђе

Велика отпорност на ударце и трајност
	

	
	Постављена на обртну основу

Додат зауставни клин на главном вијку како би се спречило испадање чељусти
	

	
	Димензије: 

дужина: 408mm
ширина: 125mm
висина1: 193mm
висина2: 72mm
	

	
	Тежина: максимално 20 kg
	

	Количина за набавку: *најмање 5 (пет) комада

	Референтни модел
	Irimo 207-125 или одговарајуће


8.39. Стега чељусти са квадратним вођењем 150mm
	Стега чељусти са квадратним вођењем 150mm
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потpебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Материјал: ковано гвожђе

Велика отпорност на ударце и трајност
	

	
	Постављена на обртну основу

Додат зауставни клин на главном вијку како би се спречило испадање чељусти
	

	
	Димензије: 

дужина: 466mm
ширина: 150mm
висина1: 223mm
висина2: 84mm
	

	
	Тежина: максимално 29,7kg
	

	Количина за набавку: *најмање 6 (шест) комада

	Референтни модел
	Irimo 207-150 или одговарајуће


8.40. Сет конусних избијача, 5 комада
	Сет конусних избијача, 5 комада
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потpебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Сет садржи:  5 комада избијача величине 2, 4, 6, 7, 10mm
	

	
	Тежина:максимално 502gr
	

	Количина за набавку: *најмање 10 (десет) комада

	Референтни модел
	Irimo 513-91-4 или одговарајуће


8.41. Сет конусних избијача, 7 комада
	Сет конусних избијача, 7 комада
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потpебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Сет садржи: 5 комада избијача величине 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm
	

	
	Тежина:максимално 602gr
	

	Количина за набавку: *најмање 10 (десет) комада

	Референтни модел
	Irimo 513-92-4 или одговарајуће


8.42. Сет „PIN“ избијача, 6 комада
	Сет „пин“ избијача, 6 комада
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потpебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Сет садржи: избијаче величине 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10mm
	

	Количина за набавку: *најмање 10 (десет) комада

	Референтни модел
	Irimo 519-91-4 или одговарајуће


8.43. Комбиновани сет избијача и секача, 6 комада
	Комбиновани сет избијача и секача, 6 комада
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потpебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Сет садржи:

лимарски секач 150mm
равни зашиљени секач 150mm
осмоугаони пробојац 4mm
осмоугаони конусни избијач 3mm
осмоугаони избијач 5mm
	

	
	Тежина: максимално 600гр
	

	Количина за набавку: *најмање 10 (десет) комада

	Референтни модел
	Irimo 519-93-4 или одговарајуће


8.44. Сет избијача, 6 комада
	Сет избијача, 6 комада
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потpебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Сет садржи: 6 избијача величине 2, 3, 4, 5, 6, 8mm
	

	
	Тежина: максимално 355gr
	

	Количина за набавку: *најмање 10 (десет) комада

	Референтни модел
	Irimo 517-91-4 или одговарајуће


8.45. Сет кључева окасто-виљушкастих, 8 комада
	Сет кључева окасто-виљушкастих, 8 комада
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потpебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Материјал: легура челика високих перформанси
	

	
	Тврдоћа: 42-50HRc
	

	
	Урађен према стандарду ISO 10102
	

	
	Сет садржи: кључеви величине 8, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22mm
	

	
	Тежина: максимално 875g
	

	Количина за набавку: *најмање 21 (двадесет један ) комад

	Референтни модел
	Irimo 25-8-H или одговарајуће


8.46. Магнет флексибилни
	Магнет флексибилни
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потpебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Завршна обрада: хромирано и полирано
	

	
	Тежина подизања до 1kg
	

	
	Двокомпонентна дрша, зарад лакшег држања и руковања
	

	
	Дужина: најмање 500 mm
	

	
	Тежина: максимално 130g
	

	Количина за набавку: *најмање 2 (два) комада

	Референтни модел
	Irimo 720-1М-413 или одговарајуће


8.47. Хватаљка савитљива са челичним језгром
	Хватаљка савитљива са челичним језгром
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потpебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Савитљива осовина са челичним језгром
	

	
	Погодна за дохватање малих ствари
	

	
	Завршна обрада: хромирано
	

	
	Тежина: максимално 80gr
	

	Количина за набавку: *најмање 50 (педесет) комада

	Референтни модел
	Irimo 720031 или одговарајуће


8.48. Склопиви нож
	Склопиви нож
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потpебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Материјал: црни нерђајући челик
	

	
	Црна завршна обрада
	

	
	Удобан и јак алат за сечење
	

	
	Закачка за каиш
	

	
	Дебљина сечива: 2,6mm
	

	
	Дужина: максимално 190mm
	

	Количина за набавку: *најмање 15 (петнаест) комада

	Референтни модел
	Irimo 669-190-1 или одговарајуће


8.49. Склопиви нож
	Склопиви нож
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потpебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Материјал: црни нерђајући челик
	

	
	Црна завршна обрада
	

	
	Удобан и јак алат за сечење
	

	
	Закачка за каиш
	

	
	Дебљина сечива: 2,3mm
	

	
	Дужина: максимално 178mm
	

	Количина за набавку: *најмање 45 (четрдесет пет) комада

	Референтни модел
	Irimo 670-178-1 или одговарајуће


8.50. Сет избијача, 6 комада
	Сет избијача, 6 комада
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потpебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Осмоугаони избијачи
	

	
	Сет садржи: шест избијача величине 2, 3, 4, 5, 6, 8mm
	

	
	Тежина: максимално 409gr
	

	Количина за набавку: *најмање 10 (десет) комада

	Референтни модел
	Irimo 519-92-4 или одговарајуће


8.51. Одвијач
	Одвијач
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потpебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Двокомпонентна дршка
	

	
	Мекани пренос
	

	
	Три положаја механизма: одвртање, завртање, неутрално
	

	
	Одвијач са променом смера и магацином са 12 наставака ¼“
	

	
	Наставци у комплету: 

равни 5.0, 6.0

крстасти РН1, РН2

Тоrx Т15, Т20, Т25, Т30

НЕХ 2.5, 3, 4, 5
	

	
	Дужина одвијача (са наставком): 110mm
	

	
	Дужина дршке: 30mm
	

	
	Тежина: максимално 192gr
	

	Количина за набавку: *најмање 40 (четрдесет) комада

	Референтни модел
	Irimo 475R-1/4-30 или одговарајуће


8.52. Одвијач
	Одвијач 
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потpебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Двокомпонентна дршка
	

	
	Прихват: ¼“ и 5/16“ 
	

	
	Матица: 6-8mm
	

	
	Дужина одвијача (са наставком): 160mm
	

	
	Дужина дршке: 110mm
	

	
	Тежина: максимално 312gr
	

	
	Двострани одвијач (6,35 x 65mm): PH1-5mm 
	

	
	Двострани одвијач (8 x 75mm): PH2-6mm 
	

	Количина за набавку: *најмање 15 (петнаест) комада

	Референтни модел
	Irimo 475-5-1 или одговарајуће


8.53. Сет кључева окасто окасти у торбици, 8 комада
	Сет кључева окасто окасти у торбици, 8 комада 
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потpебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Материјал: високо квалитетни легирани челик
	

	
	Завршна обрада: хромирано-мат
	

	
	Кључеви су израђени према DIN 837, ISO 10103, ISO 1085 стандардима
	

	
	Сет садржи кључеве величина: 6-7mm, 8-9mm, 10-11mm, 12-13mm, 14-15mm, 16-17mm, 18-19mm, 20-22mm
	

	
	Тежина: максимално 500gr
	

	Количина за набавку: *најмање 4 (четири) комада

	Референтни модел
	Irimo 021221 или одговарајуће


8.54. Сет кључева окасто окасти, 8 комада
	Сет кључева окасто окасти, 8 комада 
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потpебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Материјал: високо квалитетни легирани челик
	

	
	Завршна обрада: хромирано-мат
	

	
	Тврдоћа: 42-48 HRc
	

	
	Кључеви су израђени према DIN 837, ISO 10103, ISO 1085 стандардима
	

	
	Сет садржи кључеве величина: 6-7mm, 8-9mm, 10-11mm, 12-13mm, 14-15mm, 16-17mm, 18-19mm, 20-22mm
	

	
	Тежина: максимално 470gr
	

	Количина за набавку: *најмање 4 (четири) комада

	Референтни модел
	Irimo 021121 или одговарајуће


8.55. Метар
	Метар
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потpебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Класа тачности II
	

	
	Систе закључавања, канап за ношење, метална копча, трака пресвучена најлоном против абразије
	

	
	Висококвалитетна 50С челична трака, 3 нитне на граничнику 
	

	
	Дужина: 5m
	

	
	Дебљина: 19mm
	

	
	Тежина: максимално 175gr
	

	Количина за набавку: *најмање 20 (двадесет) комада

	Референтни модел
	Irimo 980-HV-5-1 или одговарајуће


8.56. Метар
	Метар 
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потpебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Класа тачности II
	

	
	Систе закључавања, канап за ношење, метална копча, трака пресвучена најлоном против абразије
	

	
	Висококвалитетна 50С челична трака, 3 нитне на граничнику 
	

	
	Дужина: 3m
	

	
	Дебљина: 16mm
	

	
	Тежина: максимално 105gr
	

	Количина за набавку: *најмање 20 (двадесет) комада

	Референтни модел
	Irimo 980-HV-3-1 или одговарајуће


8.57. Сет TORX одвијача, 8 комада
	Сет TORX одвијача, 8 комада
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потpебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Комплет одвијача на држачу, држач отпоран на ударе
	

	
	Омогућава рад у више различитих положаја
	

	
	Отварање до  270˚ за максималну полугу
	

	
	Сет садржи одвијаче величине: Т9, Т10, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30, Т40
	

	
	Тежина: максимално 160gr
	

	Количина за набавку: *најмање 10 (десет) комада

	Референтни модел
	Irimo 458-8-F или одговарајуће


8.58. Сет VDЕ одвијача, 6 комада
	Сет VDЕ одвијача, 6 комада
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Садржи одвијаче са равном и РН главом
	

	
	У склопу сета: 
Крстасти: РН 1/150 и РН 2/175

Равни: 0,5х3/100, 0,8х4/100, 1х5,5/125 и 1,2х6,5/150
	

	
	Пластично блистер паковање
	

	
	Тежина: максимално 520g
	

	Количина за  набавку: *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	Irimo 459V-6-B или одговарајуће


8.59. Сет гедора, 101 комад
	Сет гедора, 101 комад
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Величина: ½“ и ¼“
	

	
	Teжина: 7000gr
	

	
	Хром ванадијум легирани челик
	

	
	Сет садржи: 

Најмање 95 алата

Насадни кључеви 1/4" 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm 
Насадни кључеви 1/2" 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm 
Насадни кључеви продужени 1/2" 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 mm 
Насадни кључеви продужени 1/2" 13, 17, 19, 22 mm 
Битови 1/4” T8, T10, T15, T20, T25, T30 
Битови 1/4” HEX 3, 4, 5, 6 mm 
Битови 1/4” PH-1, PH-2 
Битови 1/4” PZ-1, PZ-2 
Битови 1/4” ravni 4, 5.5, 8 mm 
Имбус кључеви 1.5, 2, 2.5 mm 
Адаптер 1/4” - 1/4” 
Битови 1/4” torx T 10, 15, 20, 25, 27, 30 
Битови 1/4” HEX 3, 4, 5 mm 
Адаптер 1/2”-5/16” 
Битови 5/16” T 30, 40, 45, 50, 55, 60 
Битови 5/16” Hex 6, 7, 8, 10, 12, 14 mm 
Битови 5/16” SL 8, 10, 12 mm 
Рачна 1/4" 
Рачна 1/2" 
T ручка 
4 x продужетак 
Одвртач за насадне кључеве 
2 x зглобни наставак
	

	Количина за набавку: *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	Irimo 129-101-4 или одговарајуће


8.60. Сет гедора, 108 комада
	Сет гедора, 108 комада
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Величина: ½ “ и ¼”
	

	
	Хром ванадијум легирани челик
	

	
	Кутија од полиетилена велике густине 
	

	
	Сет садржи: 

Најмање 105 алата
1/2" насадни кључеви 6-угаони:10,11,12,13, 
14,15,16,17,18,19,20,21,22, 24,27,30,32mm 
1/2" дубоко насадни 12-угаоникључеви 14,15,17,19,22mm 
1/2" TORX-E насадни кључеви E10,E11,E12,E14,E16,E18,E20,E24 
1/2" рачна 
1/2" продужетак, 125, 250 mm 
1/2" наставак зглобни 
1/2" глава клизне Т ручице 
1/2" свећица утичница 16, 21 mm 
1/2" 5/16 носач 
5/16" наставци L30mm T40, 45, 50, 55, 60 - H7, 8, 10, 12, 14 
PH3, 4 - PZ3, 4 - FD8, 10, 12 
1/4" насадни кључеви 4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 mm 
1/4" Дубоки насадни кључеви 6-угаони: 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 mm 
1/4" бит наставци T8, 10, 15, 20, 25, 27, 30 - H3, 4, 5, 6, PH1, 2 - 
PZ1, 2 - SL4, 5.5, 7 
1/4" TORX насадни кључеви, E4, 5, 6, 7, 8 
1/4" рачна 
1/4" клизна Т ручица 
1/4" Ручица равна 
1/4" продужетак, 50, 100 mm 
1/4" наставак зглобни 
3 инбус кључа: 1.5, 2, 2.5 mm
	

	Количина за набавку: *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	Irimo 129-108-4 или одговарајуће


8.61. Сет кључева виљушкасто окастих, 17 комада
	Сет кључева виљушкасто окастих, 17 комада
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Високо легирани 42-50HRc 
	

	
	Величине: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
	

	
	У фабричком паковању
	

	Количина за набавку: *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	BAHCO 11M/17T или одговарајуће


8.62. Сет насадних кључева, 13 комада на дисплеју
	Сет насадних кључева, 13 комада на дисплеју 
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Прихват: 1/4"
	

	
	Хромирано и полирано 
	

	
	Хексагонални, метричке величине
	

	
	Продужетак:: 1000mm
	

	
	Стандарди: DIN3120, DIN3124, DIN3122
	

	
	Садржај сета:

Насадни кључеви: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm 100 mm
Рачна, 72 зуба
	

	Количина за набавку: *најмање 6 (шест) комада

	Референтни модел
	Irimo 109-13-4 или одговарајуће


8.63. Сет насадних кључева, 12 по комаду на дисплеју
	Сет насадних кључева, 12 по комаду на дисплеју
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу.
	

	
	Прихват: 1/2"
	

	
	Тежина: максимално  1600 gr
	

	
	Садржај: 
Насадни кључеви  10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24 mm
Продужетак 125 mm
Рачна 1/2"
	

	Количина за набавку: *најмање 6 (шест) комада

	Референтни модел
	Irimo 129-12-4 или одговарајуће


8.64. Сет насадних кључева, 58 комада
	Сет насадних кључева, 58 комада
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потpебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Прихват: ½“ и ¼“
	

	
	Шестоугаони насадни кључеви, метричке величине
	

	
	Хром ванадијум легура челика
	

	
	Хромирано са сјајном завршном обрадом
	

	
	Стандарди DIN3120, DIN3124, DIN3122 
	

	
	Кутија од полиетилена велике густине, са  металном бравом 
	

	
	Тежина: 4750 gr
	

	
	Садржај: Најмање 55 алата
Насадни кључеви 1/4" 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm 
Насадни кључеви 1/2" 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm 
Имбус кључеви 1.5, 2, 2.5 mm 
Адаптер 1/4” - 1/4” 
Битови 1/4” PH-1, PH-2, PH-3 
Битови 1/4” PZ-1, PZ-2, PZ-3 
Битови 1/4” SL 3, 4, 5.5 mm 
Битови 1/4” Hex 3, 4, 5, 6 mm 
Рачна 1/4" 
Рачна 1/2" 
T ручка 
4 x продужетак 
Одвртач за насадне кључеве 
2 x зглобни наставак
	

	Количина за набавку: *најмање 35 (тридесет пет) комада

	Референтни модел
	Irimo 129-58-4 или одговарајуће


8.65. Сет насадних кључева цоловних, 53 комада
	Сет насадних кључева цоловних, 53 комада
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потpебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Кључеви су хромирани и полирани.
	

	
	Хексогонални насадни кључеви
	

	
	Израђен према DIN 3120, DIN 3124, DIN 3122 стандардима. 
	

	
	Кутија од полиетилена велике густине, са металним копчама.
	

	
	Сет садржи: 

Најмање 50 алата
101A кључ насадни 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" AF 
122A бихексогонални насадни кључ 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1.1/16", 1.3/16", 1.1/4" AF 
040 кључ имбус метрички никловани 1.5, 2, 2.5mm 
105-48-1 бит адаптер 1/4"-1/4" 
475-PH наставак са PH врхом 1/4" PH-1, PH-2, PH-3 
475-PZ наставак са PZ врхом 1/4" PZ-1, PZ-2, PZ-3 
475 наставак са равним врхом 1/4" SL 3, 4, 5.5mm
475-H наставак са хексогоналним врхом 1/4" 
hex 1/8", 5/32", 3/16", 7/32" AF 
105-70-1 ручица са променом смера рачна 152mm
125-70-1 ручица са променом смера рачна 262mm 
105-42-1 клизна Т ручица 
125-43-1 клизна Т ручица и глава 
105-22-1 екстензија 50mm 
105-24-1 екстензија 100mm
125-23-1 екстензија 125mm 
125-25-1 екстензија 250mm
105-40-1 зглобни адаптер 
125-40-1 зглобни адаптер 
105-50-1 брза ручица
	

	
	Тежина 4750gr
	

	Количина за набавку: *најмање 2 (два) комада

	Референтни модел
	Irimo 129А-53-4 или одговарајуће


8.66. Сет насадних кључева, 23 комада
	Сет насадних кључева, 23 комада
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потpебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Прихват: ½” 
	

	
	Хром ванадијум легирани челик
	

	
	Урађено према DIN3120, DIN3124, DIN3122 стандардима 
	

	
	Сет садржи: 

Најмање 20 алата

Насадни кључеви 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm
Рачна

2 x продужетак 
Зглобни наставак

Адаптер
	

	
	Тежина: 3500gr
	

	Количина за набавку: *најмање 10 (десет) комада

	Референтни модел
	Irimo 129-23-4 или одговарајуће


8.67. Сет насадних кључева и брзих кључева, 33 комада
	Сет насадних кључева и брзих кључева, 33 комада
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потpебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Прихват: 1/2"
	

	
	Стандарди: DIN3120, DIN3124, DIN3122
	

	
	Хром ванадијум легура челика
	

	
	Сет садржи:

Најмање 30 алата

Насадни кључеви: 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm 
Рачна 1/2” 
Продужетак 2 ком, 125 mm и 1ком 250mm 
Клизна ручица 
Наставак зглобни 
Брзи кључеви окасто-виљушкасти 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm 
	

	Количина за набавку: *најмање 5 (пет) комада

	Референтни модел
	Irimo 129-33GW-4 или одговарајуће


8.68. Сет виљушкастих кључева, 8 комада
	Сет виљушкастих кључева, 8 комада
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потpебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Материјал: високо легирани челик
	

	
	Израђено према ISO10102 стандарду 
	

	
	Потребне величине: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm 
	

	
	Завршна обрада: хромирано-мат
	

	
	Тврдоћа: 42-50 HRc 
	

	
	Тежина: максимално 870gr
	

	Количина за набавку: *најмање 15 (петнаест) комада

	Референтни модел
	Irimo 10-8-Н или одговарајуће


8.69. Кључ за цеви
	Кључ за цеви
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потpебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Материјал: алуминијумски олакшани и ојачани са двоструким Т-профилом 
	

	
	Дужина: 900mm 
	

	
	Максималан пречник цеви: 5"
	

	
	Тежина: максимално 5200gr
	

	Количина за набавку: *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	Irimo 304-900-2 или одговарајуће


8.70. Сет одвијача, 6 комада
	Сет одвијача, 6 комада
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потpебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Комплет у пластичном блистер паковању
	

	
	Димензије паковања: 48 x 355 x 190mm 
	

	
	Сет садржи: 
Равни 0.5x3.0x70-100mm 
Равни 0.8x4.0x70-125mm 
Равни 1.0x5.5x100-150mm
Равни 1.2x6.5x125-200mm 
Крстасти PH-1x75-125mm 
Крстасти PH-2x100-150mm
	

	
	Тежина: максимално 505gr
	

	Количина за набавку: *најмање 35 (тридесет пет) комада

	Референтни модел
	Irimo 459-6-В или одговарајуће


8.71. Сет клешта, 3 комада
	Сет клешта, 3 комада
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потpебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Дршка: пластична-полиетиленска
	

	
	Maтеријал: челик, високих перформанси
	

	
	Сет садржи: 

601-180-1 комбинована клешта – 180mm
624-160-1 сечице – 160mm
612-200-1 клешта са оштрим врхом 200mm 
	

	
	Тежина: максимално 690gr
	

	Количина за набавку: *најмање 45 (четрдесет пет) комада

	Референтни модел
	Irimo 601-3-С или одговарајуће


8.72. Сет изолованих VDE клешта, 3 комада
	Сет изолованих VDE клешта, 3 комада
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потpебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	За рад на опреми напона до 1000V
	

	
	Израђено од челика високих перформанси
	

	
	Израђена према IEC 60900 стандарду. 
	

	
	Сет садржи:

601-180-1 Изолована комбинована клешта за рад на опреми под напоном до 1000V – 180mm
634-250-1 Изоловане сечице за рад на опреми до напона од 1000V – 160mm
612-200-1 Изолована клешта са оштрим врхом 201mm
	

	
	Тежина:690gr
	

	Количина за набавку: *најмање 2 (два) комада

	Референтни модел
	Irimo 601V-3-C или одговарајуће


8.73. Сет клешта, 3 комада
	Сет клешта, 3 комада
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потpебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Материјал:челик високих перформанси
	

	
	Дршка: пластично-полиетиленска
	

	
	Сет садржи: 

Папагај-клизна-подесива клешта дужине 240mm
Комбинована клешта дужине 180mm
Сечице дужине 160mm
	

	Количина за набавку: *најмање 45 (четрдесет пет) комада

	Референтни модел
	Irimo 602-3-С или одговарајуће


8.74. Клешта армирачка
	Клешта армирачка
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потpебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Материјал:челик високих перформанси
	

	
	Дршка: гумирана
	

	
	Тврдоћа чељусти: 58-64HRc
	

	
	Израђено према ISO9242 стандарду. 
	

	
	Индуктвино окаљене резне ивице
	

	
	Дужина: 250mm +/- 5 mm
	

	Количина за набавку: *најмање 12 (дванаест) комада

	Референтни модел
	Irimo 632D-250-1 или одговарајуће


8.75. Кључ за цеви
	Кључ за цеви 
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потpебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Материјал:алуминијум, олакшани
	

	
	Двоструки Т профил
	

	
	Лаган, велике отпорности 
	

	
	Максималан пречник цеви: 1,1/2"
	

	
	Дужина: 250mm +/- 5 mm
	

	
	Тежина: максимално 430gr
	

	Количина за набавку: *најмање 10 (десет) комада

	Референтни модел
	Irimo 304-250-2 или одговарајуће


8.76. Кључ за цеви
	Кључ за цеви 
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потpебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Материјал:алуминијум, олакшани
	

	
	Двоструки Т профил
	

	
	Лаган, велике отпорности 
	

	
	Максималан пречник цеви: 2"
	

	
	Дужина: 350mm +/- 5 mm
	

	
	Тежина: максимално 950gr
	

	Количина за набавку: *најмање 10 (десет) комада

	Референтни модел
	Irimo 304-350-2 или одговарајуће


8.77. Кључ за цеви
	Кључ за цеви 
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потpебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Материјал:алуминијум, олакшани
	

	
	Двоструки Т профил
	

	
	Лаган, велике отпорности 
	

	
	Максималан пречник цеви:  2,1/2"
	


	
	Дужина: 450mm +/- 5 mm
	

	
	Тежина: максимално 1650gr
	

	Количина за набавку: *најмање 8 (осам) комада

	Референтни модел
	Irimo 304-450-2 или одговарајуће


8.78. Кључ за цеви
	Кључ за цеви 
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потpебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Материјал:алуминијум, олакшани
	

	
	Двоструки Т профил
	

	
	Лаган, велике отпорности 
	

	
	Максималан пречник цеви:  3"
	

	
	Дужина: 600mm +/- 5 mm
	

	
	Тежина: максимално 2500gr
	

	Количина за набавку: *најмање 6 (шест) комада

	Референтни модел
	Irimo 304-600-2 или одговарајуће


8.79. Момент кључ  
	Момент кључ  
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потpебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Подесиви механички момент кључ
	

	
	Израђен према ISO6789 стандарду. 
	

	
	Фиксна глава са променом смера са 45 зуба и углом од 8º.
	

	
	Дршка: пластична
	

	
	Прецизност: ±4%
	

	
	Прихват: ¾ ”
	

	
	Момент: 65-335 Nm 
	

	
	Дужина: 520mm +/- 5 mm
	

	
	Тежина: максимално 1,2 kg
	

	Количина за набавку: *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	Irimo 070461 или одговарајуће


8.80. Момент кључ  
	Момент кључ  
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потpебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Подесиви механички момент кључ
	

	
	Израђен према ISO6789 стандарду. 
	

	
	Фиксна глава са променом смера са 45 зуба и углом од 8º.
	

	
	Дршка: пластична
	

	
	Прецизност: ±4%
	

	
	Прихват: ¾ ”
	

	
	Момент: 150-800 Nm 
	

	
	Дужина:1040mm +/- 5 mm
	

	
	Тежина: максимално 4,9 kg
	

	Количина за набавку: *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	Irimo 070471 или одговарајуће


8.81. Организер пластична кутија  
	Организер пластична кутија  
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потpебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Велики капацитет-2 нивоа

Горњи ниво: 18 преграда за ситнице и провидни поклопац 
	

	
	Закључавање ручице
	

	
	Мекана облога на ручици за лакше и удобније ношење
	

	
	Димензије: (170x565x320mm)±10%
	

	Количина за набавку: *најмање 3 (три) комада

	Референтни модел
	Irimo 9023ПТ565 или одговарајуће


8.82. Сет алата у колицима (покретна радионица), 222 алата, 7 фиока
	Сет алата у колицима (покретна радионица), 222 алата, 7 фиока
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потpебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Сет садржи:

Најмање 220 алата

одвијачи 0,8x4x100mm, 1x5,5x125mm,1,2x6,5x150mm, 1,2x8x175mm 
кратки одвијачи 6,5x25mm 
Phillips одвијачи ph-1x100mm, ph-2x125mm, ph-3x150mm 
кратки одвијачи ph-2x25mm 
позидриве одвијачи pz-1x100mm, pz-2x125mm
Кључ окасто-виласти 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24,27,30,32mm 
Кључ виласти 6-7,8-9,10-11,12-13,14-15,16-17,18-19,20-22,21-23,24-27,30-32mm
клешта комбинована 180mmбиматеријал
клешта шпиц 160mm стр
HD сечице 180mmбимат 
носач битова 1/4” sq 1/4” hex 
1/2” 6-угаони насадни кључеви 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32mm
1/2” наставак 125mm, 250mm
адаптер 1/2”, 5/16” 
кључ за свећице 6pt 13/16”
1/2” рачна 72 зуба 
1/2” клизна T ручица 
1/2” наставак зглобни 
1/4” 6-угаони насадни кључеви 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm 
1/4” 6-угаони насадни кључеви 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm дубоки
1/4” продужетак 50mm, 100mm
1/4” наставак зглобни 
1/4” рачна 72 зуба 
1/4” брза ручица 
1/4” клизна Т ручица
чекић са лоптастом главом (700gr) 
пластични чекић 35mm са дрвеном дршком
секач-250mm 
избијач 2, 3, 4, 5, 6 
пробојац-4 
клешта папагај 250mm
Кључ подешавајући 6”, 10” 
9ком кључ инбус 1.5-10mm 
61 комад бит сет 1/4” 
метар 3м x 19 биматеријал 
електричарски нож 
турпија равна 8” средње груба 
турпија 8” средње груба 
турпија округла 8” средње груба 
турпија троугла 8” средње груба 
турпија полуокругла 8” средње груба 
турпија квадратна 8” средње груба 
кључ инбус-сет torx T9-T40 
1/2” кључ насадни инбус5 60mm,100mm 
1/2” кључ насадни инбус6 60mm,100mm
1/2” кључ насадни инбус7 60mm,100mm 
1/2” кључ насадни инбус8 60mm,100mm 
1/2” кључ насадни инбус10 60mm,100mm 
1/2” кључ насадни инбус12 60mm,100mm 
1/2” кључ насадни инбус14 60mm
1/2” кључ насадни инбус17 60mm 
1/2” кључ насадни torx t30 60mm 
1/2” кључ насадни torx t40 60mm,120mm
1/2” кључ насадни torx t45 60mm,120mm 
1/2” кључ насадни torx t55 60mm,140mm 
1/2” кључ насадни torx t50 60mm,120mm 
1/2” кључ насадни torx t60 60mm
мини бонсек 
екстрактор навоја M3-M6, M6-M8, M8-M11, M11-M14, M14-M18
	

	
	
	

	Количина за набавку: *најмање 6 (шест) комада

	Референтни модел
	Irimo 9066K7FF102 или одговарајуће


8.83. Сет алата у колицима (покретна радионица), 178 алата, 6 фиока
	Сет алата у колицима (покретна радионица), 178 алата, 6 фиока
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потpебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Сет садржи:

Најмање 174 алата

Кључ окасто-виласти 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24,27,30,32mm
Кључ виласти 6-7,8-9,10-11,12-13,14-15,16-17,18-19,20-22,21-23,24-27,30-32mm 
Одвијачи 0,8x4x100mm, 1x5,5x125mm,1,2x6,5x150mm, 1,2x8x175mm 
Кратки одвијачи 6,5x25mm 
Крстасти Phillips одвијачи PH-1x100mm, PH-2x125mm, PH-3x150mm 
Кратки одвијачи PH-2x25mm 
Крстасти позидрив одвијачи PZ-1x100mm, PZ-2x125mm 
1/2" 6-угаони насадни кључеви 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32mm 
1/2" наставак 125mm, 250mm
Адаптер 1/2", 5/16" 
Кључ за свећице 6pt 13/16" 
1/2" рачна 72 зуба 
1/2" клизна T ручица 
1/2" наставак зглобни 
1/4" 6-угаони насадни кључеви 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm 
1/4" 6-угаони насадни кључеви 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm дубоки 
1/4" продужетак 50mm, 100mm  
1/4" наставак зглобни 
1/4" рачна 72 зуба
1/4" брза ручица
1/4" клизна Т ручица 
Чекић са лоптастом главом (700gr) 
Пластични чекић 35mm са дрвеном дршком
Секач- 250mm 
Избијач 2, 3, 4, 5, 6 
Пробојац-4 
Клешта комбинована 180mm са двокомпонентном дршком
Клешта шпиц 160mm са двокомпонентном дршком
HD сечице 180mm са двокомпонентном дршком

Клешта папагај 250mm 
Кључ подешавајући 6", 10" 
9комкључ инбус 1.5-10mm 
Носач битова 1/4" sq 1/4" hex 
61 комад бит сет 1/4" 
Метар 3m x 19 биматеријал 
Електричарски нож 
	

	
	
	

	Количина за набавку: *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	Irimo 9066K6FF101 или одговарајуће


8.84. Чешаљ за навој
	Чешаљ за навој 
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потpебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Метрички мерни листићи 60˚ - 0,25 до 6mm
	

	
	Цоловни мерни листићи 55˚ - 4 а 62
	

	Количина за набавку: *најмање 12 (дванаест) комада

	Референтни модел
	Irimo 981411 или одговарајуће


8.85. Клешта шпицаста крива
	Клешта шпицаста крива
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потpебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Материјал: челик високих перформанси
	

	
	Израђена су на ISO 5746стандарду.
	

	
	Дужина: 200mm +/- 5 mm
	

	
	Тежина: максимално 180gr
	

	
	Тврдоћа сечива: 58-65 HRc
	

	Количина за набавку: *најмање 50 (педесет) комада

	Референтни модел
	Irimo 613-200-1 или одговарајуће


8.86. Маказе за лим леви рез
	Маказе за лим леви рез 
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потpебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Материјал: челик који садржи хром и молибден због повећане отпорности
	

	
	Мекане ручице и повратна спрега омогућавају удобност у раду
	

	
	Примена: 

· нерђајући челик

· хладно ваљани челици
	

	Количина за набавку: *најмање 2 (два) комада

	Референтни модел
	Irimo 660-250-1 или одговарајуће


8.87. Маказе за лим десни рез
	Маказе за лим десни рез
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потpебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Материјал: челик који садржи хром и молибден због повећане отпорности
	

	
	Мекане ручице и повратна спрега омогућавају удобност у раду
	

	
	Примена: 

· нерђајући челик

· хладно ваљани челици
	

	Количина за набавку: *најмање 2 (два) комада

	Референтни модел
	Irimo 659-250-1 или одговарајуће


8.88. Маказе за лим прави рез
	Маказе за лим прави рез
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потpебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Материјал: челик који садржи хром и молибден због повећане отпорности
	

	
	Мекане ручице и повратна спрега омогућавају удобност у раду
	

	
	Примена: 

· нерђајући челик

· хладно ваљани челици
	

	
	За професионалну употребу
	

	Количина за набавку: *најмање 2 (два) комада

	Референтни модел
	Irimo 658-250-1 или одговарајуће


8.89. Сет сегер клешта, 4 комада
	Сет сегер клешта, 4 комада 
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потpебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Материјал: легура челика високих перформанси
	

	
	Црни финш за заштиту од корозије
	

	
	Ојачани врхови
	

	
	Тврдоћа: 45-50 HRc
	

	
	Дужина: 19-60mm
	

	
	Сет садржи: 

19-60mm, унутрашња права

19-60mm, унутрашња крива

19-60mm, спољашња права

19-60mm, спољашња крива
	

	
	Тежина: 750gr
	

	Количина за набавку: *најмање 2 (два) комада

	Референтни модел
	Irimo 601911 или одговарајуће


8.90. Трокраки извлакач-редапцигер
	Трокраки извлакач-редапцигер 
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потpебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Тело и краци су произведени од кованог челика
	

	
	Галванизовани са индуктивно ојачаним навојем
	

	
	Аутоматски хватају радни комад
	

	
	Димензија А-80mm
Димензија Б-80mm
	

	Количина за набавку: *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	Irimo 703-80-1 или одговарајуће


8.91. Трокраки извлакач-редапцигер
	Трокраки извлакач-редапцигер 
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потpебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Тело и краци су произведени од кованог челика
	

	
	Галванизовани са индуктивно ојачаним навојем
	

	
	Аутоматски хватају радни комад
	

	
	Димензија А-65mm
Димензија Б-65mm
	

	
	Тежина: максимално 290gr
	

	Количина за набавку: *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	Irimo 703-65-1 или одговарајуће


8.92. Maгнетни носач
	Maгнетни носач 
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потpебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Maтеријал: легура челика високих перформанси
	

	
	Завршна обрада црна
	

	
	Са јаким магнетом
	

	
	Прихват: ¼“
	

	
	Дужина: 75mm
	

	
	Тежина: 35gr
	

	Количина за набавку: *најмање 20 (двадесет) комада

	Референтни модел
	Irimo 475А-М-75-1 или одговарајуће


8.93. Уметак (бит) хексагонални С6,3 Philips PH1
	Уметак (бит) хексагонални С6,3 Philips PH1
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потpебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Материјал: специјална легура челика
	

	
	Ковани врх омогућава најбоље уклапање са главом вијка, смањујући могућност испадања што резултира изузетним веком трајања
	

	
	Прихват: ¼“
	

	
	Дужина: 25mm
	

	Количина за набавку: *најмање 50 (педесет) комада

	Референтни модел
	Milwaukee 4932430850 или одговарајуће


8.94. Уметак (бит) хексагонални С6,3 Philips PH2
	Уметак (бит) хексагонални С6,3 Philips PH2
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потpебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Материјал: специјална легура челика
	

	
	Ковани врх омогућава најбоље уклапање са главом вијка, смањујући могућност испадања што резултира изузетним веком трајања
	

	
	Прихват: ¼“
	

	
	Дужина: 25mm
	

	Количина за набавку: *најмање 100 (сто) комада

	Референтни модел
	Milwaukee 4932430852 или одговарајуће


8.95. Уметак (бит) хексагонални С6,3 Philips PH3
	Уметак (бит) хексагонални С6,3 Philips PH3
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потpебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Материјал: специјална легура челика
	

	
	Ковани врх омогућава најбоље уклапање са главом вијка, смањујући могућност испадања што резултира изузетним веком трајања
	

	
	Прихват: ¼“
	

	
	Дужина: 25mm
	

	Количина за набавку: *најмање 200 (двеста) комада

	Референтни модел
	Milwaukee 4932430857 или одговарајуће


8.96.Moмент кључ
	Moмент кључ
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	
	За професионалну употребу
	

	
	Прихват: 3/8” 
	

	
	Прецизност: ±4%
	

	Потребне техничке карактеристике
	Момент:10-60Nm
	

	
	Фиксна глава са променом смера са 45 зуба и углом од 8˚
	

	
	Дужина: 360mm +/- 5 mm
	

	
	Тежина: максимално 800gr
	

	Количина за  набавку: *најмање 2 (два) комада

	Референтни модел
	Irimo 070421 или одговарајуће


Партија број 9:

9.1.Теретни уметак (бит) хексагонални 5/16" инбус 10
	Теретни уметак (бит) хексагонални 5/16" инбус 10
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Материјал :посебан високолегирани челик
	

	
	Дужина наставка: 30mm 
	

	
	Антикорозивна заштита
	

	
	За ручну употребу као и рад са електричним алатом
	

	
	Дуг век трајања
	

	
	Могућност комбиновања са различитим магнетним и немагнетним  држачима
	

	
	Сет од 3 ком
	

	
	Израђен према стандарду ИСО 2351 
	

	
	Профил: хексагонални
	

	Количина за  набавку : *најмање 15 (петнаест) комада

	Референтни модел
	Unior 602435 или одговарајуће


9.2.Теретни уметак(бит) хексагонални 5/16" 10mm равни
	Теретни уметак(бит) хексагонални 5/16" 10mm равни
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Материјал: посебан високолегирани челик
	

	
	Дужина 41mm 
	

	
	Антикорозивна заштита
	

	
	За ручну употребу као и рад са електричним алатом
	

	
	Сет од 3 ком
	

	
	СТАНДАРД : DIN 3127 ISO 2351
	

	Количина за набавку : *најмање 5 (пет) комада

	Референтни модел
	Unior 602418 или одговарајуће


9.3.Теретни уметак (бит) хексагонални 5/16" 12mm равни

	Теретни уметак (бит) хексагонални 5/16" 12mm равни
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Материјал: посебан високолегирани челик
	

	
	Дужина 41mm 
	

	
	Антикорозивна заштита
	

	
	За ручну употребу као и рад са електричним алатом
	

	
	Сет од 3 ком
	

	
	СТАНДАРД: DIN 3127  ISO 2351
	

	Количина за набавку : *најмање 5 (пет) комада

	Референтни модел
	Unior 602419 или одговарајуће


9.4.Теретни уметак (бит) хексагонални 5/16" 1,2х8mm равни
	Теретни уметак (бит) хексагонални 5/16" 1,2х8mm равни
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Материјал: посебан високолегирани челик
	

	
	Дужина 41mm 
	

	
	Антикорозивна заштита
	

	
	За ручну употребу као и рад са електричним алатом
	

	
	Сет од 3 ком
	

	
	СТАНДАРД: DIN 3127  ISO 2351
	

	Количина за набавку : *најмање 5 (пет) комада

	Референтни модел
	Unior 602416 или одговарајуће


9.5.Сет шила од угљеничног челика
	Сет шила од угљеничног челика
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Материјал: угљенични челик
	

	
	Карактеристике: шило,округло равно 165mm,шило округло,савијено под углом 90º,165mm; шило округло,два пута савијено,165mm;шило округло,два пута савијено,кратак врх 165mm
	

	
	Паковање: сет од 4 комада
	

	Количина за набавку : *најмање 50 (педесет) комада

	Референтни модел
	Unior 617777 или одговарајуће


9.6.Насадни кључ прихвата 1/2",инбус 10
	Насадни кључ прихвата 1/2",инбус 10
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	 Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Материјал тела кључа: хром-ванадијум,хромирано
	

	
	Материјал-врх: специјални алатни челик,науљено против корозије
	

	
	Дужина 60 mm, маса 95 g ± 2 g
	

	
	Дужина имбуса: 24 mm
	

	
	Израђен према стандарду DIN 7422 (само метричке димензије)
	

	
	У потпуности појачан и побољшан
	

	Количина за набавку : *најмање 15 (петнаест) комада

	Референтни модел
	Unior 603424 или одговарајуће


9.7.Насадни кључ прихвата 1/2",дугачки инбус 10
	Насадни кључ прихвата 1/2",дугачки инбус 10
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Материјал тела кључа:хром-ванадијум,хромирано
	

	
	Материјал :врх – специјални алатни челик,науљено против корозије
	

	
	Дужина 100 mm, маса 117g ± 2 g
	

	
	Дужина имбуса: 64 mm
	

	
	У  потпуности  побољшан и ојачан
	

	
	Израђен прем стандарду DIN 7422 (само метричке димензије)
	

	Количина за набавку : *најмање 5 (пет) комада

	Референтни модел
	Unior 603386 или одговарајуће


9.8.Насадни кључ прихвата 1/2",екстрадугачки,инбус 10
	Насадни кључ прихвата 1/2",екстрадугачки,инбус 10
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Материјал тела кључа: хром-ванадијум,хромирано
	

	
	Материјал:врх-специјални алатни челик,науљено против корозије
	

	
	Дужина имбуса: 127 mm 
	

	
	Дужина 163mm, маса 163 g ± 5 g
	

	
	У потпуности  побољшан и ојачан
	

	
	Израђен према стандарду DIN 7422, (само метричке димензије)
	

	Количина за набавку : *најмање 5 (пет) комада

	Референтни модел
	Unior 619807 или одговарајуће


9.9.Кључ прихвата 1/2" ,стандардне дужине, Philips PH2

	Кључ прихвата 1/2" ,стандардне дужине, Philips PH2
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Материјал тела кључа: хром-ванадијум,хромирано
	

	
	Материјал: врх-специјални алатни челик,науљено против корозије
	

	
	Дужина 54 mm, маса 72 g ± 2 g
	

	
	Кључ насадни крстасти, PH профил, прихват 1/2"
	

	Количина за набавку : *најмање 6 (шест) комада

	Референтни модел
	Unior 605556 или одговарајуће


9.10.Насадни кључ прихвата 1/2", Philips PH3

	10.Насадни кључ прихвата 1/2", Philips PH3
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Материјал тела кључа: хром-ванадијум,хромирано
	

	
	Материјал: врх-специјални алатни челик,науљено против корозије
	

	
	Дужина 54 mm, маса 75 g ± 2 g
	

	
	Кључ насадни крстасти, PH профил, прихват 1/2"
	

	Количина за набавку : *најмање 10 (десет) комада

	Референтни модел
	Unior 605557 или одговарајуће


9.11.Насадни кључ прихвата 1/2". Philips PH4
	Насадни кључ прихвата 1/2". Philips PH4
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Материјал тела кључа: хром-ванадијум,хромирано
	

	
	Материјал: врх-специјални алатни челик,науљено против корозије
	

	
	Дужина 57 mm, маса 86 g ± 2 g
	

	
	Кључ насадни крстасти, PH профил, прихват 1/2"
	

	Количина за набавку : *најмање 4 (четири) комада

	Референтни модел
	Unior 605558 или одговарајуће


9.12. Кључ цевасти,стандардне дужине,хексагонални 14×17

	Кључ цевасти,стандардне дужине,хексагонални 14×17
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Материјал: хром-молибден
	

	
	Хромиран (ISO 1456:2009)
	

	
	Димензије: 14×17, Дужина 150 mm ± 2 mm
	

	
	У потпуности побољшан и ојачан
	

	
	Стандард: DIN 896
	

	Количина за набавку : *најмање 17 (седамнаест) комада

	Референтни модел
	Unior 600718 или одговарајуће


9.13. Кључ цевасти,стандардне дужине,хексагонални 19×22

	Кључ цевасти,стандардне дужине,хексагонални 19×22
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Материјал: хром-молибден
	

	
	Хромиран (ISO 1456:2009)
	

	
	Димензије: 14×17, Дужина 170 mm ± 2 mm
	

	
	У потпуности побољшан и ојачан
	

	
	Стандард: DIN 896
	

	Количина за набавку : *најмање 17 (седамнаест) комада

	Референтни модел
	Unior 605044 или одговарајуће


9.14. Кључ цевасти,савијени,стандардне дужине,хексагонални 5.5
	Кључ цевасти,савијени,стандардне дужине,хексагонални 5.5
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Материјал: хром-молибден
	

	
	Хромиран (ISO 1456:2009)
	

	
	Габаритне димензије: 98 mm x 25 mm, ± (3 mm x2 mm)
	

	
	У потпуности побољшан и ојачан
	

	Количина за набавку : *најмање 20 (двадесет) комада

	Референтни модел
	Unior 617053 или одговарајуће


9.15. Кључ цевасти,савијени,стандардне дужине,хексагонални 7
	Кључ цевасти,савијени,стандардне дужине,хексагонални 7
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Материјал: хром-молибден
	

	
	Хромиран (ISO 1456:2009)
	

	
	Габаритне димензије: 106 mm x 26 mm, ± (3 mm x 2 mm)
	

	
	У потпуности побољшан и ојачан
	

	Количина за набавку : *најмање 20 (двадесет) комада

	Референтни модел
	Unior 617055 или одговарајуће


9.16. Трн за цевасте кључеве 6-17mm
	Трн за цевасте кључеве 6-17mm 
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Материјал: хром-молибден
	

	
	Хромиран (ISO 1456:2009)
	

	
	Дужина 230 mm, маса 137g ± 5 g
	

	
	У потпуности побољшан и ојачан
	

	Количина за набавку : *најмање 17 (седамнаест) комада

	Референтни модел
	Unior 600745 или одговарајуће


9.17. Цевасти кључеви у сету (14 ком) станд.дужине ,са трном (Количина у сету: 14 ком)
	Цевасти кључеви у сету (14 ком) станд.дужине ,са трном (Количина у сету: 14 ком)
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Материјал: хром-молибден
	

	
	Хромиран (ISO 1456:2009)
	

	
	Димензије кључева у сету: 6×7,8×9,10×11,12×13,14×15,16×17,18×19,20×22,21×23,24×26,25×28,27×32, и трнови 6-17,18-32
	

	
	У потпуности побољшан и ојачан
	

	Количина за набавку : *најмање 2 (два) комада

	Референтни модел
	Unior 600710 или одговарајуће


9.18.Теренски  радни  сто са склопивим ногарама,носивости 250kg,димензија 1000×600×850mm
	Теренски  радни  сто са склопивим ногарама,носивости 250kg,димензија 1000×600×850mm
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Материјал: лим
	

	
	Материјал радне плоче : шпер плоча или пуно дрво
	

	
	Носивост: статтичко оптерећење 250 kg
	

	
	Димензије:1000×600×850mm, ±(3×2×2) mm
	

	
	Маса: 21,8 kg ± 0,5 kg
	

	
	Заштитни , еколошки  лак без кадмијума и олова
	

	Количина за набавку : *најмање 4 (четири) комада

	Референтни модел
	Unior 621573 или одговарајуће


9.19. Алат за пертловање цеви
	Алат за пертловање цеви 
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Могућност  пертловања цеви пречника 4.75,5,6,8,10,12 и 14mm
	

	
	Могућност вађења ивица по 45° и 90°
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	Unior 601100 или одговарајуће


9.20. Сет извлакача заломљених вијака 5 комада (М5-М20)
	Сет извлакача заломљених вијака 5 комада (М5-М20)
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	материјал: хром-ванадијум
	

	
	У потпуности побољшан и ојачан
	

	Количина за набавку : *најмање 2 (два) комада

	Референтни модел
	Unior 618830 или одговарајуће


9.21. Сет извлакача заломљених вијака 6 комада (М3-М24)

	Сет извлакача заломљених вијака 6 комада (М3-М24)
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	материјал: хром-ванадијум
	

	
	У потпуности побољшан и ојачан
	

	Количина за набавку : *најмање 2 (два) комада

	Референтни модел
	Unior 616821 или одговарајуће


9.22. Кључ цевасти, хексагонални 8х10

	Кључ цевасти, хексагонални 8х10
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	материјал: хром-молибден
	

	
	У потпуности побољшан и ојачан
	

	
	хромиран (ISO 1456:2009)
	

	Количина за набавку : *најмање 120 (сто двадесет) комада

	Референтни модел
	Unior 600698 или одговарајуће


9.23. Сет кључева хромираних, , екстра танких (2-3м) виљушкастих двостраних са различитим угловима главе 15.ком.

	Сет кључева хромираних, , екстра танких (2-3м) виљушкастих двостраних са различитим угловима главе 15.ком. 
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Величине: 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
	

	
	материјал: специјални алатни челик
	

	
	У потпуности побољшан и ојачан
	

	
	хромиран (ISO 1456:2009)
	

	Количина за набавку : *најмање 2 (два) комада

	Референтни модел
	Unior 619287 или одговарајуће


9.24. Кључ екстра танки (2mm) виљушкасти двострани са различитим угловима главе

	Кључ екстра танки (2mm) виљушкасти двострани са различитим угловима главе
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Величина: 5 или 5,5
	

	
	материјал: специјални алатни челик
	

	
	У потпуности побољшан и ојачан
	

	
	хромиран (ISO 1456:2009)
	

	Количина за набавку : *најмање 90 (деведесет) комада (деведесет) комада

	Референтни модел
	Unior 618627 или 618628 или одговарајуће


9.25. Кључ екстра танки (2mm) виљушкасти двострани са различитим угловима главе

	Кључ екстра танки (2mm) виљушкасти двострани са различитим угловима главе
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Величина: 7
	

	
	материјал: специјални алатни челик
	

	
	У потпуности побољшан и ојачан
	

	
	хромиран (ISO 1456:2009)
	

	Количина за набавку : *најмање 90 (деведесет) комада

	Референтни модел
	Unior 618630 или одговарајуће


9.26. Кључ екстра танки (2mm) виљушкасти двострани са различитим угловима главе

	Кључ екстра танки (2mm) виљушкасти двострани са различитим угловима главе
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Величина: 8
	

	
	материјал: специјални алатни челик
	

	
	У потпуности побољшан и ојачан
	

	
	хромиран (ISO 1456:2009)
	

	Количина за набавку : *најмање 90 (деведесет) комада

	Референтни модел
	Unior 618631 или одговарајуће


9.27. Кључ екстра танки (3mm) виљушкасти двострани са различитим угловима главе

	Кључ екстра танки (3mm) виљушкасти двострани са различитим угловима главе
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Величина: 10
	

	
	материјал: специјални алатни челик
	

	
	У потпуности побољшан и ојачан
	

	
	хромиран (ISO 1456:2009)
	

	Количина за набавку : *најмање 20 (двадесет) комада

	Референтни модел
	Unior 618633 или одговарајуће


9.28. Кључ екстра танки (3mm) виљушкасти двострани са различитим угловима главе

	Кључ екстра танки (3mm) виљушкасти двострани са различитим угловима главе
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Величина: 12
	

	
	материјал: специјални алатни челик
	

	
	У потпуности побољшан и ојачан
	

	
	хромиран (ISO 1456:2009)
	

	Количина за набавку : *најмање 4 (четири) комада

	Референтни модел
	Unior 618635 или одговарајуће


9.29. Кључ екстра танки (3mm) виљушкасти двострани са различитим угловима главе

	Кључ екстра танки (3mm) виљушкасти двострани са различитим угловима главе
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Величина: 14
	

	
	материјал: специјални алатни челик
	

	
	У потпуности побољшан и ојачан
	

	
	хромиран (ISO 1456:2009)
	

	Количина за набавку : *најмање 4 (четири) комада

	Референтни модел
	Unior 618637 или одговарајуће


9.30. Чешаљ за навој

	Чешаљ за навој
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Милиметарски од 0,25-6 mm 24 комада
	

	
	Цоловни од 4-62 28 комада
	

	Количина за набавку : *најмање 10 (десет) комада

	Референтни модел
	Unior 616706 или одговарајуће


9.31. Кљешта за затезање сајле са сигурносним механизмом

	Кљешта за затезање сајле са сигурносним механизмом
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	материјал: угљенични челик
	

	
	У потпуности побољшан и ојачан
	

	
	Површина хромирана (ISO 1456:2009 или EN 12540)
	

	
	Дужина: 185 mm ± 5 mm
	

	
	Маса: 246g ± 15 g
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	Unior 619719 или одговарајуће


9.32. Кљешта електрокомбинована

	Кљешта електрокомбинована
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	материјал: специјални алатни челик
	

	
	Кована, у потпуности побољшан и ојачан
	

	
	Површина хромирана (ISO 1456:2009)
	

	
	Ручке обложене двокомпонентним навлакама
	

	
	Чељусти полиране
	

	
	Резне ивице индуктовно каљење
	

	
	Дужина: 180mm ± 5 mm
	

	
	Маса: 241g ± 25 g
	

	Количина за набавку : *најмање 10 (десет) комада

	Референтни модел
	Unior 607873 или одговарајуће


9.33. Помично дигитално мерило, за унутршње жљебове

	Помично дигитално мерило, за унутршње жљебове
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Опсег мерења: 22-150mm
	

	
	Прецизност: ±0.04mm
	

	
	Дужина: 250mm ± 2 mm
	

	
	Материјал тела и кљуна: од нерђајућег челика
	

	
	Могућност самоискључивања
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	Unior 1120-150A или одговарајуће


9.34. Помично мерило

	Помично мерило
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Опсег мерења: 0-150mm
	

	
	Градација: 0.02 mm
	

	
	Прецизност: ±0.03mm
	

	
	Дужина: 235mm ± 2 mm
	

	
	Материјал: од нерђајућег челика
	

	Количина за набавку : *најмање 2 (два) комада

	Референтни модел
	Unior 1205-1502S или одговарајуће


9.35. Помично мерило

	Помично мерило
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Опсег мерења: 0-300mm
	

	
	Прецизност: ±0.03mm
	

	
	Дужина: 414 mm ± 2 mm
	

	
	Материјал: од нерђајућег челика
	

	Количина за набавку : *најмање 2 (два) комада

	Референтни модел
	Unior 1205-3002S или одговарајуће


9.36. Комбинована кљешта

	Комбинована кљешта
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Материјал: специјални алатни челик
	

	
	Кована, потпуно побољшана
	

	
	Резне ивице индуктивно каљене
	

	
	Чељусти фино брушене
	

	Количина за набавку : *најмање 45 (четрдесет пет) комада

	Референтни модел
	Unior 608680 или одговарајуће


9.37. Сет извлакача заломљених вијака
	Сет извлакача заломљених вијака
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Гарнитура не мања од 8 делова
	

	
	Величине:М3-М45
	

	
	У пластичној кутији
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	Unior 616822 или одговарајуће


9.38. Извлакач заломљених вијака

	Извлакач заломљених вијака
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Димензије 3,3 mm
	

	
	Намењен за М8-М11
	

	Количина за набавку : *најмање 2 (два) комада

	Референтни модел
	Unior 616814 или одговарајуће


9.39. Извлакач заломљених вијака

	Извлакач заломљених вијака
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Димензије 4,75 mm
	

	
	Намељен за М11-М14
	

	Количина за набавку : *најмање 2 (два) комада

	Референтни модел
	Unior 616815 или одговарајуће


9.40. Извлакача заломљених вијака

	Извлакача заломљених вијака
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Димензије 6,35 mm
	

	
	Намељен за М14-М18
	

	Количина за набавку : *најмање 2 (два) комада

	Референтни модел
	Unior 616816 или одговарајуће


9.41. Извлакач заломљених вијака

	Извлакач заломљених вијака
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Димензије 9,5 mm
	

	
	Намељен за М18-М24
	

	Количина за набавку : *најмање 2 (два) комада

	Референтни модел
	Unior 616817 или одговарајуће


9.42. Сет дворезних извлакача заломљених вијака

	Сет дборезних извлакача заломљених вијака
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Гарнитура не мања од 5 делова
	

	
	Величине:М5-М6;М8-М10;М10-М12;М12-М16;М16-М20.
	

	
	У пластичној кутији
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	Unior 616830 или одговарајуће


Партија број 10:

10.1. Лампа-LED пуњива
	Лампа-LED пуњива
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Батеријска лампа са пуњачем
	

	
	Минимални степен заштите: IP44
	

	
	Димензије:7×5×30cm
	

	
	500 Lm
	

	
	Тежина: 249 gr
	

	Количина за набавку : *најмање 30 (тридесет) комада

	Референтни модел
	JBM53149 или одговарајуће


10.2.Лампа за главу са подесивим снопом  и заштитом
	Лампа за главу са подесивим снопом  и заштитом
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Наглавна  лампа са зумом
	

	
	ЛЕД ЦРЕЕ КСП-Е 
	

	
	Лаган капацитет 150 Lm
	

	
	3 интензитета светлости: 100%, 25%, прекинут 
	

	
	Предња светла која се могу нагињати на 180º
	

	
	Век употребе: 100 000h
	

	
	Домет светла: 100м
	

	Количина за набавку : *најмање 60 (шездесет) комада

	Референтни модел
	JBM52584 или одговарајуће


10.3.Склопиви скалпел,  универзални
	Склопиви скалпел,  универзални
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Димензије: 13 x 55 x 170mm
	

	
	Тежина: 90 g
	

	
	Ширина сечива: 19 mm
	

	
	Преклопни механизам
	

	
	Сечиво се блокира у положају за употребу
	

	Количина за набавку : *најмање 12 (дванаест) комада

	Референтни модел
	Bahco KBSU-01  или одговарајуће


10.4.Покретна радионица-колица за алат(без алата)

	Покретна радионица-колица за алат(без алата)
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Материјал: полипропилен
	

	
	Копче су металне - галванизоване
	

	
	Температурна  отпорност:-20%/+50%
	

	
	Димензије точкова:135×37mm
	

	
	Димензије:470×290×630mm
	

	
	Максимална носивост: 25 kg
	

	
	Запремина: 60l
	

	
	Тежина: максимално 4,21 kg
	

	Количина за набавку : *најмање 6 (шест) комада

	Референтни модел
	Bahco 4750PTBW47 или одговарајуће


10.5.Мерни листићи за подешавање зазора

	Мерни листићи за подешавање зазора 
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Професионални мерни листићи за подешавање зазора
	

	
	Садржи 20 листића од 0,05mm-1,00 mm
	

	
	Дужина: 100 mm
	

	
	Тежина: максимално 93 gr
	

	Количина за набавку : *најмање 50 (педесет) комада

	Референтни модел
	Bahco 1547 или одговарајуће


10.6.Рам за тестеру (бонсек)
	Рам за тестеру (бонсек)
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Издржљива алуминијумска дршка  
	

	
	Лаган и удобан оквир за тешко доступна места
	

	
	Посебан ослонац за руку и на предњој страни
	

	
	Опремљена са листом 300mm отпорним на ломљење  са 24ZPI
	

	
	Дужина: 432 mm
	

	
	Тежина: максимално 470 gr
	

	Количина за набавку : *најмање 15 (петнаест) комада

	Референтни модел
	Bahco 317 или одговарајуће


10.7.Клешта аутоматска за упредање жице

	Клешта аутоматска за упредање жице
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Клешта са федером за везивање жице
	

	
	Полирана глава
	

	
	Израђена од специјалног алатног челика
	

	
	Дужина: 200mm-/+20%
	

	
	За професионално осигуравање вијака
	

	
	Жице промера до 0,8mm
	

	Количина за набавку : *најмање 20 (двадесет) комада

	Референтни модел
	BGS B1480 или одговарајуће


10.8.Пиштољ за силикон

	Пиштољ за силикон
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Мора бити ојачаног механизма због истискивања монтажних лепкова и херметика
	

	
	За стандардне тубе ca 300 ml
	

	Количиназанабавку : *најмање 2 (два) комада

	Референтни модел:
	FESTA 77.232 или одговарајуће


10.9.Пиштољ за силикон
	Пиштољ за силикон
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Материјал: челик
	

	
	Алуминијумски окидач
	

	
	Радна дужина: 230 mm
	

	
	За стандарднетубеcca 300ml
	

	
	Мора бити ојачаног механизма металног кућишта због истискивања монтажних лепкова и херметика
	

	
	Користи се за екструдирање цеви с силиконом, лепком или акрилом. 
	

	Количиназанабавку : *најмање 2 (два) комада

	Референтнимодел
	MODECO MN-79-012 или одговарајуће


10.10.Уметак(бит) хексагонални E6,3  Philips PH3/50mm
	Уметак(бит) хексагонални E6,3  Philips PH3/50mm
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Материјал: висококвалитетни  С2 алатни челик
	

	
	Дизајнирани специјално за рад са електричним алатом, прилагођени већем обртном моменту. Дизајниран на начин који омогућава више простора између електричног алата и елемента причвршћивања.
	

	
	Димензија : PH3 
	

	
	Дужина: 50mm
	

	Количина за набавку : *најмање 20 (двадесет) комада

	Референтни модел
	Irwin Power или одговарајуће


10.11.Сет инбус кључева брунираних на пластичном држачу

	Сет инбус кључева брунираних на пластичном држачу
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Димензије кључева: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10mm
	

	
	Брунирани
	

	
	9 комада у комплету
	

	
	Тежина: 240 gr
	

	Количина за набавку : *најмање 5 (пет) комада

	Референтни модел
	BETA Tools 96NSC9 или одговарајуће


10.12.Сет нарезница и урезница 110 ком mm М2-М14
	Сет нарезница и урезница 110 ком mm М2-М14
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Материјал: волфрам челик
	

	
	2 „tap holders“
	

	
	2 „die holders“
	

	
	По 2 комада од свих: M2 x 0.4 - M3 x 0.5 - M4 x 0.7 - M5 x 0.8 - M6 x 1.0 

M6 x 0.75 - M7 x 1.0 - M7 x 0.75 - M8 x 0.75 - M8 x 1.0 

M8 x 1.25 - M9 x 0.75 - M9 x 1.0 - M9 x 1.25 - M10 x 0.75 

M10 x 1.0 - M10 x 1.25 - M10 x 1.5 - M11 x 0.75 - M11 x 1.0 

M11 x 1.25 - M11 x 1.5 - M12 x 0.75 - M12 x 1.0 - M12 x 1.25 

M12 x 1.5 - M12 x 1.75 - M14 x 1.0 - M14 x 1.25 - M14 x 1.5 

M14 x 2.0 - M16 x 1.0 - M16 x 1.5 - M16 x 2.0 - M18 x 1.5
	

	
	Тежина: 5900 gr
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	BGS B1900 или одговарајуће


10.13.Бит-адаптер за хексагоналне уметке Е6,3 за насадни кључ1/4"

	Бит-адаптер за хексагоналне уметке Е6,3 за насадни кључ1/4"
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Материјал: легирни алатни челик
	

	Количина за набавку : *најмање 10 (десет) комада

	Референтни модел
	


10.14.Бит-адаптер за хексагоналне уметке Е6,3 за насадни кључ 1/2"

	Бит-адаптер за хексагоналне уметке Е6,3 за насадни кључ 1/2"
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Материјал: легирни алатни челик
	

	Количина за набавку : *најмање 10 (десет) комада

	Референтни модел
	


10.15. Нож склопиви у расклопљеном положају
	Нож склопиви у расклопљеном положају
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Дужина сечива: до 90mm
	

	
	Расклопљене дужине до 200mm
	

	
	Специјални челик сечива дебљине до 3mm
	

	
	Назубљен део сечива за сечење појасних трака
	

	Количина за набавку : *најмање 60 (шездесет) комада

	Референтни модел
	ЈВМ 52786 или одговарајуће


10.16. Сет адаптера Е/63 за прихват насадних кључева
	 Сет адаптера Е/63 за прихват насадних кључева
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	Сет садржи:

адаптер за ½“-75mm
адаптер за ¼“-65mm
адаптер за 3/8“-65mm
	

	
	Материјал: од кованог алатног челика
	

	Количина за набавку : *најмање 40 (четрдесет) комада

	Референтни модел
	Bohrcraft 101109672 или одговарајуће


10.17.  Сет изолованих пинцета
	Сет изолованих пинцета
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	
	Материјал: од постојаног челика
	

	
	Сет садржи: 

равну пинцету

закривљену под углом од 45˚
	

	
	Изолована 
	

	Количина за набавку : *најмање 15 (петнаест) комада

	Референтни модел
	


10.18. Комбинована клешта

	Комбинована клешта
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Материјал: алатни челик
	

	
	Изолована мекана дршка
	

	
	Матирани хром као завршни слој
	

	
	Дужина:125 mm +/- 5 mm
	

	
	Тежина: максимално 71 gr
	

	Количина за набавку : *најмање 80 (осамдесет) комада

	Референтни модел
	ModecoMN-20-005 или одговарајуће


10.19. LED лампа чеона

	LED лампа чеона
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Лампа пуњива са LED диодама са магнетом
	

	
	Дебљина радног тела са диодама не већа од 14 mm
	

	
	Јачина осветљења 200 Lm
	

	
	Два степена осветљења
	

	
	Време пуњења не дуже од 240 min
	

	
	Аутономија рада у јачем степену осветљења не мање од 3,5 часа, а у слабијем не мање од 5 час
	

	Количина за набавку : *најмање 5 (пет) комада

	Референтни модел
	JBM 52536 или одговарајуће


10.20.Мазалица са погоном од аку-бушилице
	Мазалица са погоном од аку-бушилице
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	Капацитет не мањи од 400 ml
	

	
	Максималног притиска не мањег од 550 bara
	

	
	Монтира се на било коју бушилицу
	

	Количина за набавку : *најмање 3 (три) комада

	Референтни модел
	Makita P-90451 или одговарајуће


Партија број 11:

11.1.Чекић фиберглас дршка

	Чекић фиберглас дршка
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	Тежина: 100g
	

	Количина за набавку : *најмање 50 (педесет) комада

	Референтни модел
	WOMAX 0568571 или одговарајуће


11.2.Чекић фиберглас дршка
	Чекић фиберглас дршка
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	Тежина: 200g
	

	Количина за набавку : *најмање 50 (педесет) комада

	Референтни модел
	WOMAX 0568572 или одговарајуће


11.3.Чекић фиберглас дршка
	Чекић фиберглас дршка
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	Тежина: 300g
	

	Количина за набавку : *најмање 100 (сто) комада

	Референтни модел
	WOMAX 0568573 или одговарајуће


11.4.Чекић фиберглас дршка
	Чекић фиберглас дршка
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	Тежина: 500g
	

	Количина за набавку : *најмање 30 (тридесет) комада

	Референтни модел
	WOMAX 0568574 или одговарајуће


11.5.Чекић фиберглас дршка
	Чекић фиберглас дршка
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристке
	Тежина: 500g
	

	Количина за набавку : *најмање 10 (десет) комада

	Референтни модел
	WOMAX 0568650 или одговарајуће


11.6.Чекић дрвена или фиберглас дршка

	Чекић дрвена или фиберглас дршка
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристке
	Тежина: 1500g
	

	Количина за набавку : *најмање 6 (шест) комада

	Референтни модел
	LEVIOR 07.777 или одговарајуће


11.7.Чекић дрвена или фиберглас дршка

	Чекић дрвена или фиберглас дршка
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристке
	Тежина: 2000g
	

	Количина за набавку : *најмање 6 (шест) комада

	Референтни модел
	LEVIOR 07.779 или одговарајуће


11.8.Пластична кутија за уметке (бит), насадне кључеве и друге ситније комаде алата
	Пластична кутија за уметке (бит), насадне кључеве и друге ситније комаде алата
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристке
	Тежина: 76g
	

	
	Димензије: 145х85х30mm(+-30%)
	

	Количина за набавку : *најмање 100 (сто) комада

	Референтни модел
	Unior 621425 или одговарајуће


11.9.Кључ виласто-окасти равни
	Кључ виласто-окасти равни
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристке
	Величина: 8
	

	
	Материјал: високолегирани челик
	

	
	Угао чељусти: 0-15°
	

	Количина за набавку : *најмање 115 (сто петнаест) комада

	Референтни модел
	Womax 0.544.982 или одговарајуће


11.10.Кључ виласто-окасти равни

	Кључ виласто-окасти равни
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристке
	Величина: 10
	

	
	Материјал: високолегирани челик
	

	
	Угао чељусти: 0-15°
	

	Количина за набавку : *најмање 115 (сто петнаест) комада

	Референтни модел
	Womax 0.544.984 или одговарајуће


11.11.Кључ виласти

	Кључ виласти
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике

	Величина: 10
	

	
	Материјал: Хром-ванадијум
	

	
	Кован у потпуности ојачан и каљен
	

	
	Дужина: 121 mm +/- 2 mm
	

	
	Величина прихвата: 5,5х7
	

	
	Тежина: 15 g +/- 2 g
	

	
	Угао чељусти: 0-15°
	

	Количина за набавку : *најмање 115 (сто петнаест) комада

	Референтни модел
	Unior 600060 или одговарајуће


11.12. Кључ виласти
	Кључ виласти
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	
	За професионалну употребу.
	

	
	Материјал: специјални алатни челик, кован у поптуности ојачан и побољшан, хромиран
	

	Потребне техничке карактеристике

	Израђен према ISO 1456:2009 стандарду.
	

	
	Дужина: 115mm
	

	
	Дебљина: 4,2mm
	

	
	Величина прихвата: 8х10
	

	Количина за набавку : *најмање 130 (сто тридесет) комада

	Референтни модел
	Unior 602082 или одговарајуће


11.13. Кључ виласти
	Кључ виласти
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике

	Запрофесионалнуупотребу
	

	
	Материјал: специјални алатни челик, кован у поптуности ојачан и побољшан, хромиран
	

	
	Израђен према ISO 1456:2009 стандарду.
	

	
	Дужина: 122mm
	

	
	Дебљина: 5mm
	

	
	Величина прихвата: 10x11
	

	Количина за набавку : *најмање 42 (четрдесет два) комада

	Референтни модел
	Unior 613222 или одговарајуће


11.14. Кључ виласти
	Кључ виласти
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	Запрофесионалнуупотребу
	

	
	Материјал: специјални алатни челик, кован у поптуности ојачан и побољшан, хромиран
	

	
	Израђен према ISO 1456:2009 стандарду.
	

	
	Дужина: 122mm
	

	
	Дебљина: 5,2mm
	

	
	Величина прихвата: 10x12
	

	Количина за набавку : *најмање 60 (шездесет) комада

	Референтни модел
	Unior 603611 или одговарајуће


11.15. Кључ виласти
	Кључ виласти
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике

	Запрофесионалнуупотребу
	

	
	Материјал: специјални алатни челик, кован у поптуности ојачан и побољшан, хромиран
	

	
	Израђен према ISO 1456:2009 стандарду.
	

	
	Дужина: 146mm
	

	
	Дебљина: 5,5mm
	

	
	Величина прихвата: 12x14
	

	Количина за набавку : *најмање 85 (осамдесет пет) комада

	Референтни модел
	Unior 602084 или одговарајуће


11.16. Кључ виласти
	Кључ виласти
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	Запрофесионалнуупотребу
	

	
	Материјал: специјални алатни челик, кован у поптуности ојачан и побољшан, хромиран
	

	
	Израђен према ISO 1456:2009 стандарду.
	

	
	Дужина: 158mm
	

	
	Дебљина: 6,5mm
	

	
	Величина прихвата: 14x17
	

	Количина за набавку : *најмање 60 (шездесет) комада

	Референтни модел
	Unior 602086 или одговарајуће


11.17. Кључ виласти
	Кључ виласти
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	Запрофесионалнуупотребу
	

	
	Материјал: специјални алатни челик, кован у поптуности ојачан и побољшан, хромиран
	

	
	Израђен према ISO 1456:2009 стандарду.
	

	
	Дужина: 170mm
	

	
	Дебљина: 7mm
	

	
	Величина прихвата: 17x19
	

	Количина за набавку : *најмање 85 (осамдесет пет) комада

	Референтни модел
	Unior 602087 или одговарајуће


11.18. Кључ виласти
	Кључ виласти
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике

	Запрофесионалнуупотребу
	

	
	Материјал: специјални алатни челик, кован у поптуности ојачан и побољшан, хромиран
	

	
	Израђен према ISO 1456:2009 стандарду.
	

	
	Дужина: 197mm
	

	
	Дебљина: 8mm
	

	
	Величина прихвата: 19x22
	

	Количина за набавку : *најмање 60 (шездесет) комада

	Референтни модел
	Unior 602088 или одговарајуће


11.19. Кључ виласти
	Кључ виласти
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике

	Запрофесионалнуупотребу
	

	
	Материјал: специјални алатни челик, кован у поптуности ојачан и побољшан, хромиран
	

	
	Израђен према ISO 1456:2009 стандарду.
	

	
	Дужина: 197mm
	

	
	Дебљина: 8mm
	

	
	Величина прихвата: 24x27
	

	Количина за набавку : *најмање 20 (двадесет) комада

	Референтни модел
	Ega Master 60830 или Mannesmann MM19512 или одговарајуће


11.20. Кључ виласти
	Кључ виласти
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике

	Запрофесионалнуупотребу
	

	
	Материјал: специјални алатни челик, кован у поптуности ојачан и побољшан, хромиран
	

	
	Израђен према ISO 1456:2009 стандарду.
	

	
	Дужина: најмање 197mm
	

	
	Дебљина:најмање 8 mm
	

	
	Величина прихвата: 30x32
	

	Количина за набавку : *најмање 20 (двадесет) комада

	Референтни модел
	Ega Master 60835 или Mannesmann MM19513 или одговарајуће


11.21. Мерна трака

	Мерна трака
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике

	За професионалну употребу
	

	
	Мерна трака 50 m
	

	
	Димензије: 50м х 13 mm
	

	Количина за набавку : *најмање 2 (два) комада

	Референтни модел
	Topex28C550 или одговарајуће


Партија број 12:

12.1. Oдвијач СR пљоснати
	Oдвијач СR пљоснати
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Материјал: врх и стабло од хром-ванадијум-молибдена, каљен и ојачан

Стабло одвијача хромирано, врх бруниран, ручка ергономски обликована 

Ручица од полипропилена
	

	
	Отвор у дршци за качење
	

	
	Израђен према стандарду ISO 2380-1,2.
	

	
	Димензије врха: 1,2х8mm
	

	
	Димензије: 270mm
	

	Количина за набавку : *најмање 50 (педесет) комада

	Референтни модел
	Unior 616324 или одговарајуће


12.2. Oдвијач СR пљоснати
	Oдвијач СR пљоснати
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Материјал: врх и стабло од хром-ванадијум-молибдена, каљен и ојачан

Стабло одвијача хромирано, врх бруниран, ручка ергономски обликована 

Ручица од полипропилена
	

	
	Отвор у дршци за качење
	

	
	Израђен према стандарду ISO 2380-1,2.
	

	
	Димензије врха: 1,6х10mm
	

	
	Димензије: 295mm
	

	Количина за набавку : *најмање 42 (четрдесет два) комада

	Референтни модел
	Unior 616325 или одговарајуће


12.3. Oдвијач СR пљоснати
	Oдвијач СR пљоснати
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Материјал: врх и стабло од хром-ванадијум-молибдена, каљен и ојачан

Стабло одвијача хромирано, врх бруниран, ручка ергономски обликована 

Ручица од полипропилена
	

	
	Димензије врха: 1,6х8mm
	

	
	Димензије: 285mm +/- 5 mm
	

	Количина за набавку : *најмање 10 (десет) комада

	Референтни модел
	Unior 616357 или одговарајуће


12.4. Oдвијач СR пљоснати
	Oдвијач СR пљоснати
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Материјал: врх и стабло од хром-ванадијум-молибдена, каљен и ојачан

Стабло одвијача хромирано, врх бруниран, ручка ергономски обликована 

Ручица од полипропилена
	

	
	Димензије врха: 1,6х10mm
	

	
	Димензије: 320mm +/- 5 mm
	

	Количина за набавку : *најмање 50 (педесет) комада

	Референтни модел
	Unior 616358 или одговарајуће


12.5. Oдвијач СR пљоснати
	Oдвијач СR пљоснати
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Материјал: врх и стабло од хром-ванадијум-молибдена, каљен и ојачан

Стабло одвијача хромирано, врх бруниран, ручка ергономски обликована 

Ручица од полипропилена
	

	
	Димензије врха: 2x12mm
	

	
	Димензије: 370 mm +/- 5 mm
	

	Количина за набавку : *најмање 10 (десет) комада

	Референтни модел
	Unior 616359 или одговарајуће


12.6. Oдвијач СR крстасти
	Oдвијач СR крстасти
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Материјал: врх и стабло од хром-ванадијум-молибдена, каљен и ојачан

Стабло одвијача хромирано, врх бруниран, ручка ергономски обликована 
	

	
	Ручица од полипропилена
	

	
	Димензије врха: PH2/дужина 110mm
	

	
	Димензије: 210mm
	

	Количина за набавку : *најмање 10 (десет) комада

	Референтни модел
	Unior 616371 или одговарајуће


12.7. Oдвијач СR крстасти
	Oдвијач СR крстасти
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Материјал: врх и стабло од хром-ванадијум-молибдена, каљен и ојачан

Стабло одвијача хромирано, врх бруниран, ручка ергономски обликована
	

	
	Ручица од полипропилена
	

	
	Димензије врха: PH3/дужина 150mm
	

	
	Димензије: 270 mm +/- 5 mm
	

	Количина за набавку : *најмање 20 (двадесет) комада

	Референтни модел
	Unior 616372 или одговарајуће


12.8. Oдвијач СR крстасти
	Oдвијач СR крстасти
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Материјал: врх и стабло од хром-ванадијум-молибдена, каљен и ојачан

Стабло одвијача хромирано, врх бруниран, ручка ергономски обликована
	

	
	Ручица од полипропилена
	

	
	Димензије врха: PH3/ дужина 150mm
	

	
	Димензије: 260 mm +/- 5 mm
	

	Количина за набавку : *најмање 50 (педесет) комада

	Референтни модел
	Unior 616368 или одговарајуће


12.9.Сет одвијача, 6 комада
	Сет одвијача, 6 комада
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Сет садржи:

Одвијач, крстасти РН1/80, РН1/100

Одвијач, равни 0,5х3,80, 0,8х4/100, 1х5,5/125, 1,2х6,5/150
	

	Количина за набавку : *најмање 40 (четрдесет) комада

	Референтни модел
	Wera 1734/6 ili Irimo 459-6-B или одговарајуће


12.10. Kључ насадни
	Kључ насадни 
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Прихват: ½“
	

	
	Величина: 36mm
	

	Количина за набавку : *најмање 16 (шеснаест) комада

	Референтни модел
	BGS PRO+ 5342 или одговарајуће


12.11.Сет ударних шрафциера
	Сет ударних шрафциера
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Са металним делом кроз целу дужину и ојачањем на капи
	

	
	Двокомпонентна дршка
	

	
	4 комада равних: 3,5x75 mm; 4,5x100 mm; 5,5x100 mm; 6,5x125 mm

	

	
	2 комада крстастих: PH1, PH2
	

	Количина за набавку : *најмање 25 (двадесет пет) комада

	Референтни модел
	Vigor V3562 или одговарајуће


Партија број 13:

13.1.Комплет секача у гарнитури
	Комплет секачау гарнитури 
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Гарнитура секач,пробојци и обележивач  
	

	
	Број комада у гарнитури: 6
	

	
	Паковање: пластична кутија
	

	
	Тежина: максимум 555 g
	

	
	Димензије: 125х75х40 mm
	

	
	Материјал: хром-ванадијумскичелик
	

	Количина за набавку : *најмање 2 (два) комада

	Референтни модел
	NWS 2990-6 или одговарајуће


13.2.Комплет избијача у гарнитури

	Комплетизбијачау гарнитури
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике

	За професионалну употребу
	

	
	Избијачи димензија: 3-4-5-6-7-8mm
	

	
	Паковање: пластична кутија
	

	
	Тежина: максимум 673 g
	

	
	Материјал: хром-ванадијумски челик
	

	
	Димензије: 125х75х40 mm
	

	Количина за набавку : *најмање 2 (два) комада

	Референтни модел
	NWS 2992-6 или одговарајуће


13.3.Клешта папагајке

	Клешта папагајке
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике

	За професионалну употребу
	

	
	Материјал: хром-ванадијум челик,кована и ојачана
	

	
	Чељусти двоструко назубљене
	

	
	Подесива у 7 положаја
	

	
	Капацитет прихвата 40% изнад ISO
	

	
	Олакшано и брзо прилагођавање клешта радном предмету захваљујући иновативној Кватро грип рачни
	

	
	Софтгрип ергономски мултикомпонентни рукохват
	

	
	Дужина: 250 mm +/- 5 mm
	

	
	Максимални распон чељусти: 50mm
	

	
	Тежина: максимум 385 g
	

	Количина за набавку : *најмање 3 (три) комада

	Референтни модел
	NWS QuattroGripp COBRA 250mm 1661-69-250 или одговарајуће


13.4.Клешта за сечење каблова

	Клешта за сечење каблова
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Материјал: специјални алатни челик,каљен и ојачан
	

	
	Софтгрип ергономски и двокомпонентни рукохват
	

	
	За сечење бакарних и алуминијумских каблова 25-70mm2
	

	
	Могу се користити и за скидање изолације
	

	
	Дужина: 210 mm+/- 5 mm
	

	
	Нису погодна за челичне жице и ужад,као ни за легуре алуминијума
	

	
	Тежина:минимум 305 g
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	NWS 042-69-210 или одговарајуће


13.5.Сет сегер клешта

	Сет сегер клешта
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике

	За професионалну употребу
	

	
	Гарнитура од 4 ком сегер клешта
	

	
	Садржај: 1 ком унутрашња права,1 ком унутрашња крива,1 ком спољашња права,1 ком спољашња права
	

	
	Паковање:платнена торбица
	

	
	Материјал: специјални алатни челик,каљен и ојачан, ручке пластифициране
	

	
	За прстење 19-60 mm
	

	
	комплет садржи: 

кљешта, спољашње, правим 175 x 1.8 

кљешта, спољних , савијена 165 x 1.8 

клешта, равне 175 x 1.8 

клијешта, савијене 165 x 1,8
	

	
	Димензије кутије: 320 x 200 x 35mm
	

	
	Тежина: максимум 735 g
	

	Количина за набавку : *најмање 2 (два) комада

	Референтни модел
	NWS 792 или одговарајуће


13.6. Маказе за сајле
	Маказе за сајле
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике

	За професионалну употребу
	

	
	Дужина: 190mm
Дебљине сечења:

бакар мулти – 7mm
пиано жица – 2,5mm
средње тврда жица – 4mm
	

	Количина за набавку : *најмање 2 (два) комада

	Референтни модел
	KNIPEX  9561190 ili 9562190 или одговарајуће


13.7. Клешта за сечење каблова
	Клешта за сечење каблова
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике

	За професионалну употребу
	

	
	За сечење PVC енергетских каблова
	

	
	Опсег сечења: 50mm
	

	
	Дужина: 710mm+/- 5 mm
	

	
	Тежина: максимум 3000 g
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	Klauke K150 или одговарајуће


13.8. Маказе за кабл, за сечење бакра и алуминијума са једном или више жица у каблу
	Маказе за кабл, за сечење бакра и алуминијума са једном или више жица у каблу
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике

	За професионалну употребу
	

	
	Kaљен врх
	

	
	Безбедне од штипања прстију

Олакшан рад једном руком
	

	
	Материјал: специјални челик високих перформанси, коване, каљене уљем
	

	
	Чист и гладак рез, без гњечења и деформације
	

	Количина за набавку : *најмање 3 (три) комада

	Референтни модел
	Knipex  9512165 или одговарајуће


13.9. Клешта за сечење каблова
	Клешта за сечење каблова
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике

	За професионалну употребу
	

	
	Материјал: специјални легура челика, високих перформанси, ковани
	

	
	За сечење каблова до 32mm
	

	
	За резање бакра и алуминијума
	

	
	Нису погодна за челичне жице и ужад
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	Knipex 9531250 или одговарајуће


13.10. Универзална клешта за кримповање
	Универзална клешта за кримповање
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Материјал: хром-ванадијум легура
	

	
	Само – опуштајући механизам
	

	
	Укупна дужина: 250mm
	

	
	3 типа конектора:

- неизоловани 0,5-6mm2
- изоловани 0,5-6mm2
- хлизне 0,25-6mm2
	

	Количина за набавку : *најмање 2 (два) комада

	Референтни модел
	Knipex 97 33 01 или одговарајуће


13.11. Кримп клешта
	Кримп клешта
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Материјал: хром-ванадијум електрични челик специјалног квалитета, каљен у уљу
	

	
	Мултикомпонентне ручке
	

	
	Тежина: максимум 405 g
	

	
	Дужина: 180mm+/- 5 mm
	

	
	Капацитет хлизни: 0,08-10mm2
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	Knipex 97.53.14 или одговарајуће


13.12. Кримп клешта за сечење каблова
	Кримп клешта за сечење каблова
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Материјал: специјални челик, високе чврстоће
	

	
	Са навојем за сечење бакра и месинга са навојем М 2,6/ 3,0/ 3,5 / 4,0 и 5,0 mm
	

	
	Дужина: 240mm+/- 5 mm
	

	
	Тежина: максимум 300g
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	Knipex 97 22 240 или одговарајуће


13.13. Кримп клешта за модул утикаче RJ45
	Кримп клешта за модул утикаче RJ45
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Гуљење и пресовање у једном кораку
	

	
	4-полне телефон, прикључак за напајање

5-полне утикач за факс и телефонски прикључак

8-полне утикач за ISDN и PC везе
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	Наupa 210869 или одговарајуће


13.14. Електрична клешта са 6 фунцкија
	Електрична клешта са 6 фунцкија
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Сечење каблова до 15mm
Врх чељусти: гладак за хватање без оштећења

Скидање изолације 0,7-2,5mm2
	

	
	Са опругом и фиксирањем чељусти
	

	
	Материјал: специјални алатни челик, каљена и кована
	

	
	Двокомпонентни рукохват
	

	
	Дужина: 200mm+/- 5 mm
	

	
	Тежина:максимум 280g
	

	Количина за набавку : *најмање 2 (два) комада

	Референтни модел
	Knipex 13 96 200 или одговарајуће


13.15. Клешта за скидање изол. аутом.  
	Клешта за скидање изол. аутом.
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Материјал: тело је израђено од пластике са ојачањем од фибергласа

Окаљена сечива
	

	
	Капацитет: 0,03-10mm2
	

	
	Укупна дужина: 200mm
	

	
	Тежина: 200gr
	

	Количина за набавку : *најмање 4 (четири) комада

	Референтни модел
	Knipex 12 40 200 или одговарајуће


13.16. Клешта папагај 300mm  
	Клешта папагај 300mm
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Погодна за држање, савијање, затезање
	

	
	Капацитет: 60mm
	

	
	Позиција за подешавање: 22
	

	
	Дужина: 300mm
Тежина: 729g
	

	Количина за набавку : *најмање 2 (два) комада

	Референтни модел
	Knipex 86 03 300 или одговарајуће


13.17. Клешта папагај 250mm  
	Клешта папагај 250mm
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Материјал: хром-ванадијум легура челика, високих перформанси, кован, каљен уљем
	

	
	Капацитет: 46mm
	

	
	Позиција за подешавање: 17
	

	
	Дужина: 250mm
Тежина: 536g
	

	Количина за набавку : *најмање 6 (шест) комада

	Референтни модел
	Knipex 86 03 250 или одговарајуће


13.18. Клешта цевна папагај  
	Клешта цевна папагај
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Велики отпор чељусти.
	

	
	PVC рукохват
	

	
	Отвор чељусти: 115mm
	

	
	Дужина: 560mm
	

	
	Подешавање отвора: 20 позиција
	

	
	Тежина: 2750gr
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	Knipex 87 01 560 или одговарајуће


13.19. Клешта папагај  
	Клешта папагај
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Материјал: хром-ванадијум легура челика, високих перформанси, кован, каљен у уљу
	

	
	Отвор чељусти: 90mm
	

	
	Позиција за подешавање: 27
	

	
	Дужина: 400mm +/- 5 mm
	

	
	Тежина:максимално 1214g
	

	Количина за набавку : *најмање 2 (два) комада

	Референтни модел
	Knipex 87 01 400 или одговарајуће


13.20. Хидраулична преса за каблове  
	Хидраулична преса за каблове
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	За пресовање конекција бакарних и алуминијумских каблова
	

	
	Притисак: 6t
	

	
	Капацитет пресовања: 16-300mm
	

	
	Ход: 17mm
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	Lsd  HT-300 или одговарајуће


13.21.Механичарска лежаљка/столица
	Механичарска лежаљка/столица
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Челични рам
	

	
	PVC тапацирана постава
	

	
	Са снажним точковима
	

	
	Димензије лежаљке: 1030 x 400mm
	

	
	Висина точкова: 100mm
	

	
	Тежина: максимално 6,5kg
	

	
	Склапа се у столицу и лежаљку по потреби
	

	Количина за набавку :  *најмање 15 (петнаест) комада

	Референтни модел
	Beta 3002 или одговарајуће


13.22. Нож електричарски
	Нож електричарски
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Материјал: нерђајући челик
	

	
	Сечиво са делом за скидање изолације
	

	
	Склопиви
	

	
	Дужина: 190 mm +/- 5 mm
	

	
	Тежина: максимално 65gr
	

	Количина за набавку :  *најмање 10 (десет) комада

	Референтни модел
	Beta 1777BM или одговарајуће


13.23. Клешта електричарска за бланкирање

	Клешта електричарска за бланкирање
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Бланкирање: средње тврда жице до 2,5 Ø mm
	

	
	Тврде жице до 1,6 Ø mm
	

	
	Капацитет изоловања: 0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5 mm²
	

	
	Дужина: 160 mm +/- 5 mm
	

	
	Тежина: максимално 139g
	

	Количина за набавку : *најмање 2 (два) комада

	Референтни модел
	Knipex 13 02 160 или одговарајуће


13.24. Сечице косе електричарске

	Сечице косе електричарске
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Материјал: нерђајући челик тврдоће 54 HRC
	

	
	Веома оштро сечиво за прецизно сечење
	

	
	Прецизна клешта за ултра фино сечење
	

	Количина за набавку : *најмање 7

	Референтни модел
	Knipex 78 03 125 или одговарајуће


Партија број 14:

14.1.Клешта аутоматска за упредање жице

	Клешта аутоматска за упредање жице
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике


	За професионалну употребу
	

	
	Израђена од специјалног алатног челика
	

	
	Дужина: 150 mm+-5%
	

	Количина за набавку : *најмање 15 (петнаест) комада

	Референтни модел
	Drahtsicherungszange 150mm von 722.25.16 или одговарајуће


14.2.Сет насадних потковичастих кључева (8ком) са прихватом ½“
	Сет насадних потковичастих кључева (8 ком) са прихватом ½“
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристке
	За професионалну употребу
	

	
	Величина:24-24-26-27-28-29-30-32
	

	Количина за набавку : *најмање 3 (три) комада

	Референтни модел
	SUNEX  crowfoot wrench set 1/2 или одговарајуће


14.3.Сет насадних потковичастих кључева (7ком) са прихватом ½“

	Сет насадних потковичастих кључева (7 ком) са прихватом ½“
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Величина: 34-35-36-38-41-42-46
	

	Количина за набавку : *најмање 3 (три) комада

	Референтни модел
	SUNEX  crowfoot wrench set 1/2 или одговарајуће


14.4.Сет насадних потковичастих кључева (10ком) са прихватом 3/8“

	Сет насадних потковичастих кључева (10ком) са прихватом 3/8“
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристке
	За професионалну употребу
	

	
	Величина: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
	

	Количина за набавку : *најмање 3 (три) комада

	Референтни модел
	SUNEX  crowfoot wrench set 3/8" или одговарајуће


14.5.Лењир метални

	Лењир метални
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	Димензије највише 335х33х1,5 mm
	

	
	Еластичан
	

	
	Од нерђајућег очврснутог челика
	

	
	Мерна скала у милиметрима
	

	Количина за набавку : *најмање 50 (педесет) комада

	Референтни модел
	Deli 8463 или одговарајуће


14.6.Лењир метални
	Лењир метални
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	Димензије највише 535х33х1,5 mm
	

	
	Еластичан
	

	
	Од нерђајућег очврснутог челика
	

	
	Мерна скала у милиметрима
	

	Количина за набавку : *најмање 10 (десет) комада

	Референтни модел
	Deli 8464 или одговарајуће


14.7.Брзи одвијач "курбла"

	Брзи одвијач "курбла"
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	Дужина од 390-480 mm
	

	
	Прихват: 1/2 "
	

	
	Са металним рукохватом и обртним буренцетом на крају за упор
	

	Количина за набавку : *најмање 3 (три) комада

	Референтни модел
	Stanley Proto J5280G или одговарајуће


14.8.Одвијач равни екстра дугачки

	Одвијач равни екстра дугачки
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке  карактеристике
	Запрофесионалнуупотребу
	

	
	Димензије: 10х1,6 mm
	

	
	Дужина: 500 mm
	

	Количина за набавку : *најмање 20 (двадесет) комада

	Референтни модел
	Wiha 00237 186 или одговарајуће


14.9.Сет алата

	Сет алата
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	Запрофесионалнуупотребу
	

	
	Димензије: 3-12 mm
	

	
	Количина: 8 комада бургија и одговарајућих хескагоналних екстрактора
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтнимодел
	Wiha 03988 40511 или одговарајуће


14.10.Клешта аутоматска за упредање жице, израђена од специјалног алатног челика, укупне дужине 215mm-3%
	Клешта аутоматска за упредање жице, израђена од специјалног алатног челика, укупне дужине 215mm-3%
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	Запрофесионалнуупотребу
	

	
	Материјал: Специјалничелик
	

	
	Максимални пречник жице: 1 mm
	

	
	Укупна величина: 29.6 x 9.2 x 3.2 cm
	

	
	Тежина: 231 gr
	

	Количина за набавку : *најмање 15 (петнаест) комада

	Референтни модел
	KS Tools 116.1301 или одговарајуће


14.11.Клешта аутоматска за упредање жице, израђена од специјалног алатног челика, укупне дужине 265mm+5%
	Клешта аутоматска за упредање жице, израђена од специјалног алатног челика, укупне дужине 265mm+5%
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	Запрофесионалнуупотребу
	

	
	Материјал: Специјалничелик
	

	
	Максимални пречник жице: 1,3 mm
	

	
	Укупна величина: 34 x 9,6 x 1,8 cm
	

	
	Тежина: 358 gr
	

	Количина за набавку : *најмање 15 (петнаест) комада

	Референтни модел
	KS Tools 116.1302 или одговарајуће


Партија број 15:

15.1.Инспекциона камера

	Инспекциона камера
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потебне техничке карактеристке
	Запрофесионалнуупотребу
	

	
	Приказ: 3.5 "LCD у боји (резолуција 320 x 240).
	

	
	Робусна 3/4" (17 mm) анодизирана алуминијумска глава камере са 4 супер светла LED-а за видљивост у тамним пределима
	

	
	Алуминијумска глава:  17mm
	

	
	Дужина ендоскопског кабла: 900mm
	

	
	Водоотпорна камера и ендоскопски кабал
	

	
	Видео излаз:3 '(90 cm) RCA кабл (укључен).
	

	
	Ротација слике: 90°
	

	
	Водоотпорна
	

	
	Карактерише је удобан дизајн са пиштољем, једноручне контроле и велики LCD екран у боји 3-1/2 ’’ за лакшу детекцију и дијагнозу
	

	
	Испорука укључује огледало, куку и магнет
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	Ridgid 36738 SeeSnake Micro CA-100 Inspection Camera или одговарајуће


15.2. Оптички нивелатор
	Оптички нивелатор
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Прикладан за употребу на терену зaхваљујући робусном кућишту са заштитом против прашине и прскања воде (IP 54)
	

	
	Објектив велике светлосне моћи за оштру слику циља
	

	
	Циљни колиматор за грубо усмеравање
	

	
	Пента- призма за лако читање округле либеле
	

	
	Усправна слика
	

	
	Велико дугме фокусирања за једноставно усмеравање
	

	
	Бескрајно подешавање у степенима/ доновима помоћу клизне спојке
	

	
	Опсег: 360°
	

	
	Повећање: 32х
	

	
	Тачност нивелисања: 1 mm на 30m
	

	
	Радно подручје: 120m
	

	
	Навој статива: 5/8"
	

	
	Радна температура: -10 до 50 °C
	

	
	Температура складиштења:-20 до70 °C

	

	
	Дужина:215 mm

	

	
	Ширина:135 mm
	

	
	Висина:145 mm
	

	
	Тежина:1,7 kg
	

	
	У комплету са: кофером за транспорт,инбус кључ, трн за подешавање,висак,заштита сочива,статив,мерна летва.
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	Bosch 06159940AX Gol32D или одговарајуће


15.3. Мерач нагиба и удаљености

	Мерач нагиба и удаљености
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Осетљив дисплеј се аутоматски окреће за оптималну читљивост
	

	
	Аутономија: до 25 000 мерења са једним пуњењем
	

	
	Диода ласера:635 nm, < 1 mW
	

	
	Мерно подручје: 0,05 – 80 m
	

	
	Класа ласера: 2
	

	
	Тачност мерења: ± 1,5 mm
	

	
	Време мерења: < 0,5 s
	

	
	Време мерења максимално: 4 s
	

	
	Напајање струјом: 1 x 3,7 V литијум-јонски акумулатор (1250 mAh)
	

	
	Аутоматско искључивање: 5 min.

	

	
	Дужина: 111 mm
	

	
	Ширина:51 mm
	

	
	Висина: 30 mm
	

	
	Мерне јединице: m/cm/mm
	

	
	Број вредности у меморији: 20 + 1
	

	
	Интегрисано мерење нагиба
	

	
	У комплету са: 1 x 1,25 Ah Li-Ion акумулатор, пуњач, заштитна торба, мерна вођица
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел:
	Bosch 0601072301 или одговарајуће


15.4. Ласерски даљиномер

	Ласерски даљиномер
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Мерење појединачног растојања, површина, запремина, Питагора (2 и 3 тачке)
	

	
	Распон мерења: 0-80 м
	

	
	Класа ласера: II
	

	
	Класа заштите: IP54
	

	
	Тип ласера: 635nm
	

	
	Капацитет мерења по  акумулатору: 5.000
	

	
	Напајање: акумулатор AAA 1,5V (2x)
	

	
	Тачност: ± 1,5 mm
	

	
	Димензије: 117 x 57 x 32 mm
	

	
	Тежина: 0,14 kg
	

	
	Светло на екрану
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	Makita LD080P или одговарајуће


15.5. Акумулаторска инспекциона камера

	Акумулаторска инспекциона камера
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Quick Connector технологија за једноставну и брзу замену кабла за камеру и компактно складиштење уређаја
	

	
	Дигитални зум за боље препознавање детаља
	

	
	Кабл камере дужине 120 cm
	

	
	Јако ЛЕД светло за расвету тамних места
	

	
	Учитавање фотогравија и видео записа директно micro-USB каблом или MicroSD картицом
	

	
	Dual power source: могућ је рад са 10,8 V-LI акумулатором као и са стандардним алкалним батеријама
	

	
	У комплету са: адаптер за АА1 алкалне батерије, кабл камере Ø 8,5 mm дужине 120 mm, кука, магнет, огледало, L-BOXX уложак, Micro-USB кабл, 4GB MicroSD картица, 4 x 1,5 V LR6 AA
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	Bosch 0601241200 или одговарајуће


15.6. Инспекцијска видео камера

	Инспекцијска видео камера
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Могућност меморисања слика и видео записа на MicroSD меморијску картицу
	

	
	Радни уређај са 2 АА натерије од 1,5 V, LR6
	

	
	3,5" TFT LCD екран у боји
	

	
	Камера: 4.5 mm резолуција 320 x 240 пиксела
	

	
	USB прикључак
	

	
	Прикључак за видео излаз PAL/NTSC

	

	
	Уграђена литијум-јонска батерија од3,7 V i 1,2 Ah 
	

	
	MicroSD картица од 2GB
	

	
	Пуњач литијум-јонских батерија 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 36 W за управљачку јединицу
	

	
	Кабловски комплет са камером Color 4.5-1 садржи: камере у боји Ø 4.5 mm са пригушеним ЛЕД индикаторима с белим светлом и функцијом фиксног фокуса те флексибилног потисног кабла 
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	REMS 175112 или одговарајуће


Партија број 16:

16.1.Уређај за ендоскопију
	Уређај за ендоскопију
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребнe техничке карактеристике
	- намењен за видео инспекцију делова ваздухопловног мотора, резервоара, конструкције ваздухоплова

- мобилна варијанта ендоскопа

-тежина: не већа од 12kg
-приказ података на дисплеју дијаметра не мањег од 17cm, резолуције која задовољава VGA стандард (640х480 пиксела). Екран треба да буде подесив по висини и окретан за 180°. 

-приказ података је потребан у VIDEO(.avi) и IMAGE(.bmp) форматима. Подаци се морају чувати на интегрисаном медију у оквиру уређаја. 

-капацитет меморије: не мањи од 16GB
- контрола рада камере уређаја у режиму VIDEO мора бити подесиво на нивоима ACG и GAMMA. Контрола рада уређаја у режиму слике (IMAGE) мора имати дигитално увећање слике (digital zoom) са способношћу увећавања од најмање 16 пута

-уређај мора обезбедити инвертовање слике по хоризонталној и вертикалној оси, подешавање осветљења, контраста и боја.

-уређај мора бити софтверски подржан за обраду записа у ОС Windows 7, 8 и 10.

-Експлоатационе караткеристике радног окружења:

а) температурни опсег рада провераваног уређаја -25°C to +80°C

б) радна температура система -25°C to +46°C

в) водоотпорност : сонда и њени крајеви морају бити отпорни на притисак од 1 бара при дубини од 10м
-подешавање осеветљености мора се обезбедити кроз најмање 3 корака, са LED изведбом и преносом сигнала преко оптичког кабла

- СОНДЕ: уређај је потребно испоручити са сондама дијаметара од 6mm, дужине минимално 2 метра. Угао савијања врха сонде у сва четири правца мора бити 360°, L/R 100°/100° U/D 160°/130°. Сочива морају бити заменљива, са Side view адаптерима.

- уређај је потребно да поседује сопствену, интегрисану батерију као секундарни извор напајања са аутономним радом од минимум 2 сата. Пожељно је да тип батерије буде литијум-јон.

- уређај мора бити испоручен са договарајућом кутијом и припадујћим комплетом који улази у састав набавке као и софтвером за компаративно мерење. 
	

	
	Сонда
Угао гледања
Поље гледања
Дубина фокуса
Боја и адаптери
6.0mm

0°
60°
5mm-‑∞
Црна, црвена, зелена 

Адаптер за Side View за близину фокусира-ња

6.0mm

0°
90°
5mm-‑∞
6.0mm

0°
120°
3mm-‑∞
6.0mm**
90°
60°
5-15mm
6.0mm**

90°
60°
15-50mm


	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	Iris PRO Intelligent Remote Inspection System или одговарајуће


Партија број 17:

17.1.Уређај за прање топлом водом под високим притиском
	Уређај за прање топлом водом под високим притиском
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребнe техничке карактеристике
	· намењен за чишћење ПС и р/д непрекидно у трајању од 2-3 часова
· за професионалну употребу

· снага мотора: 6 до 7 kW

· проток воде: да обухвата распон 300 -800 l/h

· притисак: да обухвата распон 30-180 bar

· врста напајања (~, V, Hz): 3/380/50, дужина прикључног кабла минимум 5 m

· температура воде: да обухвата распон 80-150 °C

· уређај са котурачом: црево високог притиска дужине минимум 15 m

· AVS систем: спречава увртање црева високог притиска
· Уређај са интегрисаном котурачом 

· Servo Control: регулација протока и притиска помоћу прстена на пушци
· Easy press систем
· цев од нерђајућег челика минимум 1000 mm

· тежина: максимално 115 kg
- сва добра морају бити произведена у складу са захтевима који су дати у Директиви Савета ЕУ: 2006/42/ЕС и 2004/108/ЕС. Понуђач доставља доказ о испуњености овог услова или доставља изјаву о испуњености овог услова.
	

	Количина за набавку : *најмање 2 (два) комада

	Референтни модел
	Carcher 8/18-4 CX или одговарајуће


Партија број 18:

18.1. Ножна мазалица, покретна

	Ножна мазалица, покретна
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Димензије највише (1100х550х360) mm на два точка
	

	
	Тежина (празан) највише 20kg
	

	
	Радни притисак 350-400bar
	

	
	дужина црева најмање 2,5m
	

	
	Капацитет не мање од 10l
	

	Количина за набавку : *најмање 2 (два) комада

	Референтни модел
	RAASM 68113или одговарајуће


18.2. Диспензер  преносиви
	Диспензер  преносиви
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Димензије највише (1000х350х350)mm на два точка
	

	
	Запремина резервоара не више од 20l
	

	
	Ручна пумпа са количином испорученог уља максимално 0,3l по једном покрету полуге пумпе
	

	
	Црево дужине минимално 2m
	

	
	Без точкића
	

	
	Маса празног диспензера највише 12kg
	

	Количина за набавку : *најмање 3 (три) комада

	Референтни модел
	RAASM 32016  са протокомером 32713 или одговарајуће


18.3. Диспензер пнеуматски
	Диспензер пнеуматски
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	За професионалну употребу
	

	
	Димензије највише (1000х350х350)mm на два точка
	

	
	Запремина  резервоара 20-24l
	

	
	Црево дужине минимално 2m
	

	
	Са точкићима
	

	
	Маса празног диспензера највише 15kg
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	RAASM 33024  са протокомером 32713 или одговарајуће


Партија број 19:

19.1.Авионска хидраулична дизалица
	Авионска хидраулична дизалица
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	-намењена је за подизање авиона у хангарским условима, на најмање три ослоне тачке (ослона гнезда). Изведена је у виду троношца или четвороношца. 

- 1.2.
На врху хидрауличког стуба за прихват авиона мора бити опремљена сферично-цилиндричним трном(врхом) чије су димензије и начелан изглед приказани на слици. Сферичан и цилиндричан део трна су обавезни.
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- Радне карактеристике:

· Минимална радна висина(почетна висина): не више од 1350mm;

· Максимална радна висина(крајња висина): не мање од 2100mm;

· Хидраулички ход: не мање од 750mm;

· Дужина упорног крака (спољна контура ножице или подешавајуће стопе) измерена у хоризонталној равни од осе централног хидруаличког стуба: не мање од 500mm, не више од 860mm;

· Носивост на целом дијапазону радних висина: не мање од 9000kg.

· Маса:
не више од 300kg.

- Дизалица мора имати следеће саставне делове:

· Упорнице (ногице): 3ком. (троножац) или 4ком. (четворожонац);

· Точкове, најмање 2ком. за транспорт у нагнутом или вертикалном (радном) положају;

· Механичко осигурање против спуштања хидрауличког стуба(вијак и сл);

· Ручну хидрауличну пумпу са резервоаром (уље типа MIL-PRF-5606 или еквивалент), сигурносним/отпусним вентилом и демонтажном полугом(ручком за пумпање) ручне пумпе;

· Боја: пожељно оранж, црвена или жута. Боја мора бити постојана на уља типа MIL-PRF-5606 (боја је постојана уколико нема њеног надимања у контакту са уљем током периода од најмање 2 годинe). Ово се потврђује спецификацијом произвођача или изјавом понуђача.

· Произвођач у својој спецификацији или понуђач својом изјавом мора гарантовати да је опрема произведена у складу са 2006/42 EC директивом. 

- Уколико је уређај опремљен мерним инструментима, они морају бити испоручени са важећом метролошком верификацијом (Factory Certificate of Calibration или одговарајуће Уверење о верификацији у метролошкој лабораторији).

- Уз опрему се мора испоручити упутство за употребу и каталог саставних делова на Енглеском или Руском и Српском језику.
- Гарантни рок: најмање 24 месеци.
	

	Количина за набавку : *најмање 9 (девет) комада

	Референтни модел
	


19.2.Авионска хидраулична дизалица
	Авионска хидраулична дизалица
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	-намењена је за сабијање амортизера једне од авионских ногу у хангарским условима за потребе демонтаже и монтаже точка и кочионог блока. Изведена је у виду моноблока или са ручном хидрауличком пумпом одвојеном од основе на коју је монтиран хидраулички стуб
- На врху хидрауличког стуба за прихват авиона мора бити опремљена сферично- цилиндричним трном(врхом) чије су димензије и начелан изглед приказани на слици. Сферичан и цилиндричан део трна су обавезни. [image: image3.png]Comnka 2. Tpikas xerassa Tpia (spxa)
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-радне карактеристике: 

· Минимална радна висина(почетна висина): не више од 290mm;

· Максимална радна висина(крајња висина): не мање од 476 0mm;

· Хидраулички ход: не мање од 200mm;

· Димензије правоугаоне основе ослањања на под: ширина 100-210, дужина(у правцу лета авиона) 400-750mm.

· Носивост на целом дијапазону радних висина: не мање од 9000kg;  

· Маса:
не више од 45kg.

-конструкција дизалице:

· Правоугаона основа кућишта;

· Ручну хидрауличну пумпу са резервоаром (уље типа MIL-PRF-5606), сигурносним/отпусним вентилом и ручком за полугу.

· Боја: пожељно оранж, црвена или жута. Боја мора бити постојана на уља типа MIL-PRF-5606 (боја је постојана уколико нема њеног надимања у контакту са уљем током периода од најмање 2 годинe). Ово се потврђује спецификацијом произвођача или изјавом понуђача.

· Произвођач у својој спецификацији или понуђач својом изјавом мора гарантовати да је опрема произведена у складу са 2006/42 EC директивом. 

- Уколико је уређај опремљен мерним инструментима, они морају бити испоручени са важећом метролошком верификацијом (Factory Certificate of Calibration или одговарајуће Уверење о верификацији у метролошкој лабораторији).

- Уз опрему се мора испоручити упутство за употребу и каталог саставних делова на Енглеском или Руском и Српском језику.
- Гарантни рок: најмање 24 месеци.
	

	Количина за набавку : *најмање 3 (три) комада

	Референтни модел
	


19.3.Уређај за испитивање носивости хидрауличне авионске дизалице и њеног сигурносног вентила








	Уређај за испитивање носивости хидрауличне авионске дизалице и њеног сигурносног вентила
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	- служи за редовну проверу носивости, у хангарским условима, дизалица пре употребе или када је то прописано упутством за употребу и одржавање дизалица
-мора бити изведен по принципу “plug&play”, тј. мора бити у стању спремном за употребу уколико му се доведе спољашњи извор напајања 220/380VAC//50Hz односно аеродромско напајање 12/24-28VDC или 115/200VAC//400Hz. Принцип испитивања се своди на мерење силе којом хидраулички стуб дизалице притиска мерну ћелију монтирану на носећи рам уређаја за испитивање носивости. Очитавање се врши на дисплеју централне дигигалне процесорске јединице (CPU)  или PLC који мора имати могућност повезивања са PC рачунаром
- Уређај мора омогућавати проверу носивости авионских дизалица опремљених  сферично-цилиндричним трном(врхом) чије су димензије и изглед приказани на слици 
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-радне карактеристике: 

· Минимална радна висина: не више од 560mm;

· Максимална радна висина: не мање од 1750mm;

· Дужина упорног крака дизалице која се испитује (спољна контура ножице или подешавајуће стопе) измерена у хоризонталној равни од осе централног хидруаличког стуба:  860mm или боље;

· Носивост испитивања на целом дијапазону радних висина: најмање 29000kg.

· Маса уређаја не може прелазити 1600kg.

· Дијапазон радних температура: од 0°С до +40°С или боље. 
-конструкција уређаја:

· Уређај мора имати основу (од челика или другог конструктивног материјала одговарајуће чврстоће) за ослањање стопа дизалица које се испитују. На основу морају бити ослоњене и причвршћене упорнице на које је монтирана конструкција (греда) са мерном ћелијом. У својој понуди понуђач мора презентовати начин на који се подешава радна висина уређаја.

· Уређај мора бити опремљен испустима (алкама) за транспорт кранском дизалицом или профилисаним отворима за манипулацију виљушкаром.

· Боја: пожељно оранж, црвена или жута. Боја мора бити постојана на уља типа MIL-PRF-5606 (боја је постојана уколико нема њеног надимања у контакту са уљем током периода од најмање 2 годинe). Ово се потврђује спецификацијом произвођача или изјавом понуђача.

· Произвођач у својој спецификацији или понуђач својом изјавом мора гарантовати да је опрема произведена у складу са 2006/42 EC директивом. 

- Уколико је уређај опремљен мерним инструментима, они морају бити испоручени са важећом метролошком верификацијом (Factory Certificate of Calibration или одговарајуће Уверење о верификацији у метролошкој лабораторији).

- Уз опрему се мора испоручити упутство за употребу и каталог саставних делова на Енглеском или Руском и Српском језику.
- Гарантни рок: најмање 24 месеци.
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	


19.4.Аеро-вага, комплет
	Аеро-вага, комплет
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	- Уређај за одређивање масе(вагање) авиона се састоји од мерних ћелија (3комада ћелија које се монтирају на ручну хидрауличну дизалицу опремљену врхом са слике бр.1) повезаних каблажом на централну дигиталну процесорску јединицу (CPU)  или PLC. Уређај мора имати сопствени кофер за чување и транспорт мерне ћелије и централне јединице са каблажом. 
-Овај уређај мора бити изведен по принципу “plug&play”, тј. мора бити у стању спремном за употребу уколико му се доведе спољашњи извор напајања 220/380VAC//50Hz односно аеродромско напајање 5/12/24-28VDC или 115/200VAC//400Hz. Принцип испитивања се своди на мерење силе којом хидраулички стуб дизалице притиска мерну ћелију на ослоно гнездо авиона а затим се конвертовани напон са све три ћелије предаје централној јединици где се  обрађује и приказуе на дисплеју у виду масе у kg или Lb или као комбинација ових величина, истовремено за сваку од ћелија понаособ. Уређај мора имати могућност повезивања са PC рачунаром за приказ резултата мерења.
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слика бр.1

Начелан изглед мерне ћелије је дат на слици бр.2 Сферични елемент за пријем оптерећења мора бити израђен према цртежу на слици.
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слика бр.2

-радне карактеристике: 

· Носивост испитивања на целом дијапазону радних висина: најмање 11000kg/по ћелији.

· Тачност мерења до 0.5% мерног дијапазона (по ћелији).

· Дијапазон радних температура: 0°С до +40°С или боље.

3.
Конструкција

· Мора имати 3 или 4 мерне ћелије са врхом из тачке 1., каблажу и централну јединицу.

· Боја мора бити постојана на уља типа MIL-PRF-5606 (боја је постојана уколико нема њеног надимања у контакту са уљем током периода од најмање 2 година). Ово се потврђује спецификацијом произвођача или изјавом понуђача.
· Произвођач у својој спецификацији или понуђач својом изјавом мора гарантовати да је опрема произведена у складу са 2006/42 EC директивом. 
- Уколико је уређај опремљен мерним инструментима, они морају бити испоручени са важећом метролошком верификацијом (Factory Certificate of Calibration или одговарајуће Уверење о верификацији у метролошкој лабораторији).

- Уз опрему се мора испоручити упутство за употребу и каталог саставних делова на Енглеском или Руском и Српском језику.
- Гарантни рок: најмање 24 месеци
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	


19.5.Уређај за монтажу/демонтажу авионског точка са гумом
	Уређај за монтажу/демонтажу авионског точка са гумом
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	- омогућава да са осовине само једна особа монтира и демонтира авионски точак (у комплету са гумом, у даљем тексту точак), а изведен је у виду покретног постоља са точкићима. Два дела постоља спојена хидрауличким цилиндром-вођицом којим се подешава величина процепа са постављање точка а самим тим и висина точка од земље, односно висина централног отвора точка за осовину. Уређај мора бити опремљен ручном хидрауличном дизалицом за напајање хидрауликог цилинра. Два дела постоља мораја бити опремљена ваљцима на које се точак се мора ослањати газним делом гуме -  ови ваљцки омогућавају његово обртање током монтаже на осовину и кочиони блок. Постоље мора бити опремљено држачима-граничницима који обезбеђују да точак стоји усправљен током монтаже на осовину (блок кочења). Уређај мора омогућавати и монтажу кочионих блокова на осовину авионске ноге стајног трапа. Начелан изглед уређаја је приказан на доњој слици (лево са точком за монтажу а десно са монтираним адаптером за кочиони блок).
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-радне карактеристике: 

· Носивост постоља за монтажу точка: најмање 150kg
· Носивост при монтажи блока кочења: најмање 45 kg
· Пречник авионског точка који се монтира: од 65cm до 100cm или боље 

· Ширина точка који се монтира: од 23cm до 29cm или боље

· Пречник кочионог блока који се монтира: 45cm или боље

· Висина осовине ноге код монтаже кочионог блока: најмање 50cm
· Прелазак са монтаже/демонтаже точка на монтажу/демонтажу кочионог блока мора бити краткотрајан (не дуже од 2минуте) и не сме захтева ти никакво подешавање и преправку(прилагођавање) самог постоља уређаја већ само евентуалну монтажу/демонтажу специјалног адаптера за кочиони блок.

· 3.
Конструкција

· Постоље се састоји из две хоризонтално постављене половине међусобно повезане хидрауличким цилинром који служи и као вођица. 

· Хидрауличка пумпа има ручку за пумпање и резервоар за уље типа MIL-PRF-5606. Радом дизалице се цилиндар увлачи чиме се смањује процеп и подиже точак.

· Половине постоља су опремљене точкићима и ваљцима за лакшу манипулацију точком приликом монтаже/демонтаже.

· Боја мора бити постојана на уља типа MIL-PRF-5606 (боја је постојана уколико нема њеног надимања у контакту са уљем током периода од најмање 2 године). Ово се потврђује спецификацијом произвођача или изјавом понуђача.
· Произвођач у својој спецификацији или понуђач својом изјавом мора гарантовати да је опрема произведена у складу са 2006/42 EC директивом. 
- Уколико је уређај опремљен мерним инструментима, они морају бити испоручени са важећом метролошком верификацијом (Factory Certificate of Calibration или одговарајуће Уверење о верификацији у метролошкој лабораторији).

- Уз опрему се мора испоручити упутство за употребу и каталог саставних делова на Енглеском или Руском и Српском језику.
- Гарантни рок: најмање 24 месеци
	

	Количина за набавку : *најмање 2 (два) комада

	Референтни модел
	


19.6.Диспензер за сервисирање/допуну авиона хидрауличним уљем
	
Диспензер за сервисирање/допуну авиона хидрауличним уљем
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	Намењен за сервисирање/допуну авионског хидрауличног резервоара MIL-PRF-5606 / MIL-PRF-83282
	

	
	Конструкција од нерђајућег челика
	

	
	7,6 л резервоар
	

	
	Затворен поклопац за пуњење са способношћу ослобађања притиска и вакуумским прекидачима
	

	
	Филтрација од 2 микрона (бета оцена> 1000 @ 4μм по ISO 4572)
	

	
	Максимални притисак од 13,8 bar
	

	
	5 cm прикључк за инсталацију филтера
	

	
	Ручна пумпа са великим помицањем (13 циклуса по кварту +/-10%)
	

	
	Црево 4,6m са 37° JIC женским окретним конектором
	

	
	Преградна плоча за уградњу брзе спојке
	

	
	Држач за држање црева
	

	
	Уколико је уређај опремљен мерним инструментима, они морају бити испоручени са важећом метролошком верификацијом (Factory Certificate of Calibration или одговарајуће Уверење о верификацији у метролошкој лабораторији).
	

	
	Тип флуида: MIL-PRF-5606 / MIL-PRF-83282
	

	
	Дужина: 21cm
	

	
	Ширина: 21cm
	

	
	Висина 52cm
	

	
	Тежина: 8kg
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	TRONАIR 06-5022-6500-A7 или одговарајуће


19.7.Диспензер за сервисирање и испитавање хидрокомпонени авиона
	Диспензер за сервисирање и испитавање хидрокомпонени авиона
	Испуњава услове (ДА/НЕ)

	Потребне техничке карактеристике
	Челични резервоар од 1,9l
	

	
	Филтрација од 2 микрона (бета оцена> 1000 @ 4μм по ISO 4572)
	

	
	Прекидни вентил (нулта цурења)
	

	
	Ручна хидраулична једностепена пумпа
	

	
	Циклус померања 58 кубна инча / ходу
	

	
	Одушивање (relief) na 3250psi
	

	
	Црево од 4,6m са женским окретним конектором од 37 степени JIC
	

	
	Завршни слој: издржљив прашаксти премаз Tronair отпоран на Mil-5606
	

	
	Уколико је уређај опремљен мерним инструментима, они морају бити испоручени са важећом метролошком верификацијом (Factory Certificate of Calibration или одговарајуће Уверење о верификацији у метролошкој лабораторији)
	

	
	Тип флуида: MIL-PRF-5606 / MIL-PRF-83282
	

	
	Дужина: 48cm
	

	
	Ширина: 15cm
	

	
	Висина 48cm
	

	Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад

	Референтни модел
	TRONАIR 06-4005-0511 или одговарајуће


Добра морају бити нова, исправна, некоришћена, да се испоручују као готов производ, да у потпуности одговарају фабричким бројевима, ознакама и стандардима (у зависности шта је наведено) из техничких спецификација датих у прилогу, да буду испоручени у оригиналним паковањима и амбалажи.

Уз испоручена добра треба да буду достављени атести и потврда о квалитету или други документ којим произвођач доказује квалитет уређаја или алата. Испоручена добра морају имати декларацију сходно важећим законским прописима и морају бити означени на начин да је омогућена једнозначна и лака идентификација добара.

* Наручилац задржава право промене вредности у рубрици ''количина за набавку'' за све позиције где је то наведено речима ''*најмање'', стим да количине тада не могу бити мање од тренутно наведених. Наручилац у том случају нема право да тражи промену цене (снижење цене), у односу на цену коју је Понуђач понудио у званичној понуди.

Након доношења одлуке о додели уговора, најповољнији понуђач може понудити нижу цену од претходно понуђене (због нижег обрачунског курса, пада цена на тржишту и сл), а такву понуду доставља искључиво писаним путем, пре закључења уговора.

VI  ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара – Алат и радионичка опрема, ЈН број 1.1.217-881-53/2018. 
Списак образаца који чине саставни део понуде:

1. Општи подаци о понуђачу

2. Понуду подноси
3. Подаци о подизвођачу
4. Подаци о учеснику у заједничкој понуди
5. Опис понуде
6. Образац трошкова припреме понуде

7. Образац изјаве о независној понуди

8. Образац изјаве о поштовању обавеза  из чл. 75. ст. 2. закона
9. Опис предмета набавке
10. Образац  структуре цене са упутством како да се попуни

11. Образац изјаве о прихватању начина и услова плаћања
12. Образац изјаве о прихватању контроле од стране наручиоца
13. Образац меничног писма
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	Назив понуђача:
	

	Адреса понуђача:
	

	Матични број понуђача:
	

	Порески идентификациони број (ПИБ):
	

	Име особе за контакт:
	

	Електронска адреса понуђача (e-mail):
	

	Телефон:
	

	Телефакс:
	

	Број рачуна понуђача и назив банке:
	

	Лице овлашћено за потписивање уговора:
	


2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
	А) САМОСТАЛНО 

	Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
	1)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део
предмета
набавке
који ће извршити подизвођач:
	

	2)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део
предмета
набавке
који ће извршити подизвођач:
	


Напомена: 
Табелу ''Подаци о подизвођачу'' попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених  у  табели,  потребно  је  да  се  наведени  образац  копира  у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

	1)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	2)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	3)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	


Напомена: 
Табелу ''Подаци о учеснику у заједничкој понуди'' попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
5) ОПИС ПОНУДЕ

јавна набавку добара – Алат и радионичка опрема,  

1.1.217-881-53/2018
	Партија
	Назив партије

	1. 
	Алат наменски 1

	2. 
	Алат наменски 2

	3. 
	Алат пнеуматски наменски 3

	4. 
	Алат наменски 4

	5. 
	Алат наменски 5

	6. 
	Алат наменски 6

	7. 
	Алат наменски 7

	8. 
	Алат наменски 8

	9. 
	Алат наменски 9

	10. 
	Алат наменски 10

	11. 
	Алат наменски 11

	12. 
	Алат наменски 12

	13. 
	Алат наменски 13

	14. 
	Алат наменски 14

	15. 
	Алат наменски 15

	16. 
	Уређај за ендоскопију

	17. 
	Уређај за прање топлом водом под високим притиском

	18. 
	Диспензери

	19. 
	Земаљска опрема и средства за рад на авиону


ПОНУЂАЧ:







ЗА ПОНУЂАЧА:

_______________________





_______________________

    (назив из регистра АПР)





(име и презиме овлашћеног лица)










_______________________









     (потпис овлаштеног лица)
МП

НАПОМЕНА: 

Наведени образац Опис понуде сматра се званичном и меродавном понудом.

Наведени образац Опис понуде попунити на следећи начин:
· У колони ''Партија'' заокружити редни број партије за коју понуђач подноси понуду
6)  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
	ВРСТА ТРОШКА
	ИЗНОС ТРОШКА У РСД

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
	


Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
	Датум:
	
	Потпис понуђача


________________                        М.П.       
_________________________


                             (име и презиме овлаштеног лица)



_________________________

 
                                               





 (потпис овлаштеног лица
7)  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, даје:

                                                                            (Назив понуђача)
ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке добара – Алат и радионичка опрема, ЈН бр 1.1.217-881-53/2018, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
	Датум:
	
	Потпис понуђача


________________                        М.П.       
_________________________


                                 (име и презиме овлаштеног лица)



_________________________

 
                                                (потпис овлаштеног лица)

Напомена: Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву копирати за сваког понуђача из групе и иста мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
8)  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу 

ИЗЈАВУ

Понуђач.........................................................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке добара – Алат и радионичка опрема бр. 1.1.217-881-53/2018, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум 
Понуђач

________________                        М.П.       
_________________________


                             (име и презиме овлаштеног лица)



_________________________

 
                                           (потпис овлаштеног лица)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву копирати за сваког понуђача из групе и иста мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
9) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
Партија број  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 (заокружити за коју се партију односи)
	Ред. Број
	Назив понуђеног добра
	Произвођач 
	Модел/ Тип
	Количина

(ком)
	Рок за решавање рекламације

(дана)
	Гарантни период

(месеци)
	Укупна вредност за јавну набавку
(динара)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	
	
	
	
	
	
	Без ПДВ

Са ПДВ



	2.
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


Проширити табелу према конкретној партији. Може се попунити на рачунару или ручно. Обавезно попунити непопуњене колоне, у противном понуда ће се сматрати непотпуном и неприхватљивом и неће бити узета у разматрање. Табелу доставити у писаном облику. Гарантни рок се исказује у месецима и односи се на све уређаје у оквиру једне партије. 

Рок и начин плаћања:
______________________________________
Рок важења понуде:
____________________________________________

Сервисирање добара (година): 
__________________________________________

Период снабдевања са резервним деловима (година):
_______________________________
ПОНУЂАЧ:















ЗА ПОНУЂАЧА:

___________________________________






МП




______________________________


(назив предузећа из АПР)












       (потпис овлаштеног лица)

10) ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ____________________ (уписати бројем и словима)
	Ред. број
	Назив понуђеног добра
	Назив произвођача
	Модел/Тип
	Количи-на
	Јединична цена без ПДВ-а
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупна цена  без ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом
	Укупна цена за јавну набавку

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8 (5x6)
	9 (5x7)
	10

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	Без ПДВ:

Са ПДВ:



	2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Проширити табелу према конкретној партији. Може се попунити на рачунару или ручно. Табелу доставити у писаном или електронском облику на CD-у у .xls формату. Обавезно попунити сва поља, у противном понуда ће се сматрати непотпуном и неприхватљивом и неће бити узета у разматрање. Образац структуре цене сачинити за сваку партију посебно, са свим припадајућим ставкама у оквиру партије. Партија мора бити понуђена у целости за све тражене ставке.

Укупна цена без ПДВ:____________________динара, са ПДВ__________________динара;

Понуђач нуди гарантни рок од:_____________________________месеци (унети бројчано и словима);

Понуђач нуди рок испоруке од:_______________________________дана (унети бројчано и словима).

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

· колона 2, 3, 4 и 5 треба да одговарају техничким карактеристикама и количинама из поглавља V.

· у колони 6. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

· у колони 7. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

· у колони 8. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 5.); 

· у колони 9. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 7.) са траженим количинама (које су наведене у колони 5.); 

· у колону 10. уноси се укупна вредност предвиђене набавком. Ова вредност мора бити идентична вредности у колони 8 Опис предмета набавке на обрасцу датом у табели 9).

	Датум:
	М.П.
	Потпис овлашћеног лица Понуђача

	
	
	


11) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПРИХВАТАЊУ НАЧИНА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА

Понуђач...............................................................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке добара – Алат и радионичка опрема ЈН број 1.1.217-881-53/2018, изјављује да прихвата начин и услов плаћања које дефинише ВС и МО, 30 дана од дана завођења рачуна у деловодство Војне поште која врши плаћање трошкова набавке.

    Датум 
Понуђач

________________                        М.П.       
_________________________


                             (име и презиме овлаштеног лица)



_________________________

 
                                           (потпис овлаштеног лица)

12) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПРИХВАТАЊУ КОНТРОЛЕ ОД СТРАНЕ НАРУЧИОЦА
У вези са захтевом Наручиоца из конкурсне документације по јавној набавци 1.1.217-881-53/2018, као заступник понуђача дајем следећу 

ИЗЈАВУ

Понуђач.....................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке добара – Алат и радионичка опрема ЈН бр. 1.1.217-881-53/2018, прихвата да омогући комисији Наручиоца за спровођење јавне набавке увид у податке који су достављени у понуди …………………. [навести број понуде] као доказ испуњавања додатних услова.

          Датум 

           Понуђач

________________                        М.П.                                   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву копирати за сваког понуђача из групе и иста мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

13) ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА
На основу Закона о меници (''Службени лист ФНРЈ'' број 104/46, ''Службени лист СФРЈ'' број 16/65, 54/70 и 57/89 и „Службени лист СРЈ“ број 46/96), Закона о платном промету (''Службени лист СРЈ'' број 3/02, 5/03 и ''Службени гласник Републике Србије'' број 43/04) и Одлуке гувернера Народне банке Југославије о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (''Службени гласник Републике Србије'' број 57/04),

Предузеће 




, 


, ПИБ: 

 даје

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко - сопствене менице

Предузеће _______________________________, __________________________, предаје


(навести фирму)
(место)

Војној пошти 1102 Београд бланко - сопствена меница, коју може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по Уговору број 


 од    . __ 20__. године и то на терет свих рачуна који су отворени код Банака: 
______

 (навести банке и бројеве текућих рачуна)

На основу овог овлашћења Војна пошта 1102 Београд може попунити меницу са клаузулом ''без протеста, без трошкова'' у вредности од 10 % од од вредности Уговора, а у случајевима да понуђач:

· да не изврши уговорне обавезе,

· једнострано раскине уговор или,

· закасни у испоруци више од 20 (двадесет) дана од уговореног рока

Дужник се одриче права на:- повлачење овог овлашћења;




 - опозив овог овлашћења;

                                    - стављање приговора на задужење по овом основу за наплату и




 - сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица (прилог: оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима).

Прилог: Бланко - сопствена меница серијски број 
                       
 у вредности од _________ ___________________________________________________ (навести бројем и словима) динара.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка и то по један за Војну пошту
1102 Београд, а један за ______________________________________________________.







(навести банку-е дужника) 

У 
,

(место)
Дана 
. ____.20___. године.         М. П.


ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ:




                                             
(дужност, презиме, име и потпис)
VII МОДЕЛ  УГОВОРА

УГОВОР О НАБАВЦИ ДОБАРА
БРОЈ  _______ - ___
  Закључен у Београду, дана ____.____. 2018. године између:

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

	РЕПУБЛИКA СРБИЈA – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

ВОЈНА ПОШТА 1102 БЕОГРАД, ул. Гардијска бр. 7, 11000 БЕОГРАД

	Матични број
	

	Шифра делатности
	

	Текући рачун
	

	Број ПЕПДВ
	

	П И Б
	

	Телефон/факс
	


коју заступа бригадни генерал Жељко Нинковић, дипл. инж. (у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ) и

	Предузећа

	

	Матични број
	

	Шифра делатности
	

	Текући рачун
	

	Број ПЕПДВ
	

	П И Б
	

	Телефон/факс
	


које заступа ______________________________________ (у даљем тексту ДОБАВЉАЧ)  

Правни основ:


Јавна набавка број 1.1.217-881-53/2018; Одлука о додели уговора број _______- ___ од ___.___.2018. године и понуда понуђача (добављача) број ________ од ___.___.2018. године
ЧЛАН 1. - ПРЕДМЕТ УГОВОРА

1.1. Добављач се обавезује да Наручиоцу, односно његовом крајњем кориснику, у складу са важећим прописима и овим Уговором изврши испоруку добара, Алат наменски 1, Алат наменски 2, Алат пнеуматски наменски 3, Алат наменски 4, Алат наменски 5.... (уписаће се назив партије који се уговара), а Наручилац да иста преуме и плати.
1.2. Саставни део овог Уговора је Прилог број 1: Спецификација добара, по називу, типу, моделу, произвођачу, техничким карактеристикама и количини, (подаци по принципу као у поглављу V конкурсне документације), и јединичном ценом са и без ПДВ.
ЧЛАН 2. – ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

2.1. Добра из члана 1. овог Уговора морају у свему одговарати захтевима наручиоца, техничко-технолошкој документацији и прописаним стандардима произвођача, без техничких и механичких недостатака.

2.2. Алат и радионичка опрема мора бити нов, исправан, некоришћен, да се испоручује као готов производ, да у потпуности одговара фабричким бројевима, ознакама и стандардима (у зависности шта је наведено) из техничких спецификација датих у прилогу, да буде испоручен у оригиналним паковањима и амбалажи. Амбалажа остаје у власништву наручиоца и не плаћа се посебно.
2.3. Добављач је обавезан да уз добра из члана 1. овог Уговора испоручи:
· оверену гаранцију,

· документ овлашћеног увозника-дистрибутера о усаглашености производа са прописима земље и задовољење прописа о заштити на раду,

· декларацију о усаглашености машинe у складу са Правилником о безбедности машина (''Службени гласник РС'', бр. 36/2009),

· атесте и потврде о квалитету или други документ којим произвођач доказује квалитет уређаја или алата
2.4. Добављач је обавезан да омогући једнозначну и лаку идентификација уређаја и алата из члана 1. овог Уговора.
ЧЛАН 3. - ЦЕНА

3.1. Наручилац и Добављач су утврдили цену средстава из члана 1. овог Уговора у износу  _______________________ динара без ПДВ-а.
3.2. Износ ПДВ-а: 20% (___________________ динара).
3.3. Укупна вредност уговора износи ____________________ динара са обрачунатим ПДВ-ом, и подразумева се за испоруку франко складиште ВП 9858 Батајница.
3.4. Утврђене цене су коначне и не могу се мењати до коначне реализације уговора.
ЧЛАН 4. - НАЧИН ПЛАЋАЊА

4.1. Уговорне стране су се споразумеле да се плаћање средстава из члана 1. овог Уговора изврши у року до 30 (тридесет) дана, од дана завођења фактуре у деловодне књиге у ВП 1102 Беoград.
4.2. Ради благовремене исплате, Добављач се обавезује да испостави наручиоцу прописано израђена, потписана и оверена оригинална документа за наплату испоручених средстава (све у два примерка) и то:
· рачун - фактуру оверену од надлежног лица, са назначеном количином и позивом на овај Уговор,
· отпремница која мора да садржи следеће податке: коме је испорука извршена, датум испоруке, врста, количина, појединачна и укупна цена, датум пријема – са читко исписаним именом презименом и чином лица које је пријем извршило и мора бити потписана и оверена печатом ВП 9858 Батајница,
· записник о квалитативном пријему средстава, потписан од стране надлежног органа Министарства одбране (Војна контрола квалитета) односно комисије за квалитативни пријем и Добављача и
· записник о квантитативном пријему средстава, потписан од стране комисије примаоца и оверен печатом ВП 9858 Батајница.
4.3. Уколико Добављач не достави комплетна документа за наплату испоручених средстава у року од 7 (седам) дана од дана испоруке истих, рок плаћања се продужава за онолико дана, колико је Добављач каснио у достави докумената за наплату.
ЧЛАН 5. – ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

5.1. Порез на додату вредност обрачунат је у складу са Законом о порезу на додату вредност (Сл. гласник РС, број 93/2012).
ЧЛАН 6. - РОК ИСПОРУКЕ 

6.1. Уговорне стране су се договориле да је рок испоруке за средства из члана 1. овог Уговора ___ (__________) дана (уписаће се рок из понуде), од дана потписивања уговора.
6.2. Под роком испоруке средстава из члана 1. овог Уговора подразумева се датум на овереној отпремници (документ о предаји по врстама и количинама у назначено складиште).
6.3. Уговорне стране су се споразумеле да се добра из члана 1. овог Уговора испоруче у просторијама крајњег корисника, Војна пошта 9858 Батајница, локација аеродром „Батајница“. 
6.4. Рок испоруке из тачке 6.1 овог члана може се продужити због наступања више силе дефинисане чланом 14. овог Уговора.

6.5. Организацију транспорта до крајњег корисника врши Добављач о свом трошку.

6.6. У случају из тачке 6.4. овог члана Добављач је дужан да наручиоцу благовремено достави писани захтев за продужење рока испоруке, уз образложење разлога, а најкасније 5 (пет) дана пре истека уговореног рока, уз навођење неког од разлога из тачке 6.4. У случају прихвата образложеног разлога, закључиће се одговарајући анекс уговора.

ЧЛАН 7. – КВАЛИТЕТ 
7.1. Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет средстава из члана 1. овог Уговора и обавезује се да ће у свему одговарати захтевима за квалитет, који су прописани документацијом произвођача.

7.2. Добављач мора да обезбеди објективне доказе којим ће потврдити да је испоручена роба нова, некоришћена и да неће имати недостатака који би настали услед грешака у конструкцији, материјалу или изради, или неког чина или пропуста произвођача, а који би се могли испољити током редовне употребе испоручене робе у временским условима експлоатације који преовладавају у Републици Србији.

7.3. Добављач приликом испоруке мора да обезбеди доставу каталошке и техничке документације којом се доказују технички декларисане карактеристике добара из члана 1. овог Уговора, датум производње, гарантни рок, прописани услови складиштења и осталу потребну експлоатациону документацију (технички опис и документација за руковање и основно одржавање).
ЧЛАН 8. – ДИСПОЗИЦИЈА, КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

8.1. Уговорне стране су се споразумеле да се предметна средства из члана 1. овог Уговора испоруче Војној пошти 9858 Батајница, локација аеродром „Батајница“.
8.2. Квантитативан пријем средстава из члана 1. овог Уговора извршиће Комисија одређена од стране ВП 9858 Батајница. Квалитативан пријем врши Војна контрола квалитета СМР МО. Изузетно, у случају немогућности ВКК да учествује у квалитативном пријему, квалитативни пријем ће извршити комисија одређена од стране Војне поште 1102 Београд.

8.3. Добављач мора да испоручи целу уговорену количину одједном.
8.4. О термину квалитативног пријема Добављач је дужан да обавести наручиоца најкасније 3 (три) радних дана пре почетка квалитативног пријема, водећи рачуна да исти не пада након 12.00 часова, ванрадно време, време празника, суботу и недељу.

8.5. Добављач се обавезује да пре почетка реализације Уговора изради и са надлежним проверавачем ВКК СМР МО усагласи Термин план реализације квалитативног пријема. Контакт телефон ВКК је: 011/2051-022 и фAh: 011/2505-880.

8.6. Приликом квантитативног и квалитативног пријема Добављач је дужан да достави документацију наведену у члану 2. овог Уговора.

8.7. Пре отпочињања квалитативног пријема, Добављач је у обавези да приложи и стави на увид проверавачу квалитета, ВКК СМР МО, каталошку и техничку документацију којом се доказују техничке декларисане карактеристике добара, датум производње, гарантни рок, прописани услови складиштења, опис производа са упутством за експлоатацију, све на српском језику, као и друге доказе из којих се може недвосмислено утврдити да је квалитет добара у складу са захтева ном техничком спецификацијом. Уколико приложена документација не задовољава захтеве из техничке спецификације, квалитативни пријем се неће вршити.

8.8. Добављач се обавезује да проверавачу квалитета, без надокнаде обезбеди услове потребне за контролу квалитета предмета Уговора, укључујући простор и услуге административног и техничког особља, телефонске везе и материјално обезбеђење радног простора.

8.9. Трошкове ангажовања Комисије за квалитативни пријем сноси наручилац. У случају поновне контроле квалитета, трошкове у висини стварних трошкова сноси Добављач и исте је дужан надокнадити Наручиоцу у року од 15 дана од пријема рачуна који ће израдити и доставити администрација Војне контроле квалитета СМР МО или у случају неучествовања ВКК, администрација ВП 1102 Београд.
8.10. Добра која су неисправна или са физичким оштећењем пријемна комисија неће примити и Добављач је у обавези да их замени.

8.11. Комисија за квалитативни пријем након извршеног квалитативног пријема свих добара сачињава записник о квалитативном пријему у потребном броју примерака, од којих се први примерак чува у ВКК. Након успешно реализованог квалитативног пријема предметна роба се може испоручити.

8.12. По реализацији квалитативног пријема Добављач ће најмање 2 (два) радна дана пре испоруке обавестити: 
· ВП 9808 Београд (факс 011/3106-205 или 011/3106-614) као организатора пријема добара, 
· ВП 1102 Београд (факс 011/3006-259 или 011/2064-565) на знање и 
о тачном датуму и времену испоруке, водећи рачуна да исти није након 12.00 часова, у ванрадно време, време празника, суботу и недељу. У уговореном термину ће бити извршен квантитативни пријем.

8.13. Записник о квантитативном пријему средстава, потписан од стране комисије, оверава се печатом ВП 9858 Батајница.
ЧЛАН 9. - ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА И РЕКЛАМАЦИЈА

9.1. Добављач за средства из члана 1. овог Уговора даје гаранцију  ____ месеци (уписаће се рок из понуде), под условима правилног складиштења и употребе.

9.2. Гаранција почиње да тече од Датума, када је записнички констатован квалитативан пријем средстава из члана 1. овог Уговора.
9.3. Наручилац и крајњи корисници задржавају право рекламације на квалитет испоручених средстава која не задовољавају декларисане перформансе у периоду експлоатације.
9.4. За настале рекламације, крајњи корисник сачињава комисијски записник и писану рекламацију доставља директно Добављачу, а један примерак доставља се на адресу наручиоца.
9.5. Добављач је дужан да рекламацију реши у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема рекламације, односно да Добављач лично или лице које Добављач овласти рекламирана средства преузме у месту корисника и замени их исправним.
9.6. За добра замењена по основу рекламације важи гарантни рок дат у тачки 9.1. од дана пријема замењеног резервног дела.
9.7. Уколико се установи да је рекламација неоправдана, што се доказује записником са испитивања, Добављач нема право да тражи надокнаду трошкова насталих том приликом.
ЧЛАН 10. – СЕРВИСИРАЊЕ И СНАБДЕВАЊЕ РЕЗЕРВНИМ ДЕЛОВИМА

10.1. Добављач се обавезује на обезбеђење сервисирања испоручених уређаја и на обезбеђење снабдевања резервним деловима у периоду експлоатације добара.
10.2. Добављач мора да обезбеди:
· сервисирање добара на лицу места или у овлашћеним сервисним центрима произвођача у земљи Наручиоца, у које је укључена и сопствена сервисна мрежа у земљи Наручиоца, у гарантном року и по истеку гаранције 5 (пет) година.
· несметано снабдевање оригиналним резервним деловима и техничким потрошним материјалом минимум 5 (пет) година од дана квантитативног пријема добара.
· одзив на позив за рекламацију или отклањање неисправности у гарантном року, до 48 часова од времена пријема писаног захтева . Уколико се рекламирана неисправност не може отклонити у року до 30 дана Добављач се обавезује да стави на коришћење, у времену трајања оправке, заменско средство са траженим или бољим карактеристикама.
· преносиву гаранцију произвођача на замењене резервне делове
10.3. Добављач је обавезан да уз испоручене уређаје достави крајњем кориснику списак овлашћених сервиса.
ЧЛАН 11. – СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
11.1. Добављач доставља меницу за партије 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18, а  банкарску гаранцију за партије 8 и 19, за добро извршење посла.
11.2. Добављач се обавезује да у тренутку закључења уговора, за партије 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 преда наручиоцу менично писмо за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, a за случај да не изврши уговорне обавезе, једнострано раскине уговор или закасни у испоруци више од 20 (двадесет) дана од уговореног рока (тачка 6.1.)
11.3. Менично писмо за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ, са роком важности који је најмање 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење уговорних обавеза и после тог рока постаје беспредметна, без обзира да ли је враћено гаранту или не.
11.4. Добављач се обавезује да по закључењу Уговора о набавци добара, преда наручиоцу банкарску гаранцију за партије 8 и 19, за добро извршење посла у року од 10 (десет) дана од дана закључења уговора, која ће бити безусловна, платива на први позив, a за случај да не изврши уговорне обавезе у целости, једнострано раскине уговор или закасни у испоруци више од 20 (двадесет) дана од уговореног рока и после тог рока постаје беспредметна, без обзира да ли је враћено гаранту или не. 
11.5. Ако се за време трајања Уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице и банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.
11.6. Наручилац може уновчити меницу и банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да Добављач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.
ЧЛАН 12. - УГОВОРНА КАЗНА 

12.1. У случају да Добављач не изврши испоруку у уговореном року, дужан је да наручиоцу плати уговорну казну у висини од 0,25% (посто) дневно за сваки дан закашњења. Уговорна казна не може бити већа од 5% укупне вредности Уговора (са ПДВ).
12.2. Делимично извршење испоруке у предвиђеном року из члана 6. овог Уговора не искључује обавезу плаћања уговорне казне. У том случају уговорна казна се односи само на неиспоручена добра.
12.3. Закашњењем испоруке се сматра, ако добављач испоручи добра после рока наведеног у члану 6. овог Уговора.

12.4. Наплату уговорне казне врши наручилац одбијањем од рачуна при исплати испоручених средстава, с тим што је обавезан да у писaној форми саопшти испоручиоцу зарачунату уговорну казну за коју је умањен рачун.
12.5. Наручилац има право да једнострано раскине Уговор уколико Добављач не изврши у било ком проценту, било коју уговорну обавезу или закасни са испоруком добара преко рока који је предвиђен напред наведеном уговорном казном, и да депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорених обавеза добављача, менично писмо, поднесе на наплату банци код које Добављач има отворен текући рачун, на износ од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а.
ЧЛАН 13. - ТАЈНОСТ УГОВОРА И МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

13.1. Подаци из овог уговора и евентуалних његових измена и допуна као и кореспонденција која се односи на врсту, количину, диспозицију и рокове испоруке, сматрају се заштићеном тајном у смислу:
· Закона о одбрани (Службени гласник РС, број 116/07 и 88/09) и

· Закона о тајности података (Службени гласник РС, број 104/09)

13.2. Уговор са прилозима и свим препискама мора се чувати на месту које гарантује безбедност података (метална каса, метални ормар и сл).

13.3. Забрањено је преписивање и умножавање Уговора, његових измена и допуна и преписке вођене у вези са реализацијом.

13.4. Добављач је обавезан да одмAh обавести наручиоца у случају интересовања непозваних лица за податке из уговора, евентуалног нестанка уговора или појединих аката преписке вођене у вези са реализацијом уговора.

13.5. Са подацима из овог Уговора, могу бити упозната само лица која раде непосредно на његовој реализацији и то у обиму који им је неопходан за рад.

ЧЛАН 14. -  ВИША СИЛА

14.1. Уколико после закључења овог уговора или након закључења појединачних уговора наступе околности више силе сходно одредбама Закона о облигационим односима (''Службени лист СФРЈ'', бр. 29/78, 39/85,  45/89 и 57/89, ''Службени лист СРЈ'', бр. 31/93, 22/99 и 44/99), a које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних уговором, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.
14.2. Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у уговору и који нису могли бити спречени  од  стране  погођене  вишом  силом. Вишом  силом  могу  се  сматрати  поплаве, земљотреси,  пожари,  политичка  збивања (рат,  нереди  већег  обима,  штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл.
14.3. Страна  у  уговору  погођена  вишом  силом,  одмAh  ће  у  писаној  форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. О наведеном, стране у уговору треба да постигну писану сагласност.
ЧЛАН 15. - РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

15.1 Евентуалне спорове решаваће заједнички комисија наручиоца и испоручиоца, а у случају немогућности решења спорних питања  надлежан је Привредни суд у Београду.

ЧЛАН 16. - ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД
16.1. Измене  и допуне овог  Уговора  важиће  уколико  су  сачињене  у  писаној  форми,  уз обострану сагласност Наручиоца и Добављача.

16.2. Закључени Уговор може бити измењен или допуњен, односно раскинут у случају споразумног раскида, у истој форми у којој је закључен само сагласношћу уговорних страна.

16.3. Наручилац  задржава  право  да  једнострано  раскине  Уговор  у  случајевима  предвиђеним чланом 12. тачка 12.5. овог Уговора.

ЧЛАН 17. – ПРАВНА СУКЦЕСИЈА

17. Уколико би за време трајања овог Уговора дошло до промене правног статуса ма које од уговорних страна, све обавезе и права из овог уговора прелазе на правног следбеника.
ЧЛАН 18. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

18.1. Ако нешто није изричито регулисано овим Уговором, а буде утицало на његово извршење, важе одредбе Закона о облигационим односима, (Сл. лист СФРЈ број 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, Сл. лист СРЈ број 31/93, 22/99 и 44/99).
18.2. Уговор је рађен у 6 (шест) истоветних примерака од којих су: 1 (један) за Добављача, 2 (два) за Наручиоца, 1 (један) за примаоца, 1 (један) за Војно правобранилаштво МО и 1 за РЦ МО.
18.3. Добављач је обавезан да Наручиоцу достави банкарску гаранцију за добро извршење посла.
18.4. Наручилац задржава право да Уговор умножи у потребном броју примерака ради  достављања крајњим корисницима.
ЗА ДОБАВЉАЧА:





ЗА НАРУЧИОЦА:

___________________




бригадни генерал

___________________




Жељко Нинковић, дипл. инж.

___________________




__________________________
VIII  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА И РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу Понуђача. 

У случају да понуду подноси група Понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи Понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити лично или поштом на адресу: ВП 1102 Београд, Гардијска 7 11000 Београд, са назнаком: ''Понуда за јавну набавку добара – Алат и радионичка опрема, ЈН брoj 1.1.217-881-53/2018- НЕ ОТВАРАТИ''. Уколико се понуда доставља лично потребно је понуду донети у касарну ''Топчидер'', Гардијска 7, Београд, у зграду број 9, приземље, канцеларија број 2.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 20.09.2018. године до 12.00 часова (до тог времена морају бити заведене у деловодству ВП 1102 Београд).

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће Понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом и након поступка отварања биће неотворена враћена понуђачу.
Сва документа поднета у понуди морају да буду повезана траком у целину и запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. Понуда мора да садржи следеће (наведеним редоследом):
1) Општи подаци о Понуђачу на обрасцу 1) датом у поглављу VI,
2) Попуњен образац 2) - како се подноси пријава датом у поглављу VI,
3) Попуњену изјаву о независној понуди на обрасцу 7) датом у поглављу VI,
4) Доказе о испуњавању обавезних услова како је наведено у поглављу III, одељак 2,
5) Доказе о испуњавању додатних услова 1 и 3 наведених у поглављу III, одељак 2,
6) Модел уговора дат у поглављу VII, оверена свака страна, потписанa свака страна од овлашћеног представника Понуђача и оверена печатом, 
7) Опис понуде на обрасцу 5) датом у поглављу VI,
8) Опис предмета набавке на обрасцу 9) датом у поглављу VI, попуњен за сваку партију посебно,
9) Образац 10) структуре цене дат у поглављу VI,
10) Доказе о испуњавању додатних услова 2 наведених у поглављу III, одељак 2,
11) Да прихвата контролу од стране комисије Наручиоца у циљу провере веродостојности достављених доказа на обрасцу 12) датом у поглављу VI.
12) Остала документа и обрасце сложити по свом нAhођењу
Не достављати примерак конкурсне документације и позива за подношење понуда, те тиме оптерећивати понуду и комисију за набавку. 
Уколико Понуђачи подносе заједничку понуду, група Понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви Понуђачи из групе Понуђача или група Понуђача може да одреди једног Понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког Понуђача из групе Понуђача. У случају да се Понуђачи определе да један Понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се Понуђачи из групе међусобно обавезују и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

3. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за доношење понуда, дана 20.09.2018. године са почетком у 12,15 часова, на адреси Наручиоца, у згради бр. 9 касарне ''Топчидер'', Гардијска 7, Београд, у сали за састанке.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице уз претходну најаву од 5 радних дана пре отварања понуда.

У поступку отварања понуда могу учествовати само овлашћени представници Понуђача. Представник Понуђача је дужан да са собом понесе уредно оверено овлашћење за учествовање у отварању понуда и лична идентификациона документа.

4. ПАРТИЈЕ

Јавна набавка није обликована по партијама. 
5.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
6. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити поштом на адресу: ВП 1102 Београд, Гардијска 7 11000 Београд, са назнаком:

''Измена понуде за јавну набавку добара – Алат и радионичка опрема, ЈН бр. 1.1.217-881-53/2018 - НЕ ОТВАРАТИ'' или

''Допуна понуде за јавну набавку добара – Алат и радионичка опрема, ЈН бр. 1.1.217-881-53/2018  - НЕ ОТВАРАТИ'' или

''Опозив понуде за јавну набавку добара – Алат и радионичка опрема, ЈН бр. 1.1.217-881-53/2018  - НЕ ОТВАРАТИ'' или

''Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – Алат и радионичка опрема, ЈН бр. 1.1.217-881-53/2018 - НЕ ОТВАРАТИ''.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу Понуђача. У случају да понуду подноси група Понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи Понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда Понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

7. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У обрасцу 2) Понуду подноси из поглавља VI, Понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално или као заједничку понуду.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група Понуђача.

Уколико понуду подноси група Понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се Понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о: 

· Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу Понуђача пред наручиоцем, 

· Опис послова сваког од Понуђача из групе Понуђача у извршењу уговора.
Група Понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе Понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је 30 дана, од дана завођења фактуре у деловодне књиге у ВП 1102 Беград.

Плаћање се врши уплатом на рачун Добављача.

Добављачу није дозвољено да захтева  аванс.

Уз рачун доставити следећа оригинална документа:

· отпремницу која мора да садржи следеће податке: коме је испорука извршена, датум испоруке, врста, количина, појединачна и укупна цена, датум пријема – са читко исписаним именом презименом и чином лица које је пријем извршило и мора бити потписана и оверена печатом ВП 9858 Батајница, односно јединице примаоца
· записник о квалитативном пријему средстава, потписан од стране надлежног органа Министарства одбране (Војна контрола квалитета) односно комисије за квалитативни пријем и Добављача и

· записник о квантитативном пријему средстава, потписан од стране комисије примаоца и оверен печатом ВП 9858 Батајница, односно јединице примаоца
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гаранција мора бити безусловна, осим у случају физичког оштећења уређаја од стране крајњег корисника. Гаранција се односи на комплетну набавку.

У случају да Понуђач непрецизно одреди гарантни период (од-до, око... и сл.), понуда ће се сматрати неприхватљивом.

Гаранција почиње да тече од датума, када је записнички констатован квантитативни пријем средстава.

Наручилац и крајњи корисници задржавају право рекламације на квалитет испоручених средстава која не задовољавају декларисане перформансе у периоду експлоатације.

За настале рекламације, крајњи корисник сачињава комисијски записник и писану рекламацију доставља директно Добављачу, а један примерак доставља се на адресу Наручиоца. 

Добављач је дужан да рекламацију реши у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема рекламације, односно да Добављач лично или лице које он овласти рекламирана средства преузме у месту корисника и замени их исправним. 

Уколико се испостави да је рекламација неоправдана, што се доказује записником са испитивања, Добављач нема право да тражи надокнаду трошкова насталих том приликом.
9.3. Захтев у погледу рока испоруке добара
Рок испоруке набављених добара тече од дана закључења уговора и износи:
Партија  број 1-18 
– 60 (шездесет) дана
Партија  број 19 
– 80 (осамдесет) дана
У случају да Добављач непрецизно одреди рок испоруке (од-до, око...и сл.), понуда ће се сматрати неприхватљивом.

Добављач мора да испоручи целу уговорену количину одједном. 

Место испоруке: магацин ВП 9858 Батајница, локација аеродром „Батајница“.
Добављач је обавезан да писаним путем обавести Наручиоца и његовог крајњег корисника о тачном датуму и времену испоруке, најмање 3 (три) дана пре испоруке, водећи рачуна да исти није након 12.00 часова, у ванрадно време, време празника, суботу и недељу.

У случају да Добављача не изврши испоруку у уговореном року, дужан је да наручиоцу плати уговорну казну у висини од 0,25% (посто) дневно за сваки дан закашњења. Уговорна казна се односи само на неиспоручена добра.
Уговорна казна не може бити већа од 5% укупне вредности уговора.
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 (шестдесет) дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од Понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
9.5. Захтев у погледу рока сервисирања испоручених уређаја 
Рок важења обезбеђења сервисирања уређаја на лицу места или у овлашћеним сервисним центрима произвођача у земљи Наручиоца, у које је укључена и сопствена сервисна мрежа у земљи Наручиоца, у гарантном року и по истеку гаранције, 5 (пет) година од датума испоруке наведеног у отпремници.
9.6. Захтев у погледу обезбеђење снабдевања резервним деловима
Период у коме Понуђач мора да обезбеди снабдевање оригиналним резервним деловима и техничким потрошним материјалом минимум 5 (пет) година од дана квантитативног пријема добара, односно од датума испоруке наведеног у отпремници.

Понуђач мора да обезбеди преносиву гаранцију произвођача на замењене резервне делове.
9.7. Захтев у погледу времена решавања рекламације
Рок за решавање рекламације не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана пријема записника о рекламацији од стране крајњег корисника.

У случају да не може отклонити квар у наведеном року, Добављач је дужан да у писаном облику, са образложењем, затражи од Наручиоца продужење рока за решавање рекламације и доставља предлог да рекламирано добро замени новим, које има једнаке или боље техничке карактеристике. Наручиоц није у обавези да одобри продужетак рока. 
Уколико се испостави да је рекламација неоправдана, Добављач нема право да тражи надокнаду трошкова насталих том приликом.

9.8. Други захтеви 

За све што није назначено овим условима, важе одредбе Закона о облигационим односима.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које Понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир укупна вредност понуђена за комплетну набавку.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, Понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Добављач доставља меницу за партије 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18, а  банкарску гаранцију за партије 8 и 19, за добро извршење посла.
Добављач се обавезује да у тренутку закључења уговора, за партије 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 преда наручиоцу менично писмо за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, a за случај да не изврши уговорне обавезе, једнострано раскине уговор или закасни у испоруци више од 20 (двадесет) дана од уговореног рока (тачка 6.1.)
Менично писмо за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ, са роком важности који је најмање 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење уговорних обавеза и после тог рока постаје беспредметна, без обзира да ли је враћено гаранту или не.
Добављач се обавезује да по закључењу Уговора о набавци добара, преда наручиоцу банкарску гаранцију за партије 8 и 19, за добро извршење посла у року од 10 (десет) дана од дана закључења уговора, која ће бити безусловна, платива на први позив, a за случај да не изврши уговорне обавезе у целости, једнострано раскине уговор или закасни у испоруци више од 20 (двадесет) дана од уговореног рока и после тог рока постаје беспредметна, без обзира да ли је враћено гаранту или не. 
Ако се за време трајања Уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице и банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.
Наручилац може уновчити меницу и банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да Добављач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА 
Подаци које Понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намену позива и неће бити доступни никоме изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.

Као поверљива, Понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која не садржи ниједан јавни регистар или који на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима или интерним актима Понуђача означени као поверљиви.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, или факсом на бројеве 011/3006-259 и 011/2064-565 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. 

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева  за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор и информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом ''Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 1.1.217-881-53/2018 ''.

Наручилац је навео примерке одговарајућег средства – алата који захтева уз навођење ''или одговарајући''. Наручилац ће на питања потенцијалних добављача ''може ли уместо модела ..... да се понуди модел .....'' одговарати да је то у домену стручности понуђача и да ће комисија Наручиоца на основу приложених доказа из понуде одлучивати о прихватљивости одговарајућег модела понуђеног средства – алата након отварања понуда. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева  од Понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код Понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 
Уколико комисија одређена за спровођење поступка јавне набавке оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код Понуђача,  Понуђач је обавезан да у року од 5 (пет) дана поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код Понуђача.
Наручилац може уз сагласност Понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се Понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
16. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА И ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за доделу уговора о набавци добара је ''најнижа понуђена цена''.
Најповољнија понуда је она која има најнижу понуђену цену за целокупну набавку

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија ће бити оцењена понуда Понуђача који наведе дужи гарантни рок. 

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену и исту дужину гарантног рока, као најповољнија ће бити оцењена понуда Понуђача који наведе дужи период снабдевања резервним деловима.

Уколико и тада понуде буду идентичне, критеријуми за доделу уговора биће следећим редоследом: - краћи рок испоруке и - краћи рок за решавање рекламације. 

У случају да и тада понуде буду идентичне као најповољнија ће бити оцењена понуда Понуђача који је пре поднео понуду на адресу Наручиоца.
17. СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДА

17.1. Разлози за одбијање понуда
Понуда ће бити одбијена:

· Уколико није благовремена,

· Уколико поседује битне недостатке,

· Уколико није одговарајућа,

· Уколико ограничава права наручиоца,

· Уколико условљава права наручиоца,

· Уколико ограничава обавезе Понуђача

17.2. Битни недостаци понуде су 
· уколико Понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће,

· уколико Понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће,

· уколико понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама, 

· уколико Понуђач није доставио тражено средство обезбеђења (при склапању уговора о набавци добара).
Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена, и за коју је утврђено да потпуно испуњава све услове из конкурсне документације.

Прихватљива  понуда  је  понуда  која  је  благовремена,  коју  наручилац  није  одбио  због  битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе Понуђача.

Наручилац  ће  у  поступку  јавне  набавке,  пошто  прегледа  и  оцени  понуде,  одбити све неприхватљиве понуде.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине. (Обрасци изјава, дати су у поглављу VI конкурсне документације).
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси Понуђач.
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА  ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, факсом на број 011/3006-259 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим Законом није другачије одређено. Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева .

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева  у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. У том случају подношења захтева  за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о закључивању уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева  за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева  били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева  га није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева , у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева  знао или могао знати приликом подношења претходног захтева . 
Подносилац захтева  је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.  

Уколико подносилац захтева  оспорава одлуку о додели уговора такса износи 120.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 120.000.000 динара. 

Уколико подносилац захтева  оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 120.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке није већа од 120.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

21. ОБАВЕШТАВАЊЕ ПОНУЂАЧА  О РЕЗУЛТАТИМА ПОСТУПКА

Наручилац ће донети одлуку о избору најповољнијег Понуђача и додели уговора у року од 25 (двадесет пет) дана од јавног отварања понуда.

Наручилац ће Одлуку о избору најповољнијег Понуђача објавити на Порталу Управе за јавне набавке и на Порталу Министарства одбране који се односи на јавне набавке у року од 3 (три) дана од доношења Одлуке о додели уговора.

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са Понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од дана истека рока за подношење захтева  за заштиту права из члана 149. Закона. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева  за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 
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