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МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ
Дирекција за набавку и продају
бр. 107 - 23
30.10.2017. године
	
	


Појашњење и измена 
конкурсне документације 


                     
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези захтева потенцијалног понуђача за појашњење/измену конкурсне документације за јавну набавку добара бр. 48/2017 – Опрема за домаћинство и угоститељство, достављамо следеће појашњење/измену конкурсне документације:
Питање 1: На страни 46 конкурсне документације, партија 4, у оквиру позиције 4.1 Машина комбинована за прање подова, једна од тражених карактеристика гласи: "снага мотора четке 1100 до 1300 W". Да ли је за наручиоца прихватљиво да се понуди комбинована машина за прање подова реномираног европског произвођача професионалних машина за прање подова са снагом четке у опсегу 1050 до 1300 W, а да притом површина чишћења буде већег капацитета од траженог?
Одговор 1: Прихвата се. Наручилац врши измену конкурсне документације у тачки 4.1.2 која се односи на снагу мотора четке, тако да иста сада гласи: "снага мотора четке: 1050 до 1300 W"
Питање 2: На страни 46 конкурсне документације, партија 4 у оквиру позиције 4.1 Машина комбинована за прање подова, једна од тражених карактеристика гласи: "површина чишћења 1700-2000 m2/h". Да ли је за наручиоца прихватљиво да површина чишћења буде већа од захтеване, тј. да буде од 1700-2200 m2/h?
Одговор 2: Прихвата се. Наручилац врши измену конкурсне документације у тачки 4.1.2 која се односи на површину чишћења, тако да иста сада гласи: "површина чишћења: 1700 – 2200 m²/h"
Питање 3: На страни 46 конкурсне документације, партија 4, у оквиру позиције 4.2 Усисивач за прашину са посудом од 20 l, једна од тражених карактеристика гласи: "радно подручје 16 метара". Молимо да нам појасните на какво радно подручје сте мислили, тј. да ли сте мислили на дужински домет усисивача у смислу збирно дужина кабла и дужина црева са дужином телескопске цеви. Такође, једна од тражених карактеристика гласи да дужина кабла буде минимално 10 метара.
Одговор 3: Радно подручје подразумева збирно дужину кабла и дужину црева са дужином телескопске цеви.
Питање 4: На страни 46 конкурсне документације, партија 4, у оквиру позиције 4.2 Усисивач за прашину са посудом од 20 l, једна од тражених карактеристика гласи: "усисивач мора да има индикатор напуњености кесе". Да ли је Наручиоцу прихватљиво да се понуди усисивач реномираног европског произвођача усисивача за прашину са посудом од 20 l предвиђених за комерцијалну употребу којима се приликом испуњености посуде у току рада значајно мења звук а усисна моћ опада на минимум?

Одговор 4: Прихватљиво је да се понуди усисивач који приликом испуњености посуде у току рада значајно мења звук, а усисна моћ опада на миниму. Наручилац врши допуну конкурсне документације у такчи 4.2.11 техничких карактеристика тако да иста сада гласи: "усисивач мора да има индикатор напуњености кесе, или приликом испуњености посуде у току рада значајно мења звук а усисна моћ пада на минимум. Гарантни рок: мин. 2 год".
Питање 5: На страни 54 конкурсне документације, партија 11, у оквиру позиције 11.1. Казан електрични од 150 литара, једна од тражених карактеристика под редним бројем 11.1.4 гласи: "стране парног казана и поклопац треба да су израђени од нерђајућег лима". Пошто је у питању електрични казан, верујемо да је грешка у куцању те вас молимо за исправак.

Одговор 5: У карактеристикама под тачком 11.1.4. брише се реч "парног", јер се ради о грешци при куцању. Наручилац врши измену конкурсне документације у тачки 11.1.4 техничких карактеристика, тако да иста сада гласи: "стране казана и поклопац треба да су израђени од нерђајућег лима"
Остале карактеристике за предметна добра остају непромењене.
ЉН/                                                                                            Д И Р Е К Т О Р
                                                                                                   п  у  к  о  в  н  и  к
                                                                                                   др Александар Буквић, дипл.инж.

Прилог:

· измењене стране конкурсне документације  
6 - I – 4 техничке карактеристике које понуђено добро – ПАРТИЈА 4 мора да поседује
	ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА 

 (табелу обавезно попунити)

	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у приложеним доказима о испуњавању техничких карактеристика

	4.1. МАШИНА комбинована за прање подова

4.1.1. машина мора поседовати могућност рада на батеријски погон и мора поседовати погон на точковима. Машина је са кружном четком
4.1.2. машина мора поседовати следеће каректеристике:

· напајање: 220 V – 50Hz;

· капацитет батерије: 24V/70-80Ah

· снага мотора четке: 1050 до 1300 W;
· капацитет танка чиста /прљава вода: 35-40 / 35-40 l;
· усисна површина: 750 - 850 mm;

· Пречник четке - радна површина: 450 – 550 mm;

· брзина обртаја четке: 140 – 170 о/мин
· површина чишћења: 1700 – 2200 m²/h

· ваљак четке: средње тврдоће 440 – 460 mm (брише се)
· ниво буке максимално до 75 dB
4.1.3. уз машину је потребно испоручити пуњач батерија. гарантни рок: мин.2 год.
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	4.2. УСИСИВАЧ за прашину са посудом од 20 l

4.2.1. усисивач за прашину на точкићима 

4.2.3. напон 220 - 230 V 

4.2.4. усисна снага мин. 350 W

4.2.5. минимално 3 точка, 360( окретно црево 

4.2.6. дужина кабла најмање 10 m 

4.2.7. радно подручје 16 метара 

4.2.8. универзална четка и најамње 2 додатна наставка, телескопска цев дужине минимално 90 cm, израђена од квалитетног хромираног лима, анатомско намотавање кабла 

4.2.9. проток ваздуха од 45-50 l/sek, запремине резервоара мин. 20 l 

4.2.10. уз усисивач је потребно испоручити минимум једну платнену резервну кесу 

4.2.11. усисивач мора да има индикатор напуњености кесе, или приликом испуњености посуде у току рада значајно мења звук а усисна моћ пада на минимум. Гарантни рок: мин. 2 год
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	Место и датум:                                                                                                                                               Понуђач:

_______________                                                                                                                          _______________________________

                                                                                                                                                      (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                                                         М.П.             ______________________________________

                                             (читак отисак печата)                                  (потпис)


страна 46 од 76
6 - I – 4 техничке карактеристике које понуђено добро – ПАРТИЈА 11 мора да поседује
	ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА 

 (табелу обавезно попунити)

	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у приложеним доказима о испуњавању техничких карактеристика

	11.1. Казан електрични од 150 литара

Конструкцијске особине:
11.1.1. треба да има округлу посуду корисне запремине од 150 литара, индиректног грејања;

11.1.2. потребно је да има горњу радну површину са удубљењем за сакупљање и одвод течности;

11.1.3. надпритисак у дупликатору треба да буде до 0,5 бара, а притисак се очитава на манометру;

11.1.4. стране казана и поклопац треба да су израђени од нерђајућег лима;

11.1.5. унутрашња површина поклопца треба да буде израђена од нерђајућег лима AiSi 304 дебљине мин. 1,5мм;

11.1.6. поклопац мора имати механизам који омогућава постављање у више положаја (уравнотежен), под различитим угловима, као и да приликом кувања омогућава дихтовање;

11.1.7. посуда мора бити састављена од два слоја (унутрашњи и спољни део посуде) која чине тзв. "дупликатор".

11.1.8. спољна посуда дупликатора израђена је од AiSi 304 или AiSi 316 дебљине мин. 3мм;

11.1.9. унутрашња посуда (казански простор) нерђајући лим AiSi 316 (отпоран на соли) дебљине мин. 3мм;

11.1.10. славина за испуштање хране мора бити израђена од месинга са хром заштитним слојем, навој 2";

11.1.11. температуру у посуди за рад грејача треба да регулише прекидач и термостат, који након постизања тачке кључања одржавају лагано врење;

11.1.12. казан треба да има уграђен сигурносни грејач са сигурносним термостатом који у случају премале количине воде у дупликатору искључује грејаче, сигурносна лампица упозорава на то;

11.1.13. дугме за укључење и регулацију температуре треба бити са кућиштем – постељицом, тако да спречава продор просутих течности према прекидачима и унутрашњој инсталацији:

11.1.14. излазни прикључак хладне и топле воде је Φ 10мм или R1/2, уз обавезу да добављач уз казан испоручи и адаптер за водоводну мрежу R1/2
Технички подаци:

11.1.15. корисни волумен: 150 литара

11.1.16. номинална снага: мин. 18 kW

11.1.17. електрични прикључак: 400 V/3N/50Hz

11.1.18. струја: мин. 26А

11.1.19. Прикључак хладне и топле воде: Φ 10мм или R1/2

11.1.20. гарантни рок: мин. 2 године
	
	

	Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                             (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                             (читак отисак печата)                                  (потпис)
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