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Појашњење и измена 

конкурсне документације

за  ЈН 38/2019 
о б ј а в љ у ј е  -








На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту Закон), а у вези захтева потенцијалног понуђача за појашњењем/изменом конкурсне документације за ЈН 38/2019 – Опрема за домаћинство и угоститељство, наручилац објављује следеће:
Питање 1: У делу конкурсне документације (КД), поглавље 3 (врста, техничке карактеристике, количине и опис добара, квалитет, начин спровођења контроле и квалитета – квалитативни и квантитативни пријем) под 3.1 (врста, техничке карактеристике, количине и опис) између осталог на страни 6 КД тражите: "оригиналну произвођачку спецификацију или други адекватни документ произвођача (каталог, проспект и сл.) са обавезно наведеним произвођачем, типом/моделом, техничким карактеристикама и сликом понуђених добара. Под оригиналном документацијом се подразумевају документи који су намењени доказивању понуђених техничких карактеристика који се не могу брисати или додатно мењати, односно фалсификовати додатним подацима. Уколико се ови докази могу наћи на званичном сајту произвођача, понуђач је у обавези да достави адресу – веб страницу сајта и да обавезно приложи штампани извод оних делова сајта – доказа којима се потврђује тражена техничка карактеристика."
Указујемо да понуђачи немају обавезу да поседују оригиналну проспектну документацију произвођача, а такође ни произвођачи немају обавезу да поседују каталошки и проспектни материјал у посебно штампаном облику. 

Да ли наручилац прихвата да се приложи фотокопија каталога – каталошке стране из каталога произвођача, будући да понуђачи не располажу са довољним бројем оригиналних каталога које би могли да приложе уз тендерску документацију?

Одговор 1: Да, наручилац прихвата и достављање фотокопије каталога – каталошке стране из каталога произвођача која се односи на понуђено добро. По потреби, приликом вредновања и оцењивања понуда наручилац ће поступити сходно чл. 93. Закона о јавним набавкама.
Питање 2: У делу КД, поглавље 5 (Упутство понуђачима како да сачине понуду) под 5.21 Обавештење, стоји: "У складу са одредбом члана 9. став 1. тачка 18) Правилника о обавезним елементима КД у поступцима јавних набавки и начина доказивања испуњености услова ("Сл. Гласник РС" бр. 86/15 и 41/19), а у вези са одредбама Закона о привредним друштвима ("Сл.гласник РС" бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др.закон 5/2015 и 44/2018) приликом сачињавања понуде понуђач није обавезан да употребљава печат".

У вези са горе наведеним, молимо наручиоца да нам потврди да сва документа која морају бити потписана од понуђача (обрасци КД где је наглашено потпис понуђача, као и изјаве понуђача на сопственом меморандуму) су валидна само са потписом без печата. Исто се односи и на приложене каталоге/каталошке стране. Да ли је потребно да се они потписују од стране понуђача или не?

Одговор 2: Сва документа која морају бити потписана од стране понуђача (обрасци и изјаве) су валидна само са потписом без печата. Приложени каталози/каталошке стране не морају да буду потписани нити печатирани.

Питање 3: У делу КД 6-I-4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује) за Партију 1, на страни 44 КД за добро под 1.1 – Фрижидер до 345 литара комбиновани, између осталог тражите:

· да поседује унутрашње осветљење. Да ли је за наручиоца прихватљиво да то буде лед осветљење на плафону?
· да има најмање 4 полице. Да ли је наручилац мислио на 4 квалитетне стаклене полице?

· да има 3 преграде у вратима. Да ли је наручилац мислио на посуду за флаше са држачем (полица у вратима) и на посуде на вратима фрижидера за маслац и сир?

Одговор 3: 
· Наручилац је у опису техничких карактеристика за предметно добро навео да је потребно да уређај поседује унутрашње осветљење. За наручиоца није од суштинског значаја врста осветљења, те је прихватљиво да то буде лед осветљење на плафону.
· За наручиоца није од суштинског значаја материјал израде предметних полица.

· Наручилац је у опису техничких карактеристика за предметно добро навео да је потребно да уређај поседује 3 преграде у вратима. За наручиоца није од суштинског значаја врста и намена полица.

Питање 4: У делу КД 6-I-4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује) за Партију 1, на страни 44 КД за добро под 1.2 – Замрзивач хоризонтални до 320 литара, између осталог тражите:

· да има функцију брзог смрзавања. С обзиром да тражено добро треба да поседује прекидач за брзо смрзавање, који замрзивачу омогућава брзо смрзавање, да ли се то односи на једно исто или наручилац подразумева још неку карактеристику замрзивача под "функцијом брзог смрзавања"?

· да уређај буде у класи енергетског разреда А+. Да ли је за наручиоца прихватљиво да се понуди замрзивач хоризонтални до 320 литара у класи енергетског разреда А, као што сте тражили и за замрзивач до 410 литара?

Одговор 4: 
· Наручилац је у опису техничких карактеристика за предметно добро навео да је потребно да уређај поседује функцију брзог смрзавања и прекидач за брзо смрзавање, дакле ради се о истој функцији. Нису захтеване додатне карактеристике замрзивача под "функцијом брзог смрзавања".
· Наручилац остаје при захтеву да предметни уређај буде у класи енергетског разреда минимум А+.

Питање 5: У делу КД 6-I-4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује) за Партију 1, на страни 45 КД за добро под 1.3 – Замрзивач хоризонтални до 410 литара, између осталог тражите да има функцију брзог смрзавања. С обзиром да тражено добро треба да поседује прекидач за брзо смрзавање, који замрзивачу омогућава брзо смрзавање, да ли се то односи на једно исто или Наручилац подразумева још неку карактеристику замрзивача под "функцијом брзог смрзавања"?

Одговор 5: Наручилац је у опису техничких карактеристика за предметно добро навео да је потребно да уређај поседује функцију брзог смрзавања и прекидач за брзо смрзавање. Нису захтеване додатне карактеристике замрзивача под "функцијом брзог смрзавања".
Питање 6: У делу КД 6-I-4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује) за Партију 2, на страни 47 и 48 КД за добро под 2.6 – Роштиљ електрични, између осталог тражите:

· да висина уређаја буде 900 мм ± 2%. Молимо Вас да дефинишете и остале димензије роштиља при чему мислимо на ширину и дубину.

· да ли је за Наручиоца прихватљиво да се понуди роштиљ са висином од 850мм до 900мм, са штелујућим ножицама, као што сте дали и код осталих уређаја из ове партије?
Одговор 6: 
· Наручилац је у опису техничких карактеристика за предметно добро навео да је потребно да корисна димензија радне плоче уређаја буде минимално 600х500 мм (ШхД), а да висина уређаја буде 900 мм ± 2%. Остале димензије нису од суштинског значаја за наручиоца, односно потребно их је прилагодити горе наведеним.
· За наручиоца је прихватљиво да се понуди уређај висине 900 мм ± 2% са штелујућим ножицама, односно да се помоћу штелујућих ножица може обезбедити захтевана висина, како је и предвиђено КД.

Питање 7: У делу КД 6-I-4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује) за Партију 2, на страни 48 КД за добро под 2.7 – Тигањ кипер електрични, 40 литара, између осталог тражите:

· да литража кипер буде 40 литара. Да ли је за наручиоца прихватљиво да се поред тражене литраже понуди и литража кипера од 60 литара, која би се уклопила у тражене димензије?

· да прикључна снага буде 6,5 kW. Да ли је за наручиоца прихватљива снага од 6,5 kW до максимум 10 kW?
· димензија уређаја 800х700х850 мм (ШхВхД), опционо +2% по ширини. Сматрамо да се наручиоцу омакла грешка код означавања димезија (ШхВхД) јер овако означено испада да је висина 700мм, а дубина 850мм, што није у стандардима димензија за ову врсту опреме. Да ли је наручилац мислио на дубину 700мм, а на висину 850мм? Да ли је за наручиоца поред тражене димензије прихватљива димензија 800х730х870мм? Да ли је за наручиоца прихватљиво да се понуди Тигањ кипер са висином од 850 до 900 мм, при чему су ножице штелујуће и подесиве за висину од 850мм до 900мм? 

Одговор 7:

· Наручилац остаје при захтеву да предметни уређај буде литраже 40 литара.
· Наручилац остаје при захтеву да прикључна снага предметног уређаја буде максимално  до 6,5 kW.

· Приликом израде КД дошло је до пермутације ознака димензија предметног уређаја. За наручиоца је једино важно да ширина понуђеног добра буде 800мм +2%, док остале димензије нису од суштинског значаја. Наручилац врши измену КД у делу техничких карактеристика за Партију 2, ставка 2.7 тако да уместо: "Димензије уређаја – 800х700х850 mm (ŠxVxD), опционо + 2% по ширини " стоји "ширина уређаја – 800 mm ± 2% ".
Питање 8: У делу КД 6-I-4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује) за Партију 2, на страни 48 КД за добро под 2.8 – Штедњак плински са 4 грејна тела и пећницом и са изменом КД од 13.09.2019. године, између осталог тражите да максимална прикључна снага горионика буде од 24 до 26 kW, а прикључна снага пећнице од 5-6 kW. Да ли је за наручиоца прихватљиво да снага пећнице буде од 5 kW до 8 kW? 

Одговор 8: Наручилац остаје при захтеву из КД да максимална прикључна снага горионика буде од 24 до 26 kW, а прикључна снага пећнице од 5-6 kW.
Питање 9: У делу КД 6-I-4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује) за Партију 2, на страни 49 КД за добро под 2.9 – Штедњак електрични са 6 грејна тела и пећницом и са изменом КД од 13.09.2019. године, између осталог тражите:

· шест грејних плоча минималних димензија 300х300 мм (од мин. 4х2,8 kW). Будући да сте у првобитној КД грешком тражили штедњак са 4 грејне плоче минималних димензија 300х300мм (од минимум 4х2,8 kW), са изменом КД од 13.09.2019 године остала је нејасна снага 2 грејне плоче. Која је снага и преостале 2 грејне плоче? 

· да прикључна снага буде 25 kW. Да ли је за наручиоца прихватљива укупна снага од 25 до 27 kW?

· да има тајмер са звучним сигналом за крај процеса термичке обраде у пећници. Тајмер са звучним сигналом који означава крај процеса термичке обраде у пећници је уобичајен код штедњака намењених за широку потрошњу, односно домаћинство, док код професионалних штедњака који Ви тражите ова карактеристика није садржана. Ранији шпорети су имали тајмер са звучним сигналом, али са осавремењивањем и технолошким унапређењем производње, тајмер са звучним сигналом се не уграђује. Зато молимо наручиоца да у овом делу измени КД.

Одговор 9:

· Предметни уређај је потребно да поседује шест грејних плоча минималних димензија 300х300мм (од минимално 6 х 2.8 kW). Наручилац врши измену КД у делу техничких карактеристика за Партију 2, ставка 2.9 тако да уместо: "шест грејних плоча минималних димензија 300х300 мм (од мин. 4х2,8 kW)" стоји шест грејних плоча минималних димензија 300х300 мм (од мин. 6х2,8 kW)".
· Наручилац остаје при захтеву да прикључна снага предметног уређаја буде максимално до 25 kW.

· Наручилац остаје при захтеву да уређај поседује тајмер са звучним сигналом за крај процеса термичке обраде у пећници.

Питање 10: У делу КД 6-I-4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује) за Партију 6, на страни 58 КД за добро под 6.1 – казан електрични херметички од 150 литара, између осталог тражите да казан буде херметички. У одговорима на питања/захтевима за додатним информацијама и изменом КД бр. 511-20 од 13.09.2019. године потенцијалном понуђачу сте на постављено питање да ли је могуће понудити казан који није херметик, одговорили да казан мора имати могућност херметичког затварања. У вези са датим одговором желимо да Вам укажемо на то да су скоро сви реномирани произвођачи угоститељске опреме који између осталог производе и казане одавно престали са производњом херметичких казана. Са осавремењивањем и технолошким унапређењем производње престала је потреба за херметичким казанима. Да ли је за наручиоца прихватљив казан који није херметички, произведен по савременим и сигурносним захтевима, предвиђеним за овај вид производа? 

Одговор 10: Наручилац остаје при дефинисаним техничким спецификацијама за предметно добро.
Питање 11: У делу КД 6-I-4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује) за Партију 6, на страни 59 КД за добро под 6.2 – машина за сечење сувомеснатих производа, између осталог тражите да пречник ножа буде мин. Ф 250мм, а снага мотора минимално 0,35 kW. С обзиром да пречник ножа прати и снага мотора, требало је да тражите и снагу мотора, која прати пречник ножа од Ф 250мм. Са овако дефинисаном снагом мотора понуђачи су присиљени да дају машине за сечење сувомеснатих производа са већим пречником ножа, а самим тим и скупљом машином. Да ли је за наручиоца прихватљиво да се понуди минимална снага мотора од 0,23 kW? 

Одговор 11: Наручилац остаје при дефинисаним техничким спецификацијама за предметно добро.
Питање 12: У делу КД 6-I-4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује) за Партију 6, на страни 59 КД за добро под 6.3 – миксер ручни електрични за ресторане, нисте јасно дефинисали прикључке миксера. На слици је дат миксер са жицом, али исти има могућност коришћења прикључка – штапа. Који Вам се прикључак треба понудити: жица, штап или оба?

Одговор 12: Потребно је понудити миксер ручни електрични за ресторане који поседује минимум један прикључак – жицу за мућење, као што је приказано на слици у КД. Може се понудити и уређај који поред наведеног има и више прикључака.
Питање 13: У делу КД 6-I-4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује) за Партију 6, на страни 59 КД за добро под 6.4 – машина за прање посуђа:

· дали сте слику машине са хаубом а у самом техничком опису тражите и постоље са регулационим штелујућим ногицама. Да ли тражите машину са хаубом или не? Ако тражите машину са хаубом онда постоље није потребно.

· у комплету са корпама прилагођеним капацитету прања, потребно је испоручити и корпе које су прилагођене прању прибора за јело. Обавештавамо наручиоца да се уз машину испоручује једна равна корпа и једна корпа за тањире. Колико корпи је наручиоцу потребно то понуђач не може да зна и зато молимо наручиоца да јасно дефинише број корпи. Исто тако постоје посебне корпе за прибор са 6 и 8 уложака, што исто треба јасно да дефинишете, у смислу са колико уложака вам је потребно корпи за прибор, као и колико комада. 

Одговор 13:

· Потребно је понудити добро приближног изгледа као на приложеној слици, дакле машину за прање посуђа са хаубом. Постојање постоља није обавезно, али је неопходно да машина поседује ногице са могућношћу регулације по висини.
· Предметно добро је потребно испоручити са најмање једном корпом за посуђе и једном корпом за прибор за јело. Изглед и друге карактеристике корпи нису од суштинског значаја за наручиоца.

Питање 14: У делу КД 6-I-4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује) за Партију 7, на страни 61 КД за добро под 7.1 – линија за самопослуживање са топлим ормарима и са изменом КД од 13.09.2019. године остало је нејасно за део који се односи на хладни сто са заштитном надоградњом. Да ли ће наручилац служити колаче директно из хладног стола, без могућности да исти буду изложени, будући да у опису тражите да исти има само стаклену надоградњу са једном полицом и да нема расвету. По стандардима за овако дефинисану линију обично иде стаклена надоградња. Ако нисте мислили на овакав хладни сто за колаче са надоградњом за излагање колача, већ ћете исте служити директно из хладног стола и стављати на надоградњу са једном полицом, исто тако нисте прецизно дефинисали да ли иста треба да има предњу заштиту или не.
Одговор 14: Линија за самопослуживање са топлим ормарима је потребно да поседује елемент "хладни сто за колаче", који треба да има заштитну стаклену надоградњу са једном полицом и без расвете. Предња заштита није захтевана и опциона је.
Питање 15: У делу КД 6-I-4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује) за Партију 7, на страни 63 КД за добро под 7.8 – сто за отпатке ресторански између осталог тражите да димензије буду 800х700х850мм (висина/ширина-дужина/дубина). Да ли је наручилац направио грешку код захтева за висину од 800мм и дубину од 850мм? Да ли направљена пермутација у димензијама?

Одговор 15: Потребно је понудити предметно добро димензија 700х800х850мм (дужина-дубина-висина) ± 3%. Наручилац врши измену КД у делу техничких карактеристика за Партију 7, ставка 7.8, тако да уместо " Димензије 800х700х850 mm (висина/ширина-дужина/дубина) ± 3% стоји димензије 700х800х850мм (дужина-дубина-висина) ± 3%"
Питање 16: У делу КД 6-I-4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује) за Партију 7, на страни 62 КД за добро под 7.4 – колица са гастро посудама,  између осталог тражите да димензије колица (ДхШхВ) буду 830-930х510-700х900-970 мм. Да ли је за наручиоца прихватљиво да се поред тражене димензије висине колица понуде и колица чија је висина од 850 до 970мм, будући да произвођачи овај тип колица раде у том висинском распону?

Одговор 16: Прихвата се сугестија потенцијалног понуђача. Наручилац врши измену КД у делу техничких карактеристика за Партију 7, ставка 7.4 тако да уместо: "Димензије (ДхШхВ) 830-930мм х 510-700мм х 900-970мм" стоји " Димензије (ДхШхВ) 830-930мм х 510-700мм х 850-970мм"
Питање 17: У делу КД 6-I-4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује) за Партију 7, на страни 62 КД за добро под 7.5 – колица са гастро посудама топла, између осталог тражите да димензије колица (ДхШхВ) буду 830-930х510-700х900-970 мм. Да ли је за наручиоца прихватљиво да се поред тражене димензије висине колица понуде и колица чија је висина од 850 до 970мм, будући да произвођачи овај тип колица раде у том висинском распону?

Одговор 17: Прихвата се сугестија потенцијалног понуђача. Наручилац врши измену КД у делу техничких карактеристика за Партију 7, ставка 7.5 тако да уместо: "Димензије (ДхШхВ) 830-930мм х 510-700мм х 900-970мм" стоји " Димензије (ДхШхВ) 830-930мм х 510-700мм х 850-970мм"
У прилогу достављамо део 6 - I – 4 конкурсне документације (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује), са свим извршеним изменама (стране 44 до 70 КД).

Сходно члану 63. став 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), наручилац продужава рок за подношење понуда до 07.10.2019. године до 10.00 часова.
ЉН/                                                              
            Н А Ч Е Л Н И К

п у к о в н и к




др Александар Цакић, дипл.инж.
Прилог:наведен
6 - I – 4 техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује 

	ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА 

 (табелу обавезно попунити)

	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се налази у доказима о испуњавању техн.карак

	ПАРТИЈА 1: ФРИЖИДЕРИ И ЗАМРЗИВАЧИ

	1.1.ФРИЖИДЕР до 345 литара комбиновани
· Потребно је да укупна нето запремина расхладног дела и дела за замрзавање фрижидера буде од 285 l до 345 l. 
· Запремина расхладног дела је максимално 270 l, a дела за замрзавање не може бити већа од 95 l. 

· Уређај треба да буде у класи енергетског разреда А+++, да поседује унутрашње осветљење, да има најмање 4 полице и 3 преграде у вратима. 

· Фрижидер мора да поседује фиоку за воће и поврће, а у делу за замрзавање минимум 2 фиоке. 
· Мора да поседује системе „no frost plus“ (онемогућава стварање леда у у фрижидерском простору) и „ion air“  (јонизатор ваздуха у фрижидерском простору). 

· Ширина минимално 56 cm.

· Гарантни рок: минимално 2 године
· [image: image2.jpg]
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1.2. ЗАМРЗИВАЧ хоризонтални до 320 литара

· Потребно је да укупна нето запремина дела за замрзавање замрзивача буде од 280 l до 320 l. 

· Замрзивач хоризонтални треба да буде са фиксним вратима на ручно подизање и са осветљењем замрзивачког простора (на поклопцу или у самом замрзивачком простору). 

· Да има функцију брзог смрзавања, прекидач за брзо смрзавање и минимално 1 корпу у замрзивачком простору. 

· Уређај треба да је минимално у класи енергетског разреда „А+“.

· Гарантни рок: минимално 2 године

[image: image3.png]



Слика: приближан изглед
1.3. ЗАМРЗИВАЧ хоризонтални до 410 литара

· Потребно је да укупна нето запремина дела за замрзавање замрзивача буде од 380 l до 410 l.

· Замрзивач хоризонтални треба да буде са фиксним вратима на ручно подизање, осветљење замрзивачког простора стандардна на поклопцу.

· Да има функцију брзог смрзавања, прекидач за брзо смрзавање и минимално 1 корпу за брзо смрзавање.

· Уређај треба да је минимално у класи енергетског разреда „А“.

· Гарантни рок: минимално 2 године.

1.4. ФРИЖИДЕР до 700 литара

· Потребно је да укупна нето запремина буде не мања од 600 литара.
· Tемпературни режим је од 0 ºC и ниже до +8ºC и више.

· Унутрашњост је прилагођена димензијама 2/1 GN.

· Спољна и унутрашња површина урађене су од нерђајућег челика AISI 304, углови су заобљени (по HАCCP стандарду).

· Гарантни рок: минимално 2 године.
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1.5. ФРИЖИДЕР до 1400 литара

· Потребно је да укупна нето запремина буде од 1200 l до 1400 l.

· Фрижидер треба да буде са двоје врата са опцијом закључавања.

· Израда фрижидера унутра и споља је INOX AISI 304. 

· Ивице на предњој страни заобљене по HACCP стандарду. 

· Унутрашњост уређаја прилагођена димензијама GN 2/1.
· Потребно је да поседује демонтажне носаче полица и да има најмање четири преградне полице.

· Електронска регулација температуре са режимом рада уређаја је од -2ºC и ниже до +8ºC и више, електронско отапање и функција динамичког хлађења.

· Треба да поседује дисплеј и да има прикључак (џек) по HACCP стандарду.

· Гарантни рок: минимално 2 године.
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	Место и датум:



                                          Понуђач:

_______________                                                              _______________________________

                                                                                          (штампано име и презиме одговорног лица)
                                                                               _______________________________

                                                                                                                            ( потпис)




6 - I – 4 техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује
	ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА 

 (табелу обавезно попунити)

	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се налази у доказима о испуњавању техн.карак

	ПАРТИЈА 2: ШПОРЕТИ И ЕЛЕКТРИЧНЕ ПЕЋНИЦЕ

	2.1. РЕШО електрични са две рингле
· Потребно је да решо електрични буде са две грејне плоче (рингле).
· Пречник рингли не мањи од 14 cm.
· Тело решоа треба да буде емајлирано.
· Треба да има индикатор рада и гумене стопице.

· Укупна снага треба да буде минимално 2200W.
· Решо је потребно испоручи са каблом за прикључак на монофазну струју.

· Гарантни рок: минимално 2 године.
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2.2. РЕШО са стакло-керамичком плочом

· Потребно је да решо поседује стаклокерамичку плочу са подесивим регулатором топлоте, светлосним индикатором и заштитом од прегревања.
· Димензије грејне зоне минимално Ø180 mm.
· Снаге минимално 1200 W.
· Решо је потребно испоручи са каблом за прикључак на монофазну струју.

· Гарантни рок: минимално 2 године.
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2.3. МИКРОТАЛАСНА пећница

· Снаге минимум 700W;

· Запремина минимим 17 литара;

· Ручне механичке контроле са тајмером (опционо – дигиталне);

· Да поседује ротациони тањир минималног пречника од 24 cm.
· Гарантни рок: минимално 2 године.

2.4. ПЕЋНИЦА троетажна

· Намењена за печење свих врста хране.

· Снага минимум 3 x 3.5KW.

· У свакој етажи да поседује горњи и доњи грејач. Могућност бирања рада само горњег или само доњег грејача.

· Регулација температуре по етажи у опсегу 500С (или мање) до 3000С (или више).

· Врата пећнице пуна, без стакла.

· У свакој пећници по најмање два клизача за GN посуду.

· Материјал израде: INOX и споља и унутра.

· Прикључак на трофазну струју. Прикључак на трофазну струју. Прикључни погон 3N 50Hz 400/230V. Прикључни вод РР 5х4 mm².

· Печењара треба да има сигурносни прекидач – заштитну склопку.

· Постоље са ругулационим ногицама, штелујућим по висини.

· Гарантни рок: минимално 2 године.
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2.5. ПЕЋ конвекцијска, електрична

· електрична конвекцијска пећница, треба да буде на сопственом постољу.

· начин рада: конвекцијски, парни и комбиновани;

· капацитет плехова 10 GN2/1;
· конвекцијски циклус минимално од 50 ºC (или мање)  до 300 ºC (или више);

· минимално 65 програма;

· комора израђена од нерђајућег челика AISI 304;
· да поседује сонду температуре језгра; са омекшивачем воде;

· да има функције паузе, подешавања влаге и аутоматског чишћења;

· електрични прикључак 400V/3N/50Hz; снага минимално 25 kW.
· уз пећницу испоручити 10 плехова, одговарајућих димензија. Плехови треба да буду пуни и израђени од инокса, у димензијама компатибилним са конвекцијском пећи (ширина и дужина) и минималне висине 50 мм
· постоље са ругулационим ногицама, штелућим по висини

· Гарантни рок: минимално 2 године.
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2.6. РОШТИЉ електрични

· Материјал израде структуре, оградице  и фиоке-посуде за прикупљање вишка масноће – киселоотпорни INOX AISI 304 или 316;

· Заобљене ивице на предњој страни по HACCP стандарду; 

· Радна плоча равне површине израђена од топло-ваљаног челика, дебљине минимално 12 mm, 

· Две грејне зоне;

· Корисна димензија радне плоче минимално 600x500 mm (ŠxD); 

· Прекидач за укључење/искључење и регулацију радне температуре;

· Сигурносни термостат са могућношћу ресетовања; 

· Грејачи конструкционо испод радне плоче;

· Светлосни индикатор рада;

· Постоље затворено са бочних страна, са регулационим ногицама штелујућим по висини; 

· Прикључна снага максимално до 15 kW, 

· Висина уређаја – 900 mm + 2%;
· Гаранција: минимално 2 године
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2.7. ТИГАЊ (кипер) електрични 40 литара

· Материјал израде структуре, горње радне површине, поклопца – киселоотпорни INOX AISI 304 или 316;

· Заобљене ивице на предњој страни по HACCP стандарду;

· Корито за печење треба да је изливено од термостабилног челика или сивог лива који је по HACCP стандарду.

· Прекидач за укључење/искључење и регулацију радне температуре; грејачи конструкционо испод радне плоче;

· Светлосни индикатор рада;

· Постоље затворено са бочних страна, са регулационим ногицама штелујућим по висини;

· Прикључна снага максимално до 6,5 kW, 

· Ширина уређаја – 800 mm, опционо ± 2% по ширини;

· Гарантни рок: минимално 2 године.
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2.8. ШТЕДЊАК плински са 4 грејна тела и пећницом

· Шпорет плински треба да има 4 грејна тела и плинску пећницу GN2/1.

· Горионици израђени од специјалног лива или гуса. 

· Тело шпорета треба да је израђено од inox AISI 304, са ногицама од нерђајућег челика. 

· Димензија шпорета: 800х900х850/900 мм ± 50мм. 

· Максимална прикључна снага горионика од 24 до 26 kW, а прикључна снага пећнице од 5 до 6 kW

· Дугмад за укључење и регулацију температуре треба да са кућиштем-постељицом спречавају продор просутих течности ка прекидачима и унутрашњој инсталацији шпорета. 

· Гарантни рок: минимално 2 године.
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2.9. ШТЕДЊАК електрични са 6 грејних тела и пећницом

· Шпорет електрични треба да има 6 грејна тела (рингле) и пећницу GN2/1.

· Рингле су четвртасте израђене од специјалног лива.

· Дугмад за укључење и регулацију температуре треба да са кућиштем-постељицом спречавају продор просутих течности ка прекидачима и унутрашњој инсталацији шпорета.
· Материјал израде структуре, горње радне површине, (посуде за сакупљање масноће – опционо) - INOX AISI 304, са ногицама од нерђајућег челика;

· Заобљене ивице на предњој страни по HACCP стандарду; 

· Шест грејних плоча минималних димензија 300х300 mm  (од  минимум 6 x 2.8 kW);

· Eлектрична пећница са минимално једном решетком; 

· Прекидачи за укључење/искључење и регулацију радне температуре са заштитом од продора-подливања течности;

· Сигурносни термостат са могућношћу ресетовања; 

· Потребно је да поседује посуду или плех за сакупљање масноће;
· Одвојена термостатска регулација радне температуре (од 50°C или ниже до 300°C или више) за горњи и доњи грејач пећнице; 

· Тајмер са звучним сигналом за крај процеса термичке обраде у пећници;

· Светлосни индикатор рада грејних плоча и грејача пећнице;

· Водилице плехова и решетке са опцијом скидања ради лакшег чишћења;

· Постоље са регулационим ногицама штелујућим по висини; 

· Прикључна снага максимално до 25 kW;

· Висина уређаја 800mm-950mm
· Гарантни рок: минимално 2 године.
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	ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА 

 (табелу обавезно попунити)

	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се налази у доказима о испуњавању техн.карак

	ПАРТИЈА 3: ЕЛЕКТРИЧНИ УРЕЂАЈИ ЗА ГРЕЈАЊЕ ПРОСТОРИЈА

	3.1. ПЕЋ термоакумулациона 2-3 kW
· Снага 2 - 3 kW. 

· Потребно је да се загревање врши статичким одавањем топлоте преко спољне површине пећи и динамичким одавањем топлоте помоћу вентилатора са 2 брзине.

· Уз пећ је потребно испоручити: кабл монофазни 3 х 2,5 mm мининималне дужине 3 m са утикачем, кабл за термостат 2 х 0,75 mm минималне дужине 1,5 m, собни термостат и мобилно постоље (точкићи).

· Гарантни рок: минимално 2 године.
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3.2. РАДИЈАТОР уљни

· Минимална снага 2500 W са три нивоа јачине.

· Минимално 11 ребара;

· Поседује функционалну дугмад за укључивање и искључивање (два прекидача за грејаче + 1 за вентилатор);

· Поседује терморегулатор;

· Постоље са 4 точкића;

· Прикључни кабл минималне дужине 2 m са утикачем. 

· Гарантни рок: минимално 2 године.
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	ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА 
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	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
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	ПАРТИЈА 4: ЕЛЕКТРИЧНИ КУЋНИ АПАРАТИ ЗА ЧИШЋЕЊЕ

	4.1. УСИСИВАЧ за прашину са посудом од 17 литара

· Усисивач за прашину на точкићима намењен за мокро и суво усисавање. 

· Тело израђено од лима 0,8 mm или пластике. 

· Проток ваздуха минимално 60 l/s. 
· Вакум минимум 200 mbar. 
· Поседује универзалну четку и најмање 2 додатна наставка и телескопску цев;

· Запремине резервоара минимално 17 l.

· Поседује суви филтер и кесу за прашину. 

· Снага мотора, минимум 1400 W
· Гарантни рок: минимално 2 године.
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4.2. УСИСИВАЧ за прашину за домаћинство

Минимална снага мотора 1600 W;

„HEPA“  филтрација;

Регулатор снаге мотора;

Хромирана телескопска цев са универзалном четком и минимум још једним наставком;
Индикатор пуне кесе;

Минимум једна кеса запремине најмање 2 l;
Проток ваздуха минимално 30 l/s;
Дужина прикључног кабла минимум 5 m;
Гарантни рок: минимално 2 године.
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4.3. ПАРОЧИСТАЧ подних облога, тепиха и стаза

Прикључна снага минимум 1800W;
Притисак паре минимум 5 бара;
Запремина резервоара минимум 1литар;
Регулатор паре – подешавање снаге паре;
Наставак за прозоре;
Наставак за пару;
Наставак за крпу за чишћење;
Појас за ношење;
Минимум 2 мале четке;
Дужина прикључног кабла минимум 5 метара;
Гарантни рок: минимално 2 године.
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4.4. УСИСИВАЧ за мокро и суво усисавање

· Намењен за мокро и суво усисавање;
· Прикључна снага мимимално 1300W;
· Проток ваздуха минимално 59 лит/сек.;
· Запремина посуде (резервоара) минимално 30 литара;
· Дужина напонског кабла мин. 7 метара;
· Дужина усисног црева мин. 2,5 метара;
· Млазница за фуге;
· Млазница за мокар/сув под;
· Полуаутоматско чишћење филтера.
· Гарантни рок: минимално 2 године.
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4.5. МАШИНА за прање тврдих подова електрична, мања

· Прикључна снага минимум 1000 W;
· Радна ширина минимум 500 mm;
· Дужина прикључног кабла минимум 15 метара;
· Поседује точкове за одлагање – транспортовање до места за одлагање;
· Радна ширина четке минимум 500mm;
· Брзина обртаја четке минимум180 обртаја/минути;
· Широка егрономска дршка са две овалне алуминијумске ручке;
· Поседује минимум три четке (средњу, тврду и за шампонирање);
· Гарантни рок: минимално 2 године.
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4.6. МАШИНА за прање тврдих подова комбинована, средња

Комбинована машина за прање и чишћење тврдих подова
Ручни погон, рад на принципу батерије са интегрисаним пуњачем,

Радна ширина минимум 350 mm, 

Диск четке пречника минимум 340 mm
Извор напајања: батерија (12 V - најмање),

Резвоар за воду капацитета минимум  20 л,

Гарантни рок: минимално 2 године.
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4.7. МАШИНА ЕЛЕКТРИЧНА ЗА ЧИШЋЕЊЕ ОБУЋЕ

Функција грубог чишћења и финог гланцања;
Димензије (ШхВхД) 50-90cm x 50-90cm x 30-40cm
Са три четке и дозатором за течну крему.
Гарантни рок: минимално 2 године.
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	ПАРТИЈА 5: АПАРАТИ ЗА ДОМАЋИНСТВО
	
	

	5.1. БОКАЛ електрични за грејање воде

Дно унутрашње посуде je израђено од нерђајућег челика. 

Потребно је да уређај поседује аутоматско и ручно искључивање, систем заштите од прегревања воде и заштиту од рада без воде. 

Скидајући филтер за водени каменац. 

Потребно је да поседује индикатор нивоа воде и простор за намотавање кабла за лако одлагање.

Капацитет посуде за воду од 1,5 до 2 l. Снага уређаја минимално 2000 W.

Гарантни рок: минимално 2 године.
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5.2. МАШИНА шиваћа кројачка на електрични погон

Дигитална машина са електронским управљањем и хоризонталним грејфером;

Више операција шивења, аутоматска рупица за дугмад, корак уназад, старт-стоп дугме, LED шиваће светло,

Регулатор ширине бода најмање у распону 0-7mm,
Комфоран део за шивење,

Старт-стоп типка и типка за повратни бод,

LCD екран,
Више операција шивења - бодови за растегљиве материјале (стреч бодови), декоративни бодови, бодови за скривени поруб;

Контрола брзине шивења, дугме за позицију игле, 

Аутоматски увлакач конца, 

Лако шивење више слојева тежих материјала,

Гарантни рок: минимално 2 године. 
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5.3. МАШИНА за шишање електрична
Електрична машиница за шишање са професионалним мотором велике издржљивости са минимум 6.000 обртаја у минути.
Електрични прикључак 220 V, 50 Hz,

 Професионални кабл дужине најмање 2 метра.

Квалитетни хромирани, прецизни ножеви  ширине 40 мм.
Од додатака је неопходно да има уље за подмазивање, четкицу за чишћење ножа, комплет пластичних наставака са металним ојачањем (минимум 4) од 3  mm  до 13 mm или већег опсега.
Гарантни рок: минимално 2 године.
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5.4 ФEN за сушење руку

Електрични сушач за руке са могућношћу монтирања на зид.
Кутија сушача треба да буде од високо квалитетне пластике.
Аутоматско активирање и заустављање путем фотоћелија. 
Минимални капацитет 170m3/h. 
Минимална снага 1800W. 
Гарантни рок: минимално 2 године.
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5.5. ЛАМПА стона

Сијалица LED, јачине 6-10W;
Висина: 300mm - 380mm;
Материјал израде: челик или челик-пластика;

Боја: бела, црна или хром;

Прекидач уградни или на каблу.

Гарантни рок: минимално 2 године.
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5.6. ВЕНТИЛАТОР самостојећи

Вентилатор је самостојећи - подни;

Подесиве висине;

Снаге минимум 65W;
Минимално три брзине рада;

Број обратаја, минимум 1.000 обртаја у минути;

Пречник вентилатора минимално 38 cm.

Гарантни рок минимално 2 године.
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5.7. АПАРАТ ЕЛЕКТРИЧНИ ЗА НЕС КАФУ (МУТИЛИЦА)

Мутилица са постољем;
Снага минимум 100W;
Метално кућиште;
Са посудом капацитета минимум 400 ml;
Две брзине;
Гарантни рок: минимално 2 године.
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5.8. АПАРАТ ЕЛЕКТРИЧНИ ЗА ЕСПРЕСО, КАПУЋИНО И ФИЛТЕР КАФУ

Снага минимум 1400W;
Притисак пумпе минимум 15 бара;
Могућност коришћења кафе у зрну и млевене кафе;
Са једним закувавањем може се припремити две шољице кафе;
Могућност повећања или смањења интензитета ароме кафе;
Могућност одстрањивања јединице за закувавање;

Уграђен млин за кафу;

Прилагодива количина кафе и воде;

Одстрањив резервоар за воду капацитета миниму 1.8 литара;

Програмирана тврдоћа воде;

Аутопрограм за испирање и декалцификацију;

Подесиви диспанзер за висину шољица;

Гарантни рок: минимално 2 године.
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5.9. АПАРАТ ЕЛЕКТРИЧНИ – МУЛТИПРАКТИК, БЛЕНДЕР ЗА СЕЦКАЊЕ ВОЋА И ПОВРЋА

Снага минимум 1200W са безстепеном регулацијом брзине рада.

Радна посуда запремине од минимално 3.5 литара;

Блендер запремине минимум 1.5 литара;

Цедиљка за цитрусе;

Универзални мултифункционални INOX нож за сечење;
Диск за ренде;

Мутилица од нерђајућег челика за шлаг, крем, фил и друге лаке надеве. 

Гарантни рок: минимално 2 године.
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5.10. ЛЕДОМАТ

Танк за воду капацитете од минимум 1.8 литара,
Прави минимум 10 kg коцкица леда за 24h.
Са звучном сигнализацијом уколико је посуда са водом празна или посуда са ледом пуна.
Са eco-save функцијом за уштеду енергије (аутоматско искључивање када је процес припреме леда готов).


Гарантни рок: минимално 2 године.
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	ПАРТИЈА 6: УГОСТИТЕЉСКА ОПРЕМА

	6.1. КАЗАН електрични херметички од 150 литара

Конструкционе особине :

Казан електрични треба да буде од 150 литара, округле посуде, индиректног грејања, израђен од нерђајућег лима INOX 18/10 AISI 304.

Казан електрични је потребно да има кућиште - горњу радну површину са удубљењем за сакупљање и одвод течности. 
Поклопац мора имати механизам који омогућава постављање у више положаја (уравнотежен), под различитим угловима, као и да приликом кувања омогућава дихтовање.
Дебљина лима горње површине казана минимално 1,5 mm, а зидова казана унутрашњег дела посуде, дно казана (AISI 316, отпорно на соли) дебљине минимално 3 mm. 

Посуда мора бити састављена од два слоја (унутрашњи и спољни део посуде) која чине тзв “дупликатор”. 
Надпритисак у дупликатору треба да буде до 0,5 bara, а притисак се треба очитавати на манометру.
Славина за испуштање хране мора бити израђена од месинга са хром заштитним слојем, навој 2″. 

Темпертуру у посуди и рад грејача треба да регулише прекидач и термостат, који након постизања тачке кључања одржавају лагано врење. 

Казан треба да има уграђен сигурносни грејач са сигурносним термостатом који у случају премале количине воде у дупликатору искључује грејаче, сигурносна лампица упозорава на то. 

Дугме за укључење и регулацију температуре треба бити са кућиштем – постељицом тако да спречава продор просутих течности према прекидачима и унутрашњој инсталацији. 

Гарантни рок: минимално 2 године.   

Технички подаци :

Корисни волумен

150 лит.

Номинална снага

мин.18 kW

Електрични прикључак

400 V/3N/50Hz

Струја

мин. 26 A
Прикључак хладне и топле воде

Ø 10 mm
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6.2. МАШИНА за сечење сувомеснатих производа
· Гравитациона машина за сечење сувомеснатих производа стона,

· Треба да има могућност регулације дебљине сечења. 

· Материјал израде ножа је INOX AISI 304. 

· Кућиште машине и дистанцер могу бити израђени од INOX AISI 304 или елоксираног алуминијума. 

· Пречник ножа мин. Ø250 mm, снага мотора минимално 0,35 kW.

· Гарантни рок: минимално 2 године. 

[image: image34]
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6.3. МИКСЕР ручни електрични за ресторане

Потребно је да има регулатор броја обртаја, са брзинама рада: 
Минималан број обртаја: 2.500 O/min и мање;

Максималан број обртаја: 10.000 O/min и више;
Минимална снага 350 W.

Гарантни рок: минимално 2 године.
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6.4. МАШИНА за прање посуђа капацитета 20 корпи на час

· Материјал израде INOX AISI 304;

· Маобљене ивице на предњој страни по HACCP стандарду; 

· Електронски контролни систем са LED дисплејем; информације о циклусу, статусу и грешкама у раду;
· Најмање 4 подесива циклуса прања; испирање на задатој температури;

· Капацитет минимално 20 корпи на сат;

· Димензије корпе за посуђе 500х500 mm;

· Потребно је да поседује сопствени бојлер у комбинацији са пумпом за повећање притиска;

· Диспензер са различитим подешавањима детерџената и средстава за испирање;

· У комплету са корпама прилагођеним капацитету прања, потребно је испоручити и корпе које су прилагођене прању прибора за јело;
· Одвод воде у поду; 

· Постоље са ногицам регулационим штелујућим по висини; 

· Прикључна снага машине максимално до 10 kW; 
Гарантни рок: минимално 2 год.
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6.5. МАШИНА за љуштење кромпира електрична 120 кг/сат

· Намењена за чишћење кртоласког поврћа.

· Капацитет машине је минимално 10 kg појединачног пуњења, односно минимум око 120 килограма за 1 час рада. 

· Машина треба да има посуду за сакупљање и цеђење отпадака. 

· Диск и унутрашњост машине обложени су еколошки дозвољеним карбурундумом. 

· Инсталисана снага је минимално 750 W. 

· Користи прикључак воде ¾. 

Гарантни рок: минимално 2 године.
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6.6. МЛИН за млевење и уситњавање отпадака хране

· Самостојећи млин намењен за млевење и уситњавање отпадака хране,

· Могућност уградње у радну површину професионалних – тунелских машина за прање посуђа еквивалента машинама произвођача Meiko,
· Израђен од нерђајућег материјала – инокса 18/10 AlSl 304, са заобљеним ивицама,
· Капацитет најмање 800 kg/h,
· Kомандна плоча уграђена у уређај,
· Магнетна заштита прибора за јело,
· Заштита електромотора од струјног и напонског преоптерећења,
· Одвођење самлевених отпадака у канализацију,
· Димензије: cca 60х70х85 cm,
· Инсталисана снага:  максимално до 5 kW, 380 V, 50 Hz/3 faze,
Гарантни рок: минимално 2 године.
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6 - I – 4 техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује
	ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА 

 (табелу обавезно попунити)

	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се налази у  доказима о испуњавању техн.карак

	ПАРТИЈА 7: ОПРЕМА ЗА РЕСТОРАНЕ

	7.1. ЛИНИЈА за самопослуживање са топлим ормарима

· Материјал за израду линије је нерђајући прохром. 
· Линија треба да се састоји од следећих делова: Топла купка за готова јела, хладни сто за салате, хладно сто за колаче,  неутрални део са преградама за есцајг и постољем за тацне.
· Сто са топлом купком за готова јела: 
· Оквирне димензије стола без стаклене надградње: дужина 140 цм,  висина 85 цм, дубина 80 цм.

· Доњи део је неутралан – затворен са клизним вратима;
· Стаклена надградња има једну полицу и нема расвету.
· Топла купка треба да има 4 посуде
- Хладни сто за салате:

· Хлади се само горњи део, доњи део је неутралан – затворен са клизним вратима;
· Оквирне димензије стола без стаклене надградње: дужина 140 цм; висина 85 цм, дубина 80 цм

· Стаклена надградња има једну полицу и нема расвету.

- Хладни сто за колаче: 

· класични хладни сто са заштитном стакленом надградњом; 
· оквирне димензије стола без стаклене надградње: дужина 140 цм,  висина 85 цм, дубина 80 цм

· Стаклена надградња има једну полицу и нема расвету.

- Неутрални део са преградама за есцајг и тацне:

· Оквирне димензије – дужина 110 цм, висина 165 цм, дубина 80 цм.
· Дозвољена толеранција у димензијама на свим деловима линије је +/- 5%.
· Елементи на предњој страни требају имати решеткасту конзолу за гурање тацни, осим елемента са преградама за есцајг и тацне.
· Дужина линије од 5 до 5,5 м.
· Гарантни рок: минимално 2 године.
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7.2. КОЛИЦА плато двоетажна

· Материјал за израду колица је нерђајући прохром, INOX AISI 304.

· Потребно је да има четри точка. 

· Максимална носивост је 70-90 кг. 

· Димензије (ДхШхВ) 830-930мм х 510-700мм х 900-970мм. 

· Гарантни рок: минимално 2 године.
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7.3. КОЛИЦА за прихват и транспорт посуђа

· Материјал за израду колица је нерђајући прохром, INOX AISI 304.

· Потребно је да има четри точкова. 

· Максимална носивост је 70-90 кг. 

· Димензије (ДхШхВ) 830-930мм х 510-700мм х 900-970мм. 

· Гарантни рок: минимално 2 године.
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7.4. КОЛИЦА са гастро посудама неутрална

· Материјал за израду колица је нерђајући прохром, INOX AISI 304.

· Потребно је да има четри точкова са кочницом на најмање два точка.

· Димензије (ДхШхВ) 830-930мм х 510-700мм х 850-970мм. 

· Гарантни рок: минимално 2 године.
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7.5. КОЛИЦА са гастро посудама топла

· Материјал за израду колица је нерђајући прохром, INOX AISI 304.

· Потребно је да има четри точкова са кочницом на најмање два точка.

· Потребна прикључница за струју, прекидач, термостат и контролна лампица. 

· Димензије (ДхШхВ) 830-930мм х 510-700мм х 850-970мм. 

· Гарантни рок: минимално 2 године.
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7.6. КОЛИЦА за канту за отпатке

· Материјал за израду колица је нерђајући прохром, INOX AISI 304.
· Потребно је да има четри точкова са кочницом на најмање два точка.
· Потребно је да буде двоетажна, а у горњем делу да има отвор за бацање остатака хране и преграде за прљав есцајг. 
· Димензије (ДхШхВ) 830-930мм х 510-700мм х 900-970мм. 
· Гарантни рок: минимално 2 године.
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7.7. БАЗЕН колица

· Материјал за израду колица је нерђајући прохром, INOX AISI 304.

· Потребно је да има четри точкова. 

· Потребно је да има испуст на најнижем делу корита.

· Максимална носивост је 70-90 кг. 

· Димензије (ДхШхВ) 650-800мм х 500-700мм х 600-800мм. 

· Гарантни рок: минимално 2 године.
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7.8. СТО за отпатке ресторански

· Материјал за израду стола је нерђајући прохром, INOX AISI 304. 
· Потребно је да има четри штелујуће ногаре. 
· Потребно је да са три стране буде обложена оплатом, на горњој плочи да има отвор за бацање помије у канту. 
· Димензије 700х800х850 mm (дужинахдубинахвисина) ± 3%.
· Гарантни рок: минимално 2 године.
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7.9. СТО радни са једном фиоком

· Димензије: 85х125х75 cm (висина/ширина-дужина/дубина) ± 3%.

· Сто радни треба да буде израђен од прохромског лима;

· Потребно је да има једну фиоку и отворени доњи део за одлагање суђа.

· гарантни рок: минимално 2 године
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7.10. СТО радни са коритом

· Димензије: 85х125х75 cm (висина/ширина-дужина/дубина) ± 3%.
· Сто радни треба да буде израђен од прохромског лима;

· Потребно је да има два корита. 

· Потребно је израдити у варијанти затвореног доњег дела са полицом и клизним вратима. 

· Гарантни рок: минимално 2 године
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7.11. ОРМАРИЋ зидни висећи са вратима димензија 60х150х30 cm

· Димензије: 60х150х30 cm (висина/ширина-дужина/дубина) ± 3%..

· Oрмар висећи са вратима треба да буде израђен од нерђајућег материјала (инокса). 
· Потребно је да на половини висине ормара буде полица.
· Врата треба да буду клизна и такође од нерђајућег материјала. 
· Израда по НАССР стандарду.  
· Гарантни рок: минимално 2 године
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7.12. ОРМАРИЋ зидни висећи са вратима димензија 60х100х30 cm

· Димензије: 60х100х30 cm (висина/ширина-дужина/дубина) ± 3%.
· Oрмар висећи са вратима треба да буде израђен од нерђајућег материјала (инокса). 
· Потребно је да на половини висине ормара буде полица. 
· Врата треба да буду клизна и такође од нерђајућег материјала. 
· Израда по НАССР стандарду  
· Гарантни рок: минимално 2 године
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7.13. Ормар за посуђе трпезаријски  

· Димензије: 200х150х75 cm (висина/ширина-дужина/дубина) ± 3%.
· Oрмар без врата за посуђе треба да буде израђен од нерђајућег материјала (инокса). 

· Потребно је да полице буду перфориране ради цеђења мокрих посуда.

· Ормар треба да испуњава захтеве НАССР стандарда. 

·  Гарантни рок: минимално 2 године
7.14. Ормар за хлеб са 5 етажа метални

· Димензије: 200х150х80 cm (висина/ширина-дужина/дубина) ± 3%.
· Oрмар за хлеб треба да испуњава захтеве НАССР стандарда. 
· Потребно је да буду израђени од квалитетног нерђајућег лима - инокса, варене конструкције. 
· Полице треба да су сачињене од прохромског ваљкастог материјала 
· Гарантни рок: минимално 2 године
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	ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА 

 (табелу обавезно попунити)

	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се налази у доказима о испуњавању техн.карак

	ПАРТИЈА 8: КОМОРА РАСХЛАДНА

	8.1. КОМОРА расхладна са температурним режимом од 00С до +100С, капацитет 7 м3
· Конструкционо монтажно – демонтажна од термоизолованих панела;
· Дебљина панела мин. 60 mm;

· Капацитет расхладног простора 7 m3 + 3%

· Заобљени унутрашњи и спољашњи углови и противклизни под по HACCP стандарду; 

· Спољашња и унутрашња облога отпорна хабање;

· Врата коморе заокретна, димензија 750х1900 mm + 7%, са бравом и сигурносним отварањем изнутра; 

· Позицију и оријентацију врата добављач усклађује са крајњим примаоцем 

· Температурни режим рада расхладног дела од 0 ºC до +10 ºC;

· Електронска контролна табла са системом управљања, дијагностике, приказа и сигнализације квара;

· Функција самоотапања;

· Расвета унутар коморе LED са одговарајућом заштитом;

· Погонски агрегат је потребно да се налази на крову коморе;

· Одвод конденза ПВЦ цевима до сливника ван расхладне коморе;

· Димензије 1800х1850х2100 mm (ŠxDxV) + 5%;  
· Средство за хлађење треба да буде еколошки прихватљиво;

· Гарантни рок: минимално 2 године.
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8.2. КОМОРА расхладна са температурним режимом од 00С до +100С, капацитет 9 м3
· Конструкционо монтажно – демонтажна од термоизолованих панела;
· Дебљина панела мин. 60 mm;

· Капацитет расхладног простора 9 m3 + 3%

· Заобљени унутрашњи и спољашњи углови и противклизни под по HACCP стандарду; 

· Спољашња и унутрашња облога отпорна хабање;

· Врата коморе заокретна, дим. 750х1900 mm + 7%, са бравом и сигурносним отварањем изнутра;

· Позицију и оријентацију врата добављач усклађује са крајњим примаоцем 

· Температурни режим рада расхладног дела од 0 ºC до +10 ºC;

· Електронска контролна табла са системом управљања, дијагностике, приказа и сигнализ. квара;

· Функција самоотапања;

· Расвета унутар коморе LED са одговарајућом заштитом;

· Погонски агрегат је потребно да се налази на крову коморе;

· Одвод конденза ПВЦ цевима до сливника ван расхладне коморе;

· Димензије 2100х2100х2100 mm (ŠxDxV) + 5%;  
· Средство за хлађење треба да буде еколошки прихватљиво;

Гарантни рок: минимално 2 године.
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8.3. КОМОРА расхладна са температурним режимом од 00С до +100С, капацитет 12 м3
· Конструкционо монтажно – демонтажна од термоизолованих панела;
· Дебљина панела мин. 60 mm;

· Капацитет расхладног простора 12 m3 + 3%

· Заобљени унутрашњи и спољашњи углови и противклизни под по HACCP стандарду; 

· Спољашња и унутрашња облога отпорна хабање;

· Врата коморе заокретна, дим. 750х1900 mm + 7%, са бравом и сигурносним отварањем изнутра;

· Позицију и оријентацију врата добављач усклађује са крајњим примаоцем 

· Температурни режим рада расхладног дела од 0 ºC до +10 ºC;

· Електронска контролна табла са системом управљања, дијагностике, приказа и сигнализ. квара;

· Функција самоотапања;

· Расвета унутар коморе LED са одговарајућом заштитом;

· Погонски агрегат је потребно да се налази на крову коморе;

· Одвод конденза ПВЦ цевима до сливника ван расхладне коморе;

· Димензије 3000х1900х2100 mm (ŠxDxV) + 5%;  
· Средство за хлађење треба да буде еколошки прихватљиво;

Гарантни рок: минимално 2 године.
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8.4. КОМОРА расхладна са температурним режимом од -180С до -220С, капацитет 12 м3
· Конструкционо монтажно – демонтажна од термоизолованих панела;
· Дебљина панела мин. 70 mm;

· Капацитет расхладног простора 12 m3 + 3%

· Заобљени унутрашњи и спољашњи углови и противклизни под по HACCP стандарду; 

· Спољашња и унутрашња облога отпорна хабање;

· Врата коморе заокретна, дим. 750х1900 mm + 7%, са бравом и сигурносним отварањем изнутра;

· Позицију и оријентацију врата добављач усклађује са крајњим примаоцем 

· Температурни режим рада расхладног дела од -22 ºC до -18 ºC;

· Електронска контролна табла са системом управљања, дијагностике, приказа и сигнализ. квара;

· Функција самоотапања;

· Расвета унутар коморе LED са одговарајућом заштитом;

· Погонски агрегат је потребно да се налази на крову коморе;

· Одвод конденза ПВЦ цевима до сливника ван расхладне коморе;

· Димензије 3000х1900х2100 mm (ŠxDxV) + 5%;  
· Средство за хлађење треба да буде еколошки прихватљиво

Гарантни рок: минимално 2 године.
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6 - I – 4 техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује
	ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА 

 (табелу обавезно попунити)

	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се налази у доказима о испуњавању техн.карак

	ПАРТИЈА 9: ПРЕДМЕТИ ЗА ДОМАЋИНСТВО И ПОТРЕПШТИНЕ ЗА УГОСТИТЕЉСТВО

	9.1. МАКАЗЕ берберске за проређивање косе

· Величине 6“, једностране–сечиво са једне стране, са друге назубљено микрозупцима.

· Произведене од нерђајућег челика. 
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9.2. МАКАЗЕ берберске за шишање обичне-клизне

· Величине 6“, сечиво са обе стране.

· Произведене од нерђајућег челика.
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9.3. ЧЕТКА за косу

· Четка за косу, овални јастук, са дрвеном дршком и челичним пиновима. 

· Тело израђено од природног материјала по могућству дрво букве. 

· Овални пнеуматски јастук равномерно распоређује  притисак по површини при чешљању.
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9.4. ЧЕШАЉ берберски, комплет

· Осам врста чешља је у комплету.

· Сви су силиконски анти статички. 
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9.5. ДАСКА за пеглање

· Даска треба да је штелујуће висине, даска треба да је од пресоване иверице прекривен са материјалом (пресвлаком). 

· На задњем делу треба да има постоље за пеглу. 

· Ногаре треба да буду стабилне и металне конструкције. 
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9.6. ДАСКА за пеглање рукава

· Даска треба да је додатак основној дасци, даска треба да је од пресоване иверице прекривен са материјалом (пресвлаком). 
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9.7. ЛЕЊИР кројачки

· Дужине 60-80 cm. 

· Израђен од парене буковине (или сличног природног материјала) дебљине око 2mm, из једног дела или лепљен са обе стране. 

· Са једне и са друге стране је гладак и раван.
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9.8. МАКАЗЕ кројачке
· Величине 8” израђене од нерђајућег челика. 

· Дужине минимално 20 cm. 
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9.9. МАКАЗЕ кројачке „цик-цак“

Величине 8” израђене од нерђајућег челика. 

Дужине минимално 20 cm.

Са обе стране сечива су назубљена, „цик-цак“ у облику „W“. 
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9.10. МЕТАР кројачки

Израђен од пластичног материјала-пвц, савитљив, 
Дужине око 1,5 m, 
Ширина око 2 cm, 
Са обе стране нумерисан у центиметрима и милиметрима. 
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9.11. ЛЕЊИР кројачки правоугли профил

Дужине 90-100 cm и ширине 25-30 cm, под углом 90 ˚.

Израђен од парене буковине (или сличног природног материјала),

Дебљине око 2mm из једног дела или лепљен са обе стране. 

Са једне и са друге стране је гладак и раван. 
Унутрашњи део је кривуљар као на слици или слично. 
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9.12. ЧЕТКА за одело

Израђен од дрвета и природних влакана, 
Дужина дршке око 20 цм, 
Ширина око 5 цм, 
Дебљина око 1,5 цм, 
Дужина влакна око 2 цм. 
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9.13. КЉЕШТА столарска

Кљешта треба да буду израђена од алатног челика, да је кована и ојачана. 
Резне ивице индуктивно окаљене. 
Треба да је по стандарду ИСО 9243. 
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