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Појашњење конкурсне документације

за  ЈН 17/2020 
о б ј а в љ у ј е  -








На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези захтева потенцијалних понуђача за појашњењем конкурсне документације за ЈН 17/2020 – Посебна одећа и торбе, наручилац објављује следећа појашњења:
Питање 1: У конкурсној документацији за Партију 11, под редним бројем 4 и 5 – Кацига заштитна свечана јахаћа, спб, зимска и летња, поред осталог захтевате да исте буду пресвучене са тканином спб зимском и летњом, у зависности да ли је кацига намењена за зимске, односно летње услове коришћења и да иста буде ојачана лепљивим платном. Техничка спецификација за зимску и летњу тканину спб садржи сировински састав 70% вуна, 28% полиестер и 2% еластан (± 8%). С обзиром да је до сада тканина спб било зимска, било летња, рађена искључиво у сировинском саставу вуна 70%, полиестер 30%, сада се захтева да у себи садржи минимум 1,84% еластана, док су код прекидних сила и прекидног издужења дати нижи параметри у односу на тканину спб која је већ рађена. Овакви захтеви изискују потпуно нову производњу и зимске и летње спб тканине, али да би фабрика произвела тражену тканину, налог за производњу мора да буде минимум 500 мет, а за израду 35 комада летњих и зимских навлака потребно је минимално по 7-8 метара од врсте тканине. Сигурни смо да ниједна фабрика неће хтети да уради ову минималну количину материјала, осим ако неко већ има на залихама тражену тканину. Такође сматрамо да 2% (± 8%) еластана доприноси растегљивости тканине с обзиром да су неки стандарди код вунених тканина од 3-5% еластана да би исти имао предвиђене функције. 
Питање је: да ли тканина зимска и летња спб може да буде без предвиђених 2% еластана? Уколико прихватите нашу сугестију и иста буде без еластана, да ли наручилац може по моделу, као и код шапки (Партија 2) да обезбеди потребну количину зимске и летње тканине спб?
Одговор 1: Техничка спецификација за партију 11 остаје непромењена.
Питање 2: Питање за партију 3 (бере) и захтев да подлога за ознаку буде отпорна на хемијско чишћење и савијање, како не би дошло до пуцања и деформације. Колики је број циклуса којим треба третирати подлогу?
Одговор 2: У техничкој спецификацији је наведено да се подлога за ознаку израђује од експондираног полиетилена дебљине од 1 мм до 2 мм или еквивалентног неломљивог материјала, отпорног на хемијско чишћење и савијање (приликом савијања подлоге по ширини/дужини и хемијског чишћења береа, не сме доћи до пуцања и деформације подлоге). Отпорност на савијање подлоге за ознаку подразумева да када се бере савије у пределу нашивене подлоге, подлога не сме да пуца и да се деформише (не дефинише се број циклуса савијања) већ иста мора да се врати у првобитни положај, јер је намена исте да учврсти ознаку за бере а да се приликом употребе и коришћења береа иста не деформише. Квалитет материјала за израду подлоге за ознаку мора да буде усаглашен са квалитетом подлоге на береу са којим заинтересовани понуђачи могу да се упознају у Одсеку за ИнМС Војнотехничког института, на начин дефинисан конкурсном документацијом. Након закључења уговора, добављач је у обавези да на добрима припремљеним за испоруку угради подлогу за ознаку израђену од истог материјала који је коришћен за израду овереног узорка добављача.
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