Прилог број 2
Партија 1

ОСНОВНИ ПОДАЦИ

моторно/прикључно возило    
ARMATAC
рег./фабр. број


C-5175

број мотора



NM75423U312488D
број шасије



NMT4HC1PEJA041943
год. производње


2018.
Корисник (јединица)


2116 Лађевци
 

ОПИС НЕИСПРАВНОСТИ (уписује представник вТОд):

	СКЛОП
	НЕИСПРАВНОСТ

	Мотор
	Потребно  заменити уље у мотору, филтер уља мотора, филтер горива, одијач воде испред пречистача (папирни), пречистач ваздуха спољни, пречистач ваздуха унутрашњи,ремен клинасти вентилатора AVX13×1250La – 1 комад, клинасти ремен клима уређаја, чишћење магнетног чепа.

	Хидраулични систем и трансмисија
	Потребна замена уља у трансмисији (у диференцијалу) и хидрауличном систему, замена пречистача хидраулике, замена пречистача уља трансмисије. Потребно извршити подешавање усисавања хидрауличког уља.

	Напомена:
	Место реализације а.Морава


Партија 2

ОСНОВНИ ПОДАЦИ

моторно/прикључно возило    
ARMATAC
рег./фабр. број


C-5174
број мотора



NM75423U312498D
број шасије



NMT4HC1PEJA041935
год. производње


2018.
Корисник (јединица)


5013 Лађевци
 

ОПИС НЕИСПРАВНОСТИ (уписује представник вТОд):

	СКЛОП
	НЕИСПРАВНОСТ

	Мотор
	Потребно  заменити уље у мотору, филтер уља мотора, филтер горива, одијач воде испред пречистача (папирни), пречистач ваздуха спољни, пречистач ваздуха унутрашњи,ремен клинасти вентилатора AVX13×1250La – 1 комад, клинасти ремен клима уређаја, клинасти ремен компресора за ваздух, чишћење магнетног чепа.

	Шасија
	Проверити угао скретања, подесити дугме за погон на сва 4 точка, подешавање осетљивости хидраулике, провера давача положаја.

	Кочиони систем
	Подешавање кочница, подешавање ручне кочнице

	Електрична инсталација
	Потребна замена контакт браве са кључевима

	Хидраулични систем и трансмисија
	Потребна замена уља у трансмисији (у диференцијалу) и хидрауличном систему, замена пречистача хидраулике, замена пречистача уља трансмисије. Потребно извршити подешавање усисавања хидрауличког уља.

Потребно је извршити одглављивање ручице редуктора и његову оправку. Ручица је заглављена у трећем (најбржем) степену преноса. Потребно је демонтирање кабине и потпуно одвајање електроинсталације, хидроинсталације и све радове на ТМС ради отклањање неисправности.

	Напомена:
	Место реализације код Добављача. Транспорт ће извршити 98.боа


Страна 2 од 2

